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WIR STELLEN UNS VOR

Die Heinrich Vorndamme OHG ist seit über 100 Jahren 
ein international agierendes und erfolgreiches Familien- 
unternehmen und gehört zu den führenden Herstellern 
von Schutzbekleidung. Seit 5 Generationen haben für uns  
Kundenzufriedenheit, Flexibilität und Innovationskraft 
höchste Priorität.

Die exakte Ausrichtung und der hohe Anspruch an un-
sere Produkte sichern unseren hohen Qualitätsstandard. 
Kundenorientierung und Service stehen bei uns im Mittel- 
punkt. 

Unsere Produktgruppen:

Chemikalienschutzausrüstungen

Hitzeschutzausrüstungen

Flammenschutzausrüstungen

Wasser-/Eisrettungsausrüstungen

Schweißplanen & Löschdecken

Dekontaminationssysteme

*Unser eingetragenes Warenzeichen ist                             (iso, griech.: gleich bzw. Ausgleich – temp., lat.: Wärme)

*Unser eingetragenes Warenzeichen ist FIRE WOLF®

*Unser eingetragenes Warenzeichen ist ISOPANT®

Unsere eingetragenenWarenzeichen:

Unser Firmenportrait  
im Internet:

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de
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INHALTSVERZEICHNIS

Eingetragene Warenzeichen

• ISOTEMP®, ISOPANT® und FIRE WOLF® sind eingetragene Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG

• Nomex®, Kevlar® und TYCHEM® sind eingetragene Warenzeichen von E.I. du Pont de Nemours oder ihrer Partner

• 3M und ScotchliteTM sind eingetragene Warenzeichen der 3M Deutschland GmbH

• PBI® ist ein eingetragenes Warenzeichen der PBI Performance Products Inc.

• ORALITE® ist ein eingetragenes Warenzeichen der ORAFOL Europe GmbH

• ONESUIT® Pro ist ein eingetragenes Warenzeichen der Saint-Gobain Performance Plastics

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

Für etwaige Schreibfehler oder Fehler in der Darstellung übernehmen wir keine Haftung. Artikel gelten vorbehaltlich Gegenbestätigung. 

Änderungen der Modelle und Modellspezifikationen behalten wir uns vor.

Bitte beachten Sie mögliche Mindestbestellmengen.

Seite 67 - 68 
 ISOPANT

Seite 69 - 82 
 Hitzeschutz

Seite 83 - 86 
 Wasser- und Eisrettung

Seite 87 - 89 
 Vorbeugender Brandschutz 
 Löschdecken, 
 Schweißplanen

Seite 90 - 91 
 Ihre Notizen

Seite 5 - 30 
 Einsatzbekleidung + Helme 
 Feuerwehr, 
 Rettungsdienst, 
 Bergbau

Seite 31 - 48 
 Mehrweg CSA, 
 Zubehör

Seite 49 - 53 
 Einweg CSA

Seite 54 - 62 
 Dekontamination, 
 Zelte

Seite 63 - 66 
 Kontaminationsschutz- 
 bekleidung



PIKTOGRAMME UND ZULASSUNGEN
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Schutzkleidung für die Feuerwehr EN 469
Schutzkleidung für spezielle Brandbekämpfung EN 1486

Kleidung zum Schutz gegen 
Hitze und Flammen EN ISO 11612

Elektrostatische Eigenschaften EN 1149

Schutzhandschuhe gegen mechanische 
Risiken EN 388

Schutz gegen Regen EN 343

CE-Kennzeichnung

DuPontTMThermo-Man® 
Diese Brandsimulation, durchgeführt an einer lebensgroßen 
Puppe, prüft die Schutzleistung des Kleidungsstücks und seine 
Beständigkeit gegen Hitze und Flammen.

DuPontTMArc-Man® 
Dieser Test und die Ermittlung des ATPV-Werts prüft die 
Schutzleistung des Kleidungsstücks und seine Beständigkeit 
gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Störlicht-
bogens.

Steuerrad MED - Zulassung - Seeschifffahrt

ISOTEMP®-TEX-Membrane

Schutz gegen ionisierender Strahlung und radioaktiver 
Kontaminierung EN 421

Schutz vor Chemikalien und Mikroorganismen  
EN 374

Schutz gegen flüssige und gasförmige Chemikalien EN 943 
Schutzhandschuhe gegen Chemikalien EN 374

Zertifiziert nach National Fire Protection Association

ISOTEMP®-Membrane

Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen

Schutzhandschuhe gegen Kälte
EN 511

baumustergeprüft nach PSA-Richtlinie 89/686/EWG 
durch DEKRA Exam GmbH

Geprüft nach vfdb-Richtlinien durch DEKRA Exam GmbH

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de
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TAGESDIENSTBEKLEIDUNG

Prüfungen:
EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 61482-1-2

Material: 
Nomex® III, antistatisch, 265 g/m2

Ausstattungsmerkmale: 
• Kragen zum Höherstellen
• stabiler Metall-Reißverschluss, paspeliert
• zwei Brusttaschen mit Patte + Klett (links mit Schreibstifttasche)
• Innentasche links mit Klett
• Ellenbogenverstärkung
• Jackenärmel mit Manschettenverschluss und Klett
• Bundweitenverstellung durch Klett (Damenausführung)
• seitliche Gummizüge im Bund (Herrenausführung)

Herrengrößen:
Normale Größen:  44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
Lange Größen:  90, 94, 98, 102, 106, 110, 114
Kurze Größen:  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Damengrößen:
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Bei Bestellungen bitte angeben:
• Größe
• Rückenbeschriftung gegen Aufpreis möglich.
 Die Jacke ist standardmäßig ohne Rückenbeschriftung 
 ausgestattet. Auf Wunsch rüsten wir gern mit Rückenbe-
 schriftungen aus unserem Standardprogramm aus.
•  optionale Ausstattungen (z.B. Ärmelabzeichen, Dienstgrad- 

abzeichen, Namensschild, etc.) möglich.
• Farbe (wählbar: dunkelblau, kornblau, orange, rot)

       

Art.-Nr. 1890/NA/GA/B    (Herrenausführung)
Art.-Nr. 1890/NA/GA/B/DA  (Damenausführung)

Feuerwehr-Jacke “FALCON”, Bundform

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de



TAGESDIENSTBEKLEIDUNG

Prüfungen:
EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 61482-1-2

Material: 
Nomex® III, antistatisch, 265 g/m2

Ausstattungsmerkmale: 
• Kragen zum Höherstellen
• stabiler Metall-Reißverschluss, darüber Abdeckleiste mit 
 einem Druckknopf
• Brusttasche mit Patte und Klett
• Funkgerätetasche mit Patte und Klett (mit Schreibstifttasche)
• eine Innentasche mit Klettverschluss
• Ellenbogenverstärkung
• Jackenärmel mit Klettriegel zum Engerstellen
• Golffalten im Rücken
• Bundweitenverstellung durch Klett (Damenausführung)
• seitliche Gummizüge (Herrenausführung)

Herrengrößen:
Normale Größen:  44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
Lange Größen:  90, 94, 98, 102, 106, 110, 114
Kurze Größen:  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Damengrößen:
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Bei Bestellungen bitte angeben:
• Größe
• Rückenbeschriftung gegen Aufpreis möglich.
 Die Jacke ist standardmäßig ohne Rückenbeschriftung 
 ausgestattet. Auf Wunsch rüsten wir gern mit Rückenbe-
 schriftungen aus unserem Standardprogramm aus.
•  optionale Ausstattungen (z.B. Ärmelabzeichen, Dienstgrad- 

abzeichen, Namensschild, etc.) möglich.
• Farbe (wählbar: dunkelblau, kornblau, orange, rot)

       

Art.-Nr. 1890/NA/VW/GA/B  (Herrenausführung)
Art.-Nr. 1890/NA/VW/GA/B/DA  (Damenausführung)

Feuerwehr-Jacke “FALCON/VW”

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de
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TAGESDIENSTBEKLEIDUNG

Prüfungen:
EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 61482-1-2

Material: 
Nomex® III, antistatisch, 265 g/m2

Ausstattungsmerkmale: 
• Gürtel
• Gesäßtasche mit Patte + Klett
• rechts und links je eine eingehängte Seitentasche
• rechts und links je eine Blasebalgtasche mit Patte + Klett
• Hosenbeine ohne Gummizug (Optional mit Gummizug)

Herrengrößen:
Normale Größen:  44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
Lange Größen:  90, 94, 98, 102, 106, 110, 114
Kurze Größen:  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Damengrößen:
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Bei Bestellungen bitte angeben:
• Größe
• Rundbundhose evtl. mit Gummizug
•  optionale Ausstattungen (z.B. Namensschild, etc.) möglich.
• Farbe (wählbar: dunkelblau, kornblau, orange, rot)

       

Art.-Nr. 1893/NA/B (Herrenausführung)
Art.-Nr. 1893/NA/B/DA/OF (Damenausführung)

wahlweise mit verstellbarem Gummizug
Art.-Nr. 1892/1893/GUMMI/VERS

oder mit festem Gummizug
Art.-Nr. 1892/1893/GUMMI/FEST

Feuerwehr-Rundbundhose “FALCON”

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de



TAGESDIENSTBEKLEIDUNG

Prüfungen:
EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 61482-1-2

Material: 
Nomex® III, antistatisch, 265 g/m2

Ausstattungsmerkmale: 
• elastische, abnehmbare Hosenträger
• Latzbrusttasche mit Klett
• fester Bundgummizug
• Bundweitenverstellung
• rechts und links je eine eingehängte Seitentasche
• Gesäßtasche mit Patte + Klett
• rechts und links je eine Blasebalgtasche mit Patte + Klett
• Hosenbeine ohne Gummizug (optional mit Gummizug)

Herrengrößen:
Normale Größen:  44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
Lange Größen:  90, 94, 98, 102, 106, 110, 114
Kurze Größen:  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Damengrößen:
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Bei Bestellungen bitte angeben:
• Größe
• Latzhose evtl. mit Gummizug
•  optionale Ausstattungen (z.B. Namensschild, etc.) möglich.
• Farbe (wählbar: dunkelblau, kornblau, orange, rot)

       

Art.-Nr. 1892/NA/1/B (Herrenausführung)
Art.-Nr. 1892/NA/1/B/DA (Damenausführung)

wahlweise mit verstell barem Gummizug
Art.-Nr. 1892/1893/GUMMI/VERS

oder mit festem Gummizug
Art.-Nr. 1892/1893/GUMMI/FEST

Feuerwehr-Latzhose “FALCON”

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de
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ÜBERJACKE FIRE WOLF® PRO

Prüfungen:
EN 469 Level 2

Aufbau:
1. PBI®/X55, antistatisch, 205 g/m², gold-gelb
2. ISOTEMP®-TEX PTFE-AIR-Membrane, 210 g/m²
3. Dual-Air-Thermoblocker, 240 g/m²
4. Schulter und Oberarme mit Isolationslage

Ausstattungsmerkmale:
• Kurzjacke mit verlängerter Rückenpartie
• Hochstellkragen mit Klettriegel
• innenliegende Schulterpolsterung
• Panik-Frontreißverschluss mit Abdeckleiste
• 2 aufgesetzte Funkgerätetaschen, darüber jeweils
 Kabelführung sowie Mikrohalterung in Kragennähe
• Napoleontasche unter Abdeckleiste
• Klett (Front und Rücken) zur Aufnahme von Namen- und 
 Rückenschild (alternativ auch zur Fixierung eines  
 Schulterkollers nutzbar)
• 1 verschließbare Innentasche
• Vorbereitung zur Aufnahme einer ISOTEMP®-Rettungsschlaufe
• 2 aufgesetzte Seitentaschen (Patten mit Griffstück), jeweils eine  
 Halteschlaufe sowie links mit Karabiner für Handschuhe
• vorgeformte Ärmelabschlüsse mit Windfang und Daumenloch  
 sowie Umlenk-Klettlasche zum Engerstellen
• vorgeformte Ellenbogenpartie mit Kevlar®/Silicon-Besatz
• Saugsperre in Ärmel- und Jackensaum
• Revisionsöffnung im Saum
• 3M-Reflexstreifen „Körperkonturdesign“
 TRIM 9687 (gelb/silber/gelb), Breite: 50 und 76 mm
 sowie silber 8940, Breite: 50 mm
• Rückenschild, ORALITE® lime/gelb, 8 x 38 cm,
 auf Klett, Aufschrift: FEUERWEHR

Größen:
0 = 46/48 (S), I = 50/52 (M), II = 54/56 (L),
III = 58/60 (XL), IV = 62/64 (XXL)
Spezialgrößen: 00 = 42/44, V = 66

Art.-Nr. 1895/FW/PBI  Farbe: gold-gelb

Alternativ ist auch eine Ausstattung mit folgenden  
Reflexmaterialien möglich:

ORALITE® FTP 1200 Advanced 
Art.-Nr. 1895/FW/PBI/FTP

ORALITE® FTP 2000 + 2100 
Art.-Nr. 1895/FW/PBI/FTP2

FIRE WOLF® PRO Modell 8006 - PBI®/X55 -

ISOTEMP®-TEX-Membrane

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de



ÜBERHOSE FIRE WOLF® PRO

Prüfungen:
EN 469 Level 2

Aufbau:
1. PBI®/X55, antistatisch, 205 g/m², gold-gelb
2. ISOTEMP®-TEX PTFE-AIR-Membrane, 210 g/m²
3. Dual-Air-Thermoblocker, 240 g/m²

Ausstattungsmerkmale:
• Bundhose mit erhöhtem Rückenbereich sowie Gummizügen und  
 individueller Weiteneinstellmöglichkeit
• abnehmbare, gepolsterte Komfort-Hosenträger
• Revisionsöffnung im Bund
• Hosenschlitz mit Klettverschluss
• 2 seitliche Durchgriffe mit Klettpatten
• 2 Blasebalgtaschen mit Klettpatten, mit zusätzlicher
 Messertasche (aufgesetzt) rechts
• vorgeformte Kniepartien mit Polsterung und Kevlar®/Silicon-Besatz
• Hosenbeine mit Weitenkeil und Klettriegel sowie innenliegender  
 Saugsperre
• alle Patten mit zusätzlichem Griffstück
• 3M-Reflexstreifen „Körperkonturdesign“  
 TRIM 9687 (gelb/silber/gelb), Breite: 50 und 76 mm

Größen:
0 = 46/48 (S), I = 50/52 (M), II = 54/56 (L),
III = 58/60 (XL), IV = 62/64 (XXL)
Spezialgrößen: 00 = 42/44, V = 66

Art.-Nr. 1899/FW/PBI  Farbe: gold-gelb

Alternativ ist auch eine Ausstattung mit folgenden  
Reflexmaterialien möglich:

ORALITE® FTP 1200 Advanced 
Art.-Nr. 1899/FW/PBI/FTP

ORALITE® FTP 2000 
Art.-Nr. 1899/FW/PBI/FTP2

FIRE WOLF® PRO Modell 8007 - PBI®/X55

ISOTEMP®-TEX-Membrane

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de
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ÜBERJACKE FIRE WOLF® PRO

Prüfungen:
EN 469 Level 2

Aufbau:
1. Nomex® Tough, antistatisch, 195 g/m²
2. ISOTEMP®-TEX PTFE-AIR-Membrane, 210 g/m²
3. Dual-Air-Thermoblocker, 240 g/m²
4. Schulter und Oberarme mit Isolationslage

Ausstattungsmerkmale:
• Kurzjacke mit verlängerter Rückenpartie
• Hochstellkragen mit Klettriegel
• innenliegende Schulterpolsterung
• Panik-Frontreißverschluss mit Abdeckleiste
• 2 aufgesetzte Funkgerätetaschen, darüber jeweils
 Kabelführung sowie Mikrohalterung in Kragennähe
• Napoleontasche unter Abdeckleiste
• Klett (Front und Rücken) zur Aufnahme von Namen- und Rücken- 
 schild (alternativ auch zur Fixierung eines Schulterkollers nutzbar)
• 1 verschließbare Innentasche
• Vorbereitung zur Aufnahme einer ISOTEMP®-Rettungsschlaufe
• 2 aufgesetzte Seitentaschen (Patten mit Griffstück), jeweils eine  
 Halteschlaufe sowie links mit Karabiner für Handschuhe
• vorgeformte Ärmelabschlüsse mit Windfang und Daumenloch  
 sowie Umlenk-Klettlasche zum Engerstellen
• vorgeformte Ellenbogenpartie mit Kevlar®/Silicon-Besatz
• Saugsperre in Ärmel- und Jackensaum
• Revisionsöffnung im Saum
• 3M-Reflexstreifen „Körperkonturdesign“
 TRIM 9687 (gelb/silber/gelb), Breite: 50 und 76 mm
 sowie silber 8940, Breite: 50 mm
• Rückenschild, ORALITE® lime/gelb, 8 x 38 cm,
 auf Klett, Aufschrift: FEUERWEHR

Größen:
0 = 46/48 (S), I = 50/52 (M), II = 54/56 (L),
III = 58/60 (XL), IV = 62/64 (XXL)
Spezialgrößen: 00 = 42/44, V = 66

Art.-Nr. 1895/FW/B  Farbe: dunkelblau

Art.-Nr. 1895/FW/G  Farbe: sand (gold)

Alternativ ist auch eine Ausstattung mit folgenden  
Reflexmaterialien möglich:

ORALITE® FTP 1200 Advanced  
Art.-Nr. 1895/FW/B/FTP bei Farbe dunkelblau 
Art.-Nr. 1895/FW/G/FTP bei Farbe sand (gold) 

ORALITE® FTP 2000 + 2100
Art.-Nr. 1895/FW/B/FTP2 bei Farbe dunkelblau
Art.-Nr. 1895/FW/G/FTP2 bei Farbe sand (gold)

FIRE WOLF® PRO Modell 8006 - Nomex® Tough -

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de



ÜBERHOSE FIRE WOLF® PRO

Prüfungen:
EN 469 Level 2

Aufbau:
1. Nomex® Tough, antistatisch, dunkelblau, 195 g/m²
2. ISOTEMP®-TEX PTFE-AIR-Membrane, 210 g/m²
3. Dual-Air-Thermoblocker, 240 g/m²

Ausstattungsmerkmale:
• Bundhose mit erhöhtem Rückenbereich sowie Gummizügen und  
 individueller Weiteneinstellmöglichkeit
• abnehmbare, gepolsterte Komfort-Hosenträger
• Revisionsöffnung im Bund
• Hosenschlitz mit Klettverschluss
• 2 seitliche Durchgriffe mit Klettpatten
• 2 Blasebalgtaschen mit Klettpatten, mit zusätzlicher Messertasche  
 (aufgesetzt) rechts
• vorgeformte Kniepartien mit Polsterung und Kevlar®/Silicon-Besatz
• Hosenbeine mit Weitenkeil und Klettriegel sowie innenliegender  
 Saugsperre
• alle Patten mit zusätzlichem Griffstück
• 3M-Reflexstreifen „Körperkonturdesign“
 TRIM 9687 (gelb/silber/gelb), Breite: 50 und 76 mm

Größen:
0 = 46/48 (S), I = 50/52 (M), II = 54/56 (L),
III = 58/60 (XL), IV = 62/64 (XXL)
Spezialgrößen: 00 = 42/44, V = 66

Art.-Nr. 1899/FW/B  Farbe: dunkelblau

Art.-Nr. 1899/FW/G  Farbe: sand (gold)

Alternativ ist auch eine Ausstattung mit folgenden  
Reflexmaterialien möglich:

ORALITE® FTP 1200 Advanced 
Art.-Nr. 1899/FW/B/FTP bei Farbe dunkelblau 
Art.-Nr. 1899/FW/G/FTP bei Farbe sand (gold)

ORALITE® FTP 2000
Art.-Nr. 1899/FW/B/FTP2 bei Farbe dunkelblau
Art.-Nr.  1899/FW/G/FTP2 bei Farbe sand (gold)

FIRE WOLF® PRO Modell 8007 - Nomex® Tough -

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de
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ÜBERJACKE FIRE WOLF® PRO

Prüfungen:
EN 469 Level 2

Aufbau:
1. Millenia Light, antistatisch, 180 g/m², gold-gelb
2. PTFE-Nässeschutzmembrane, 140 g/m²
3. Thermoisolationsfutter, 130 g/m²
4. Schulter und Oberarme mit Isolationslage

Ausstattungsmerkmale:
• Kurzjacke mit verlängerter Rückenpartie
• Hochstellkragen mit Klettriegel
• innenliegende Schulterpolsterung
• Panik-Frontreißverschluss mit Abdeckleiste
• 2 aufgesetzte Funkgerätetaschen, darüber jeweils
 Kabelführung sowie Mikrohalterung in Kragennähe
• Napoleontasche unter Abdeckleiste
• Klett (Front und Rücken) zur Aufnahme von Namen-  
 und Rückenschild (alternativ auch zur Fixierung eines  
 Schulterkollers nutzbar)
• 1 verschließbare Innentasche
• Vorbereitung zur Aufnahme einer ISOTEMP®-Rettungsschlaufe
• 2 aufgesetzte Seitentaschen (Patten mit Griffstück),
 jeweils eine Halteschlaufe sowie links mit Karabiner  
 für Handschuhe
• vorgeformte Ärmelabschlüsse mit Windfang und Daumenloch  
 sowie Umlenk-Klettlasche zum Engerstellen
• vorgeformte Ellenbogenpartie mit Besatz aus  
 polymerbeschichtetem Kevlar®

• Saugsperre in Ärmel- und Jackensaum
• Revisionsöffnung im Saum
• 3M-Reflexstreifen „Körperkonturdesign“
 TRIM 9687 (gelb/silber/gelb), Breite: 50 und 76 mm
 sowie silber 8940, Breite: 50 mm
• Rückenschild, ORALITE® lime/gelb, 8 x 38 cm,
 auf Klett, Aufschrift: FEUERWEHR

Größen:
0 = 46/48 (S), I = 50/52 (M), II = 54/56 (L),
III = 58/60 (XL), IV = 62/64 (XXL)
Spezialgrößen: 00 = 42/44, V = 66

Art.-Nr. 1895/FW/MI  Farbe: gold-gelb

Alternativ ist auch eine Ausstattung mit folgenden  
Reflexmaterialien möglich:

ORALITE® FTP 1200 Advanced  
Art.-Nr. 1895/FW/MI/FTP

ORALITE® FTP 2000 + 2100 
Art.-Nr. 1895/FW/MI/FTP2

FIRE WOLF® PRO Modell 8006 - Millenia 450 -

ISOTEMP®-TEX-Membrane

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de



ÜBERHOSE FIRE WOLF® PRO

ISOTEMP®-TEX-Membrane

Prüfungen:
EN 469 Level 2

Aufbau:
1. Millenia Light, antistatisch, gold-gelb, 180 g/m²
2. PTFE-Nässeschutzmembrane, 140 g/m²
3. Thermoisolationsfutter, 130 g/m²

Ausstattungsmerkmale:
• Bundhose mit erhöhtem Rückenbereich sowie Gummizügen und  
 individueller Weiteneinstellmöglichkeit
• abnehmbare, gepolsterte Komfort-Hosenträger
• Revisionsöffnung im Bund
• Hosenschlitz mit Klettverschluss
• 2 seitliche Durchgriffe mit Klettpatten
• 2 Blasebalgtaschen mit Klettpatten, mit zusätzlicher Messertasche  
 (aufgesetzt) rechts
• vorgeformte Kniepartien mit Polsterung und Besatz aus  
 polymerbeschichtetem Kevlar®

• Hosenbeine mit Weitenkeil und Klettriegel sowie  
 innenliegender Saugsperre
• alle Patten mit zusätzlichem Griffstück
• 3M-Reflexstreifen „Körperkonturdesign“
 TRIM 9687 (gelb/silber/gelb), Breite: 50 und 76 mm

Größen:
0 = 46/48 (S), I = 50/52 (M), II = 54/56 (L),
III = 58/60 (XL), IV = 62/64 (XXL)
Spezialgrößen: 00 = 42/44, V = 66

Art.-Nr. 1899/FW/MI  Farbe: gold-gelb

Alternativ ist auch eine Ausstattung mit folgenden  
Reflexmaterialien möglich:

ORALITE® FTP 1200 Advanced 
Art.-Nr. 1899/FW/MI/FTP

ORALITE® FTP 2000
Art.-Nr. 1899/FW/MI/FTP2

FIRE WOLF® PRO Modell 8007 - Millenia 450 -
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ÜBERJACKE HUPF

Prüfungen:
EN 469 Level 2
HuPF 2007 geprüft
MED Steuerrad-Zulassung 209.011/0736

Aufbau (in DEFENDER-Technologie):
1. Nomex® Tough, antistatisch, 195 g/m²
2. ISOTEMP®-TEX HY-Membrane, 130 g/m²
3. Nomex®/Kevlar®-NK-AIR-Hitzebarriere, 205 g/m²
4. Schulter und Oberarme mit Isolationslage

Ausstattungsmerkmale:
• Überjacke in verkürzter Ausführung
• Hochstellkragen mit Klettriegel
• Panik-Frontreißverschluss mit Abdeckleiste
• 2 eingehängte Funkgerätetaschen, darüber jeweils
 Kabelführung sowie Mikrohalterung in Kragennähe
• Klett (Front und Rücken) zur Aufnahme von Namen- und 
 Rückenschild (alternativ auch zur Fixierung eines
 Schulterkollers nutzbar)
• 1 verschließbare Innentasche
• 2 eingehängte Seitentaschen, jeweils eine Halteschlaufe 
 sowie links mit Karabiner für Handschuhe
• Ärmelabschlüsse mit Windfang und Daumenloch sowie  
 Klettriegel zum Engerstellen
• Saugsperre im Jackensaum
• Revisionsöffnung im Saum
• 3M-Reflexstreifen, TRIM 9687 (gelb/silber/gelb), 
 Breite: 50 und 76 mm sowie silber 8940, Breite: 50 mm
• Rückenschild, ORALITE® lime/gelb, 8 x 38 cm,
 auf Klett, Aufschrift: FEUERWEHR

Größen:
0 = 46/48 (S), I = 50/52 (M), II = 54/56 (L),
III = 58/60 (XL), IV = 62/64 (XXL)
Spezialgrößen: 00 = 42/44, V = 66

Art.-Nr. 1896/B/DEF/HUPF  Farbe: dunkelblau

Alternativ ist auch eine Ausstattung mit folgenden  
Reflexmaterialien möglich:

ORALITE® FTP 1200 Advanced
Art.-Nr. 1896/B/DEF/HUPF/FTP

ORALITE® FTP 2000 + 2100
Art.-Nr. 1896/B/DEF/HUPF/FTP2

ISOTEMP®-Überjacke DEF Modell 8002-1

ISOTEMP®-TEX-Membrane
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ÜBERHOSE HUPF TYP B

Prüfungen:
EN 469 Level 2
HuPF 2007 geprüft /Typ B
MED Steuerrad-Zulassung 209.011/0736

Aufbau (in DEFENDER-Technologie):
1. Nomex® Tough, antistatisch, 195 g/m²
2. ISOTEMP®-TEX HY-Membrane, 130 g/m²
3. Nomex®/Kevlar®-NK-AIR-Hitzebarriere, 205 g/m²

Ausstattungsmerkmale:
• Bundhose mit erhöhtem Rückenbereich sowie Gummizügen  
 und individueller Weiteneinstellmöglichkeit
• abnehmbare Hosenträger „Hercules“
• Hosenschlitz mit Klettverschluss
• 2 Blasebalgtaschen mit Klettpatten, mit zusätzlicher 
 Messertasche (aufgesetzt) rechts
• vorgeformte Kniepartien mit Polsterung und Kevlar®/Silicon-Besatz
• Hosenbeine mit Klettriegel zur Weitenverstellung sowie  
 innenliegender Saugsperre und Scheuerschutzkeilen
• 3M-Reflexstreifen, TRIM 9687 (gelb/silber/gelb),  
 Breite: 50 und 76 mm

Größen:
0 = 46/48 (S), I = 50/52 (M), II = 54/56 (L),
III = 58/60 (XL), IV = 62/64 (XXL)
Spezialgrößen: 00 = 42/44, V = 66

Art.-Nr. 1897/B/DEF/HUPF  Farbe: dunkelblau

Alternativ ist auch eine Ausstattung mit folgenden  
Reflexmaterialien möglich:

ORALITE® FTP 1200 Advanced
Art.-Nr. 1897/B/DEF/HUPF/FTP

ORALITE® FTP 2000
Art.-Nr. 1897/B/DEF/HUPF/FTP2

Alternativ zu dem Hosenträger Modell „Hercules“ 
bieten wir Ihnen für die ISOTEMP®-Überhosen
Modell 8003 den Standard-Komfort-Hosenträger
Art.-Nr. 2103/FW

Dieses Hosenträgermodell zeichnet sich durch 
folgende Merkmale aus:
• mit Laschen und Spannschnallen
• flach gestaltet
• schnelle und einfache Verstellbarkeit

ISOTEMP®-Überhose DEF Modell 8003
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ÜBERHOSE HUPF TYP A

ISOTEMP®-TEX-Membrane

Prüfungen:
EN 469 Level 1
HuPF 2007 geprüft /Typ A

Aufbau:
1. Nomex® Tough, antistatisch, 195 g/m²
2. ISOTEMP®-TEX PTFE-AIR-Membrane 
  mit Hitzebarriere, 275 g/m²

Ausstattungsmerkmale:
• Bundhose mit erhöhtem Rückenbereich sowie Gummizügen  
 und individueller Weiteneinstellmöglichkeit
• abnehmbare Hosenträger „ Hercules“
• Hosenschlitz mit Klettverschluss
• 2 Blasebalgtaschen mit Klettpatten, mit zusätzlicher
 Messertasche (aufgesetzt) rechts
• vorgeformte Kniepartien mit Polsterung und Kevlar®/Silicon-Besatz
• Hosenbeine mit Klettriegel zur Weitenverstellung sowie  
 innenliegender Saugsperre und Scheuerschutzkeilen
• 3M-Reflexstreifen, TRIM 9687 (gelb/silber/gelb), 
 Breite: 50 und 76 mm

Größen:
0 = 46/48 (S), I = 50/52 (M), II = 54/56 (L),
III = 58/60 (XL), IV = 62/64 (XXL)
Spezialgrößen: 00 = 42/44, V = 66

Art.-Nr. 1897/B/HUPF  Farbe: dunkelblau

Alternativ ist auch eine Ausstattung mit folgenden  
Reflexmaterialien möglich:

ORALITE® FTP 1200 Advanced
Art.-Nr. 1897/B/HUPF/FTP

ORALITE® FTP 2000
Art.-Nr. 1897/B/HUPF/FTP2

Alternativ zu dem Hosenträger Modell „Hercules“
bieten wir Ihnen für die ISOTEMP®-Überhosen 
Modell 8003 den Standard-Komfort-Hosenträger
Art.-Nr. 2103/FW

Dieses Hosenträgermodell zeichnet sich durch 
folgende Merkmale aus:
• mit Laschen und Spannschnallen
• flach gestaltet
• schnelle und einfache Verstellbarkeit

ISOTEMP®-Überhose Modell 8003
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FLAMMEN- UND KÄLTESCHUTZKOPFHAUBEN

Eigenschaften:
• permanent flammenhemmend
• permanent antistatisch
• selbstverlöschend
• schmilzt und tropft nicht
• bricht nicht auf
• geringes Wärmeleitvermögen

 
• hohe Festigkeit bei geringem Gewicht
• geringer Abrieb und hohe Reißfestigkeit
• kann bei 60° C gewaschen oder trocken gereinigt werden
• Fett und Schmutz sind leicht zu entfernen
• optimaler Kälteschutz

Prüfungen:
EN 531, CE

Ausstattungsmerkmale: 
aus Nomex®-Comfort, hoch elastisch, abklappbarer Mundschutz, 
verlängerter Halsschutz, mit und ohne Maske tragbar

Gewicht:  Größen:
• ca. 60 g • Einheitsgröße

Art.-Nr. 1884/NA/B  Farbe: dunkelblau

Art.-Nr. 1884/NA/W  Farbe: weiß

Flammenschutz-Kopfhaube, einlagig

Prüfungen:
EN 531, EN 13911, CE

Ausstattungsmerkmale: 
aus Nomex®-Comfort-Jersey, hoch elastisch, Brust- und
Nackenschutz, mit und ohne Maske tragbar

Gewicht:  Größen:
• ca. 120 g • Einheitsgröße

Art.-Nr. 1885/NC/B  Farbe: dunkelblau

Flammenschutz-Kopfhaube, doppellagig

Prüfungen:
EN 531, EN 13911, CE, US-Standard HO A28

Ausstattungsmerkmale: 
aus PBI®-Kevlar® mit Paraaramid/Viscose FR-Futter goldgelb,
elastischer Gesichtsausschnitt, Brust- und Nackenschutz,  
Flachstricknähte, mit und ohne Maske tragbar

Gewicht:  Größen:
• ca. 95 g • Einheitsgröße

Art.-Nr. 1885/PBI/GG  Farbe: gold-gelb

Flammenschutz-Kopfhaube, doppellagig

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de
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HANDSCHUHE

Gerne liefern wir Ihnen auch weitere Schutzhandschuhe! Sprechen Sie uns an!

Prüfungen:
EN 659:2003 + A1:2008 3.9 / CE

Aufbau:
• FL-Elchleder (flammenhemmend ausgerüstet)
• PTFE-Membrane
• Nomex®-Strick-Futter
• FL-Rindleder im Stulpen- und Innenhandbereich

Ausstattungsmerkmale: 
• Langausführung mit Lederstulpe (ca. 12 cm)
• Nähgut 100% Aramid
• Gesamtlänge ca. 32 bis 34 cm (je nach Größe)

Größen:  
7 = (XS), 8 = (S), 9 = (M), 10 = (L), 11 = (XL)

Art.-Nr. 4010/ELK/LS

ISOTEMP® FALCON - Fünffingerhandschuhe

Prüfungen:
EN 659:2003 + A1:2008 3.9 / CE

Aufbau:
• FL-Elchleder (flammenhemmend ausgerüstet)
• PTFE-Membrane
• Nomex®-Strick-Futter
• FL-Rindleder im Stulpen- und Innenhandbereich

Ausstattungsmerkmale: 
• wie oben, jedoch:
• Nomex® Strickstulpe, Länge ca. 8 cm
• Gesamtlänge ca. 25 – 27 cm (je nach Größe)

Größen:  
7 = (XS), 8 = (S), 9 = (M), 10 = (L), 11 = (XL)

Art.-Nr. 4010/ELK/NS

Modell mit Nomex®-Strickstulpe
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FEUERWEHR-SCHUTZHELM //AL-EX 
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Prüfungen:
Zulassung nach DIN EN 443:2008-06
AL-EX 14: 7504 A/12/10 PSA Revision 2 A3
AL-EX 16: 7504 A/12/10 PSA Revision 2 A6/A7

Vorteile:
• Im Vergleich der leichteste Helm auf dem Markt
• Langlebiger und beständiger als Vergleichsprodukte
•	Der	Helm	ist	nicht	entflammbar
• Innenleben ist antibakteriell

• Mit Druckknöpfen zum schnellen Anbringen eines  
 Flammschutztuches bzw. Nackenschutzleders    
• Verschlusspolster um die Weitenverstellung  
 serienmäßig 

• Innenausstattung mit Federstahlband, Filz,  
 Schweißleder und Polyesterbebänderung 
• vierteiliger Kinn-Nacken-Riemen aus doubliertem  
 Leder mit Klemmschnallenverschluss

Art.-Nr.: 2002/ALEX/14

• Innenausstattung mit Federstahlband, Hochleistungs- 
 thermoplast, gepolsterte Schweißleder und kaschierte  
 Textilbänder 
• vierteiliger Kinn-Nacken-Riemen aus ledergepolsterten  
 verstärkten Textilbändern mit Klickverschluss

Art.-Nr.: 2002/ALEX/16/H2

Art.-Nr.: 2002/ALEX/16/H3

14

16

Allgemeine Ausstattungsmerkmale:
• Helmschale aus Aluminium-Legierung 
• Beidseitig pulverbeschichtet gelb- grün- (außen)  
 lang nachleuchtend 
• Hitzebeständig und nicht leitend nach EN 443:2008-06 
• Innenschale aus PUR-Hartschaum 
• weißes Reflexband RAL 9019, 20 mm breit 
• Keine beschränkte Nutzungsdauer
• UV beständige Helmschale mit UV unempfindlicher  
 Beschichtung 
• Komfortable Ein-Hand-Kopfgrößenverstellung von außen

• Weitere Helmfarben auf Nachfrage möglich!

Größe H2  : 52 - 62 cm KG ca. 910 g (Helm komplett)

Größe H2  : 52 - 62 cm KG ca. 1030 g (Helm komplett)

Größe H3  : 51 - 65 cm KG ca. 1110 g (Helm komplett)
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ZUBEHÖR IN BRANDSIMULATIONSANLAGEN

Ausstattungsmerkmale:
• stabiler Panik-Reißverschluss, mit Patte abgedeckt
• ohne Ärmel
• Rucksack für Ein- und Zweiflaschengeräte
• Gummizug im Saum und in den Armlöchern
• einlagig

Größe:
• Einheitsgröße

Material:
• Nomex® III antistatisch, 265 g/m²

Art.-Nr. 1411/3

   Farbe: dunkelblau

Schutzponcho für Preßluftatmer

Ausstattungsmerkmale:
• Nomex®III dunkelblau/Kevlar®

• für COMPOSITE-Flasche 6 - 6,8 Liter, 300 bar
• Moltopren-Fütterung oben
• Kevlar® oben und unten als Schlagschutz
• mit Klettverschluss

Maße gestreckt:
• B = 26 cm, L = 53 cm

Reflexausstattung:
• 3M, 50 mm, TRIM gelb-silber-gelb:  
 1x rundum

Art.-Nr. 4715/300/NA/K

Schutzhaube für COMPOSITE-Flasche

Ausstattungsmerkmale:
• umlaufender Gummizug
• mit Aussparung für Atemschläuche

Größe:
• Einheitsgröße

Material:
• Nomex® III antistatisch, 265 g/m², einlagig

Art.-Nr. 1411/3/BG für das Gerät

   Farbe: dunkelblau 

Art.-Nr. 1411/4/2/L  
  für den Atemluftschlauch

   Farbe: dunkelblau

Schutzponcho für BG4

Ausstattungsmerkmale:
• Schirm-/Visiertasche
• seitliche Schlitze zum Befestigen der Atemschutzmaske am Helm
• Kinnriemen

Materialaufbau:
• Nomex® III antistatisch, 265 g/m² + Thermoisolationsmaterial

Art.-Nr. 1411/GALLET

   Farbe: dunkelblau

Schutzhaube für GALLET-FW-Helm
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Schutzhauben für weitere Helmtypen erhältlich. 
Sprechen Sie uns an!

Der abgebildete Helmschutz ist nicht 
Bestandteil des Schutzponcho 1411/3. 
Der hier abgebildete Helmschutz hat die 
Artikelnummer 1411/Gallet.



Prüfungen:
EN ISO 11612
EN 343

Aufbau:
1. Nomex® III, antistatisch, 265 g/m², rot mit blau kombiniert
2. ISOTEMP®-TEX PTFE-Nässeschutzmembrane

Ausstattungsmerkmale:
• hoher Stehkragen mit integrierter Kapuze
• Frontreißverschluss mit Klett-Abdeckleiste
• 1 Brusttasche rechts, mit zusätzlicher, innenliegender Handytasche
• 1 Funkgerätetasche links mit Antennendurchführung und darüber  
 liegender Antennenhalteschlaufe
• Mikrohalterung (beidseitig) in Ohrnähe
• Klett (Front und Rücken) zur Aufnahme von Namen- und  
 Rückenschild 
• 2 aufgesetzte Seitentaschen mit jeweils einer Halteschlaufe sowie  
 links mit Karabiner für Handschuhe
• dahinter jeweils eine zusätzliche Reißverschlusstasche
• 1 eingehängte Oberärmeltasche links
• Ärmel mit Klettriegel zum Engerstellen
• Kordelzug in Taille und Saum
• Revisionsöffnung im Saum
• Reißverschlussvorbereitung zur Aufnahme eines zusätzlichen 
 Thermoinnenfutters
• ORALITE®-Reflexstreifen
 Anordnung gem. EN ISO 20471 bzw. GUV-R 2106
 Farbe: weiß, Breite: 50 mm

Größen:
0 = 46/48 (S), I = 50/52 (M), II = 54/56 (L),
III = 58/60 (XL), IV = 62/64 (XXL)
Spezialgrößen: 00 = 42/44, V = 66

Bei Bestellungen bitte angeben:
• Größe
• Rückenbeschriftung gegen Aufpreis möglich.
 Der Anorak ist standardmäßig ohne Rückenbeschriftung  
 ausgestattet. Auf Wunsch rüsten wir gern mit Rücken-
 beschriftungen aus unserem Standardprogramm aus.
• Optionale Ausstattungen (z.B. Ärmelabzeichen,  
 Namensschild, etc.) möglich

Art.-Nr. 1849/NA/ANORAK

Optionales Zubehör:

Thermoinnenfutter, mit Reißverschluss zur Befestigung
im Rettungsdienst-Anorak M-3 ausgestattet
Art.-Nr. 1849/F/ANORAK/2

Rettungsdienst-Anorak Modell M-3

ISOTEMP®-TEX-Membrane

Re
ttu

ngsdienstbekle
id

u
n

gsch
w

er entflammbar!

Gemäß vfdb-Richtlinie

0810, Anhang 05 d

Logo_Rettungsdienst_rund_Logo_Rettungsdienst_rund  22.04.15  13:00  Seite 1

RETTUNGSDIENSTANORAK
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RETTUNGSDIENSTHOSE STANDARD

Prüfungen:
EN ISO 11612, EN 1149-5

Material:
Nomex® III, antistatisch, 265 g/m2

Ausstattungsmerkmale:
• Gürtel
• zwei eingehängte Seitentaschen
• eine Gesäßtasche mit Patte
• zwei Blasebalgtaschen mit Patten

Reflexausstattung:
• ORALITE®, 50 mm breit, weiß, fest aufgenäht
• 20 cm oberhalb der Hosenbeinsäume, rundum

Farbe:
• rot

 

Herrengrößen:
Normale Größen:  44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
Lange Größen:  90, 94, 98, 102, 106, 110, 114
Kurze Größen:  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Damengrößen:
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Bitte bei Bestellung mit angeben:
• Größe
• optionale Ausstattungen (z.B. Namensschild, etc.) möglich
 
Art.-Nr. 1893/NA/R Herrenausführung

Art.-Nr. 1893/NA/R/DA/OF Damenausführung

Rettungsdienst-Rundbundhose
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Prüfungen:
EN ISO 11612, EN 1149-5

Material:
Nomex® III, antistatisch, 265 g/m2

Aufbau:
1. Nomex® III, orange  RAL 2004 kombiniert mit dunkelblau 
  RAL 5004, 265 g/m², antistatisch
2. ISOTEMP®-TEX-III-Nässeschutzmembrane mit Reißverschluss
  herausnehmbar, mit Innentasche rechts

Ausstattungsmerkmale: 
• Kragenmodell „Anorak“ in dunkelblau, mit integrierter Kapuze
• unterlegter Metallreißverschluss bis in den Kragen
• zwei Brusttaschen mit Patten und Klett
• zwei aufgesetzte Taschen mit schräg verlaufendem Reißverschluss
• dahinter je eine seitliche Eingrifftasche
• eine Ärmeltasche mit zwei Schreibstifteinschüben auf dem
 linken Oberarm, mit Patte und Klett
• Ärmelreißverschlüsse zum Engerstellen
• Golffalten im Rücken
• Klett für Rückenbeschriftung
• seitliche Gummizüge im Saum

Reflexausstattung:
• ORALITE®, lime/gelb, 50 mm, fest
• auf Brust, Rücken, Ärmel- und Jackensaum

Rückenbeschriftung:
• Rückenbeschriftung gegen Aufpreis möglich

Größen:  
0 = 46/48/S, I = 50/52/M , II = 54/56/L, 
III = 58/60/XL, IV = 62/64/XXL 
Spezialgrößen: 00 = 42/44, V = 66 

Art.-Nr. 1849/NA/AIR/98

Alternativ auch mit zusätzlichem  
Thermofutter lieferbar!

Art.-Nr. 1849/NA/AIR/NXN/98

Rettungsdienstjacke

ISOTEMP®-TEX-Membrane

RETTUNGSDIENSTJACKE
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RETTUNGSDIENSTHOSE

Prüfungen:
EN ISO 11612, EN 1149-5

Material:
Nomex® III, antistatisch, 265 g/m2

Ausstattungsmerkmale: 
• Gürtel
• zwei eingehängte Seitentaschen
• eine Gesäßtasche mit Patte
• Handy-/Funkmeldertasche
• zwei Blasebalgtaschen mit Patten
• Knieverstärkung bestehend aus  ISOTEMP®-TEX III-Membrane
 mit Nomex® lll abgedeckt

Reflexausstattung:
• ORALITE®, 50 cm breit, gelb oder weiß, fest aufgenäht
• oberhalb der Hosenbeinsäume, rundum

Herrengrößen:
Normale Größen:  44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
Lange Größen:  90, 94, 98, 102, 106, 110, 114
Kurze Größen:  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Damengrößen
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Bei Bestellung bitte angeben:
• Größe (Damen oder Herren)
• Hosenbeine evtl. mit Gummizug
• optionale Ausstattungen (z.B. Namensschild, etc.) möglich
• Artikelnummer je nach Anzahl der Reflexstreifen
• Farbe: Reflexstreifen

Materialfarbe:
• dunkelblau oder rot

   

Herrenausführung mit einem Reflexstreifen

Art.-Nr. 1893/NA/B/RD/1 (dunkelblau)
Art.-Nr. 1893/NA/R/RD/1 (rot)

Herrenausführung mit zwei Reflexstreifen

Art.-Nr. 1893/NA/B/RD/2 (dunkelblau)
Art.-Nr. 1893/NA/R/RD/2 (rot)

Damenausführung mit einem Reflexstreifen

Art.-Nr. 1893/NA/B/RD/DA/OF/1 (dunkelblau)
Art.-Nr. 1893/NA/R/RD/DA/OF/1 (rot)

Damenausführung mit zwei Reflexstreifen

Art.-Nr. 1893/NA/B/RD/DA/OF/2 (dunkelblau)
Art.-Nr. 1893/NA/R/RD/DA/OF/2 (rot)

Rettungsdienst-Rundbundhose FALCON
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Zulassung:
DIN 23320, zusammen mit Unterwäsche 1910 EN 469
EN ISO 11612:2008 A1, B2, C2
EN 1149-5:2008
EN 61482-1-2:2007

Bei Bestellung bitte unbedingt angeben:
1. Armelabzeichen ja, nein, welche?
2. Rückenbeschriftung ja, nein, welche?
3. Größe

Flammenschutz-Einsatzkleidung für Gruben- und Gasschutzwehren

Latzhose
Ausstattungsmerkmale: 
• doppelzügiger abgedeckter Reißverschluss durch den Latz 
• zwei aufgesetzte Eingrifftaschen mit Patten 
• zwei Oberschenkeltaschen 
• verstellbare Hosenträger aus Nomex®III

Größe: 
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 

Art.-Nr. 1913/N/2004  Farbe: orange

Jacke – Bundform –
Ausstattungsmerkmale: 
• Umlegekragen, vorn mit Klett verschließbar 
• zwei aufgesetzte Brust taschen mit Patten und Klett 
• Gummizug im Saum  
• abgedeckter Reißverschluss

Größe:  
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Art.-Nr. 1912/N/2004  Farbe: orange

Kombination
Ausstattungsmerkmale: 
• Umlegekragen, vorn mit Klett verschließbar 
• zwei aufgesetzte Brusttaschen mit Patten und Klett 
• zwei aufgesetzte Eingrifftaschen mit Patten 
• zwei Oberschenkeltaschen 
• Gummizug in der Taille 
• abgedeckter Reißverschluss

Größe:  
46/48 (S), 50/52 (M), 54/56 (L), 58/60 (XL), 62/64 (XXL) 
23/24, 25/26, 27/28, 29/30, 31/32 
94/98, 102/106, 110/114, 118/122

Art.-Nr. 1914/N/2004  Farbe: orange

4. Farbe (Standard orange)
Ausstattungsmerkmale: 
• Nomex®III, antistatisch, zweilagig (2 x 265 g/m2)
• umfassender Flammenschutz durch doppellagige  
 Nomex®III-Ausstattung
• Anzug und Kopfhaube werden durch Klettvorrichtung
 nahtlos einander angepaßt
• im deutschen Steinkohlebergbau vorgeschrieben
• federführend sind die Hauptstellen für das Grubenrettungswesen

FLAMMENSCHUTZ FÜR DEN BERG- UND TUNNELBAU
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FLAMMENSCHUTZ FÜR DEN BERG- UND TUNNELBAU

Anwendungsbereiche:
1. zur Hitzeisolation unter leichter Flammenschutzbekleidung
2. zur Schweißaufnahme unter Vollschutzbekleidung
3. als Kälteschutz

Material:
• Flammenschutz-Unterwäsche aus Doppelhenkelfrottee
 DIN 23320

Ausstattungsmerkmale:
• bestehend aus Jacke mit langem Arm, langer Hose
• auch unter Chemikalienschutzanzügen geeignet

Gewicht:
• ca. 1000 g

Größen:
 7 = 54/56 (L) 
 8 = 58/60 (XL) 
 9 = 62/64 (XXL) 
 10 = 66/68 (XXXL)

Art.-Nr.  1910/Größe  Farbe: blau

Flammenschutzkopfhaube A DIN 23320
für Normalatmung 
Art.-Nr. 1917/N/2004

Ersatzfenster, FL Sieb /D oder glasklar /K 
Art.-Nr. 1918/D bzw. 1918/K

Ersatz-Atemsieb 
Art.-Nr. 1919

Flammenschutzkopfhaube B DIN 23320
für Mundstückatmung, mit geteiltem Vorderlatz 
Art.-Nr. 1921/N/2004

Ersatzfenster 
Art.-Nr. 1918/K

Flammenschutzkopfhaube C DIN 23320 
für Maskenatmung, mit geteiltem Vorderlatz 
Wichtig: Helmtyp angeben! 

Art.-Nr. 1922/N/2004/FPS/ISH Schuberth BOP-Helm 
Art.-Nr. 1922/N/2004/FPS/F2 AUER-Helm F2

Flammenschutzkopfhaube D DIN 23320
mit jedem Helmtypen tragbar, auch Helm-Masken-Kombination 
Art.-Nr. 1923/N/2004/F1/D

Ersatzfenster 
Art.-Nr. 1917/K/D/MR/POLANTI

Flammenschutz-Fünffingerhandschuhe DIN 23320
gefüttert, Farbe: dunkelblau, Größe: 11 und 12 
Art.-Nr. 1825/NA/K/Größe
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FUNKTIONSKENNZEICHNUNGSWESTEN

Eigenschaften:
• permanent schwer entflammbar
• kein Krumpfen nach der Wäsche
• wasserabweisende Imprägnierung
• hohe Reißfestigkeit
• Rückenschild auf Reflexstreifen, mit Klett abtrennbar, 
 gegen Aufpreis möglich
• hohe Warnwirkung durch Reflexstreifen
• praktische Taschenaufteilung
• aufgrund seitlicher Klettverstellung komfortabel 
 über Brandschutzüberjacke tragbar

Material:
Nomex® III, antistatisch, 265 g/m2

Ausstattungsmerkmale:
• Länge ca. 70 cm
• V-Ausschnitt
• Frontverschluss mittels 2 Steckschließen
• zwei eingehängte FUG-Taschen im Brustbereich mit  
 abgeschrägten Patten
• darüber jeweils Mikro-/Antennenhalterung
• zusätzlicher Mikrohalter rechts und links seitlich in Ohrnähe
• Funktionsbezeichnung rechts (fest)
• Klett für Namenschild links
• aufgesetzte Handytasche mit Patte und Klett auf rechtem Vorderteil
• Klett für 2 Rückenbeschriftungen
• beidseitige Klettverstellung

Reflexausstattung:
• 3M, TRIM-Tape 9687, gelb/silber/gelb, fest
 1. Front 2 x senkrecht, 76 mm
 2. Rücken 2 x senkrecht, 76 mm (bis in Schulternaht laufend)
 3. Saum 2-fach parallel 50 mm
• 3M, 8940 silber, 50 mm, fest
 1. Front 1 x waagerecht über den Taschenpatten

Größen:
• Einheitsgröße durch Klettverstellung

Lieferbare Farben:
 gelb, weiß/ecru, rot, orange, dunkelblau, kornblau, grün

              

Die Weste beinhaltet standardmäßig keine Rückenbeschriftung. Wenn 
gewünscht, bei Bestellung bitte unbedingt angeben:
• Rückenbeschriftung gegen Aufpreis möglich
• Funktionsbezeichnung

Art.-Nr. 1849/NA/FU/HE

Alternativ ist diese Weste auch in der Farbe leuchtgelb aus  
Nomex® III, 210 g/m2 erhältlich. Die Ausführung der Reflex- 
bestreifung ist dann standardmäßig in rot/silber/rot.  
Eine davon abweichende Ausführung geben Sie bitte an.

Farbe:
• leuchtgelb

   

Art.-Nr. 1849/NA/FU/NG/HE

Weste für Führungskräfte und Funktionsträger
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Ausstattungsmerkmale:
• für zwei Fluchthauben, ein Rettungstuch (1560/RT) und Kleinteile
Art.-Nr. 1424/1

Ausstattungsmerkmale:
• für zwei Fluchthauben
Art.-Nr. 1424/FHT/BOT

Feuerwehrleinen-Beutel aus Nomex® III

Ausstattungsmerkmale:
• für eine Feuerwehrleine, eine Bandschlinge,  
 eine Rettungsschere und vier Keile.

für 30 Meter-Feuerwehrleine
Art.-Nr. 1424/LEINE/30

für 20 Meter-Feuerwehrleine
Art.-Nr. 1424/LEINE/20

Tasche für persönliche Schutzausrüstung

Ausstattungsmerkmale:
• in der Höhe vergrößerbar mittels Reißverschluss 
• transparente, verschließbare Fächer auf Innen- und Außenseite

Volumen:
• 76 - 104 Liter 

Art.-Nr. 5007

TASCHEN FÜR DEN EINSATZ

Tasche für Innenangriff aus Nomex® III
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Die Taschen werden ohne Inhalt geliefert.

Die Beutel werden ohne Inhalt geliefert.
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DAS ISOTEMP-SYSTEM

Die Fußbekleidung hat die gleiche chemische Beständigkeit wie der 
Anzug. Der Feuerwehrmann fährt mit seinen eigenen Stiefeln in die 
Fußbekleidung, die über nahezu alle Stiefelgrößen passt. Das Fußteil 
hat eine durchtrittssichere Sohle nach EN.

Hoher Tragekomfort durch spezielle Lösungen

Befestigt wird das Fußteil mit einem stufenlos verstellbaren Gurt,  
der fest um die Fußgelenke gespannt wird.

Wer einmal Stiefel an einem Vollschutzanzug ausgewechselt hat, wird 
diese Methode zu schätzen wissen: mit wenigen Handgriffen  
ist der Überschuh ausgewechselt.

Das ist wichtig für den Gerätewart:
Für das Auswechseln von Ersatzteilen 
sind keinerlei Werkzeuge erforderlich. 
Das Schaumpolster wird mit Druck-
knöpfen in der Haube befestigt.

Zum Auswechseln des Fensters werden 
die Rändelmuttern von Hand gelöst. 
Das neue Fenster wird mit  
seinem Rahmen eingesetzt. Es gibt 
keine Dichtprobleme.

Statt einer Metallschelle, dient ein 
Spanngurt zur Befestigung der 
Handschuhe.
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DAS ISOTEMP-SYSTEM

Ausstattungsmerkmale:
•  Die Zusatzatemluft kann über eine mobile Atemluftversorgung (DSG), 

zusätzlichen Preßluftatmer oder einen Atemluftkompressor von au-
ßen zugeführt werden. Dies geschieht über die Anzugdurchführung 
(ADF), die mit dem automatischen Schaltventil (ASV) gekuppelt ist.

•  Innerhalb des CSA befindet sich das automatische Schaltventil (ASV) 
– gekuppelt zwischen Preßluftatmer und Lungenautomat –das eine 
ständige Versorgung des Benutzers mit Atemluft entweder durch 
seinen Preßluftatmer oder die zusätzlich angeschlossene Zusatzluft-
versorgung von außen zu jeder Zeit sicherstellt.

• Die Zusatzluftversorgung über das ASV setzt ein, sobald die 
 Luftversorgung von außen einen Druck von über 3,5 bar erreicht.

Art.-Nr. 4210/ZLV/ASV/IT – komplett –

Einzelkomponenten:

• Anzugdurchführung (ADF) (Abb. 1)
Art.-Nr. 4210/ADF

• Anzugdurchführung mit Belüftungsanschluß im CSA (ADF/BL)
Art.-Nr. 4210/ADF/BL

• Automatisches Schaltventil (ASV) (Abb. 2)
Art.-Nr. 4210/ASV

Optionale Zusatzausstattungen ISOTEMP®-CSA

ISOTEMP®-CSA-Hosenträger
Art.-Nr. 4000/2103

Art.-Nr. 4077/FUG/ZAS

Funkgerätetasche mit Klettriegel

Zusatzluftversorgung

Abb. 1

Abb. 2
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CHEMIKALIENVOLLSCHUTZANZUG

Prüfungen:
EN 943-1:2015 + EN 943-2:2002 Typ 1a ET
Zulassungs-Nr.: 6189 A/11/5 PSA Revision 1, CE 0158
vfdb-Übereinstimmungsprüfung nach Richtlinie 0810, 09/2015,  
Ausgabe 01, Bescheinigung Nr.: 7279/12/1-CSA Revision 1
Geeignet für Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen.
Prüfung DEKRA EXAM GmbH Revision 1

Geschlossenes System, Preßluftatmer und Maske werden unter dem An-
zug getragen, mit eigenem Schuhwerk tragbar, angeschellte Handschu-
he, rutschfeste Befestigung für Feuerwehrhelm nach EN 443,  gas dichter 
Nirostareißverschluss, auswechselbares Sichtfenster aus  Polycarbonat 
(Fenster permanent beschlagfrei), vier Überdruckventile. 

Anwendung: 
• Insbesondere Feuerwehren

Schutzumfang: 
• Gesamtkörperschutz einschl. PA

Material:
• Fluortrix (Viton) mehrlagige hochchemikalienbeständige 
 Elastomere beidseitig auf hochfestem Polyamid Gewebe (PA) 
 beschichtet/geteigt, wahlweise BYKAN (Butyl), ISOPES (PVC)

Atemschutz: 
• Preßluftatmer

Raumbedarf: 
• L 55 x B 37 x H 40 cm (in Packtasche, Art.-Nr. 4077)

Gewicht: 
• ca. 8000 g + Packt. ca. 900 g = ca. 8900 g

Ausstattungsmerkmale: 
• Im Chemikalien-Vollschutz unterscheiden wir nach Beständigkeit
 des Anzug-Materials und nach Komfort der Anzug-Konfektion 
 (Modell)
• Das Modell 4000 bietet den höchstmöglichen Schutz bei geringst- 
 möglicher Belastung
• Die Abdeckung des Atemschutzgerätes ist lang und schmal gehal- 
 ten. Jedes bekannte Atemschutzgerät kann darunter getragen  
 werden. Vier Überdruckventile sorgen für Entspannung. 
• Die Kopfhaube umschließt den Helm rutschfest. Ein Schaumteil 
 sorgt dafür, daß sie sich allen Helmgrößen anpasst
• Das Fenster bleibt bei den Bewegungen des Kopfes unverrückbar  
 vor den Augen
• Polycarbonatfenster mit Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung
• Auswechselbar angeschellte Fünffinger-Handschuhe, Material in  
 Anzugqualität
• Gleiche chemische Beständigkeit der Fußbekleidung. Man fährt mit  
 seinen eigenen Stiefeln in die Fußbekleidung, die über nahezu alle  
  Stiefelgrößen passt. Das Fußteil hat eine durchtrittssichere Stahl- 
 sohle nach EN.
• Gasdichter Nirostareißverschluss, Kette innenliegend

Patentiert sind: 
• Haube, Fenster, Überschuhe

Größen: < 205 cm - Standard - andere Größen auf Anfrage

Art.-Nr. 4000/V/MAC (für FW-Helm-Typ-A) 
Art.-Nr. 4000/V/MAC/F1 (für FW-Helm-Typ-A+B)

• Farbe:

   rot

ISOTEMP®-Modell 4000
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CHEMIKALIENVOLLSCHUTZANZUG

Prüfungen:
EN 943-1:2015 + EN 943-2:2002 Typ 1a ET
Zulassungs-Nr.: 6189 A/11/5 PSA Revision 1, CE 0158
vfdb-Übereinstimmungsprüfung nach Richtlinie 0810, 09/2015,  
Ausgabe 01, Bescheinigung Nr.: 7279/12/1-CSA Revision 1
Geeignet für Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen.
Prüfung DEKRA EXAM GmbH Revision 1

Geschlossenes System, Preßluftatmer und Maske werden unter dem An-
zug getragen, auswechselbar angeschellte Sicherheitsstiefel nach EN 
15090 Größe 46, angeschellte Handschuhe, rutschfeste Befestigung 
für Feuerwehrhelm nach EN 443, gasdichter Nirostareißverschluss, 
auswechselbares Sichtfenster aus Polycarbonat (Fenster  permanent 
beschlagfrei), vier Überdruckventile.

Anwendung:  
• Insbesondere Feuerwehren

Schutzumfang:
• Gesamtkörperschutz einschl. PA

Material:
• Fluortrix (Viton) mehrlagige hochchemikalienbeständige 
 Elastomere beidseitig auf hochfestem Polyamid Gewebe (PA) 
 beschichtet/geteigt, wahlweise BYKAN (Butyl), ISOPES (PVC)

Atemschutz:
• Preßluftatmer

Raumbedarf:
• L 55 x B 46 x H 40 cm (in Packtasche, Art.-Nr. 4081)

Gewicht:
• ca. 9700 g + Packt. ca. 1000 g = ca. 10700 g

Ausstattungsmerkmale: 
• Die Kopfhaube umschließt den Helm rutschfest
• Das Fenster bleibt bei Bewegungen des Kopfes unverrückbar 
 vor den Augen
• Polycarbonatfenster mit Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung
• Auswechselbar angeschellte Fünffinger-Handschuhe, 
 Material in Anzugqualität
• Auswechselbar angeschellte Sicherheitsstiefel
 EN 15090, Stiefelgröße 46
• Gasdichter Nirostareißverschluss, Kette innenliegend

Der ISOTEMP®-Chemikalienschutzanzug 4001 beinhaltet alle  
Vorzüge, die das Modell 4000 hat, mit einer Ausnahme:
Der Anzug 4001 hat Stiefel.

Patentiert sind:
• Haube, Fenster

Größen:
 < 205 cm - Standard - andere Größen auf Anfrage

Art.-Nr. 4001/V/MAC (für FW-Helme, Typ A) 
Art.-Nr. 4001/V/MAC/F1 (für FW-Helme, Typ B)

• Farbe:

   rot

ISOTEMP®-Modell 4001
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Prüfungen:
EN 943-1:2015 + EN 943-2:2002 Typ 1a ET
Zulassungs-Nr.: 6820 A/11/6 PSA Revision 1, CE 0158
vfdb-Übereinstimmungsprüfung nach Richtlinie 0810, 09/2015, 
Anhang 01, Bescheinigung Nr.: 7278/12/2-CSA Revision 1
Geeignet für Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen.
Prüfung DEKRA EXAM GmbH

Anwendung:
• Insbesondere Feuerwehren

Schutzumfang:
• Gesamtkörperschutz einschl. PA

Material:
• HCF 800 ist ein Anzugstoff im Spezialverbund aus PA-hochfest- 
 Gewebe (Polyamid) mit beidseitig hochchemikalienbeständigen  
 Elastomer-Beschichtungen und zwei zusätzlich integrierten  
 Sperrschichtfolien.

Atemschutz:
• Preßluftatmer

Raumbedarf:
• L 55 x B 46 x H 40 cm (in Packtasche, Art.-Nr. 4081)

Gewicht:
• ca. 9000 g + Packt. ca. 1000 g = ca. 10000 g

Ausstattungsmerkmale: 
• Ein im Kopfteil fixierter Helmbefestiger sorgt permanent dafür, 
 dass das Sichtfenster immer vor dem Maskenfenster des  
 Anzugträgers positioniert ist
• Die ISOTEMP®-Sichtscheibe verfügt auf der Innenseite über 
 eine zusätzliche Antibeschlagscheibe, die permanent, ohne 
 zusätzliche Behandlung, klare Sicht bietet
• Das F1-Kopfteil in seiner komfortablen Bauform bietet auch 
 neuesten Helmtypen nach EN 443
• Gas- und flüssigkeitsdichter Reißverschluss mit innenliegender 
 Kette
• Das Auswechseln von einzelnen Bauteilen ist aufgrund ihrer 
 besonderen Konstruktion ohne zusätzliches Werkzeug möglich
• Aufgrund der ISOTEMP®-Galoschenausführung ist das Modell 
 PROFILER bequem mit nahezu allen Stiefeltypen und -größen 
 zu tragen
• Das Fußteil ist aus Anzugmaterial gefertigt und verfügt somit über 
 die gleiche Chemikalienbeständigkeit wie der gesamte Anzug
• Anzug ist bereits mit Aufnahmeelementen für ISOTEMP®-CSA-
 Hosenträger 4000/2103 ausgestattet
• Als Zusatzausstattung ist eine Anzugdurchführung mit Umschalt- 
 ventil erhältlich, über die der CSA-Träger während der Bereit-
 stellungs- oder Dekontaminationsphase mit Fremdluft versorgt wird

Größen:
< 205 cm - Standard - andere Größen auf Anfrage

Art.-Nr. 4400

für die Ausführung mit angebauten Schutzstiefeln (ohne Abbildung)
Art.-Nr. 4401

• Farbe:

   rot

ISOTEMP®-Modell PROFILER

CHEMIKALIENVOLLSCHUTZANZUG
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CHEMIKALIENVOLLSCHUTZANZUG

Prüfungen:
EN 943-1:2015 + EN 943-2:2002 TYP 1a ET

Geschlossenes System, umluftunabhängiges Atemschutzgerät und Maske werden 
unter dem CSA getragen, auswechselbar angeknöpfte Galoschen oder ange-
schweißte Sicherheitsstiefel EN 15090 Größe 46, auswechselbar  
angeschellte Handschuhe, großvolumiges Haubenteil für alle Feuerwehrhelm EN 
443 passend, gasdichter Nirostareißverschluss, festes Sichtfenster aus 
Polycarbonat mit wechselbarer Antibeschlagscheibe, zwei Überdruckventile
am Hinterkopf, Tasche für FUG, Quick-lock-System zur Fixierung in der Taille.

Anwendung: 
• Insbesondere Feuerwehren

Schutzumfang:
• Gesamtkörperschutz einschl. PA

Material:
• HCF 800 ist ein Anzugstoff im Spezialverbund aus PA-hochfest-
 Gewebe (Polyamid) mit beidseitig hochchemikalienbeständigen  
 Elastomer-Beschichtungen und zwei zusätzlich integrierten Sperrschichtfolien.

Atemschutz:
• Preßluftatmer oder Kreislaufgerät 

Raumbedarf:
• L 55 x B 46 x H 40 cm (in Packtasche, Art.-Nr. 4081/NEO)

Gewicht:
• Galoschenausführung ca. 7 kg
• Stiefelausführung ca. 8,0 kg

Ausstattungsmerkmale: 
• große Sichtscheibe für nahezu uneingeschränkte Sicht
• wechselbare Antibeschlag-Scheibe innen
• zwei Überdruckventile
• Haubenform passend für alle FW-Helme nach DIN EN 443
• Gas- und flüssigkeitsdichter Reißverschluss mit innenliegender Kette
• wechselbar angeschellte Fünffinger-Handschuhe
• Innentasche für Funkgerät
• Quick-Lock-System zur Fixierung des Anzuges in der Taille
• Überschuhe aus Anzugmaterial mit wechselbar angeknöpften  
 Galoschen (mit eigenem Schuhwerk tragbar)

Optionale Ausstattung/Zubehör:
• Anzugdurchführung + Umschaltventil
• Visierschutz
• Anzugkennzeichnung
• Tasche für liegende/hängende Lagerung

Größen:
S - M = < 175 cm 
L - XL = < 190 cm 
XXL - XXXL = < 205 cm - Standard -

Art.-Nr. 4005/NEO/GAL - Galoschen - 
Art.-Nr. 4005/NEO/ST - Stiefel - (ohne Abb.)

• Farbe:

   rot

ISOTEMP®-Modell 4005/NEO
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Ausstattungsmerkmale: 
• Geschlossenes System, Preßluftatmer und Maske werden unter  
 dem Anzug getragen, fest angeschweißte Sicherheitsstiefel  
 EN ISO 20345 (Gr. 46), auswechselbar angeschellte PVC-Fünffin- 
 gerhandschuhe, großes PVC-Sichtfenster, gasdichter Nirostareiß- 
 verschluss
• der PVC-Chemikalien-Schutzanzug liegt von der Schutzwirkung 
 her in der Mitte – zwischen ISOPANT® und Fluortrix
• er hüllt den Mann und sein Atemschutzgerät vollständig und 
 gasdicht ein
• das große PVC-Sichtfenster gestattet nahezu uneingeschränkte Sicht
• die PVC-Fünffingerhandschuhe sind über einen Spannring leicht  
 auswechselbar angeschellt (Ärmelsystem GD)
• die Stiefel EN ISO 20345 sind fest mit dem Anzug verbunden
• der Überdruck verliert sich über zwei Überdruckventile am Kopfteil.

Anwendung:
• Arbeiten unter Atemschutz, wenn absolute Gasdichte des  
 Anzuges erforderlich ist.

Schutzumfang:
• leichter Säure-, Gas- und Kontaminationsschutz

Material:
• ISOPES (PVC) (andere Materialien auf Anfrage)

Atemschutz:
• Preßluftatmer

Raumbedarf:
• L 55 x B 46 x H 23 cm (in Packtasche)

Gewicht:
• ca. 6200 g + Packtasche ca. 1400 g = ca. 7600 g

Größen:
• Einheitsgröße bis ≤ 200 cm Körpergröße

Art.-Nr. 4005

1 Paar PVC-Handschuhe mit Spannringen
Art.-Nr. 4069/P

1 Stück Spannband
Art.-Nr. 4072

1 Stück Ärmelmanschette
Art.-Nr. 4015

1 Stück Überdruckventil - komplett
Art.-Nr. 4073

Wellenventilscheibe, (Satz à 10 Stück)
Art.-Nr. 4073/ÜV/SATZ

Pflegeset für Reißverschluss
Art.-Nr. 4074/SET

Packtasche (L 55 x B 46 x H 23 cm)
Art.-Nr. 4081/NEUTRAL

ISOTEMP®-Modell 4005, leichte Ausführung

CHEMIKALIENSCHUTZANZUG
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HITZECHEMIKALIENSCHUTZANZUG

CSA-Anzug: Fluortrix-Ausführung mit auswechselbarem Polycarbonat-
fenster mit Antikratz- und permanent Antibeschlag-Beschichtung, 
vier  Überdruckventilen, rutschfester Befestigung für Feuerwehrhelm 
nach EN 443, gasdichtem Nirostareißverschluss, Baumwollunterzieh-
handschuhen, Viton-Fünffingerhandschuhen, mit angearbeitetem 
Fußschutz, EN 943-1 + -2, Typ 1a ET
+
Hitze-Überanzug: Mit auswechselbarem, goldbedampftem Macrolon-
fenster, Metall reißverschluss mit Abdeckung, angearbeitetem Fußschutz 
mit Galoschen, Hitzeschutz- Fünffingerhandschuhen.
EN ISO 11612

Schutzumfang:
• siehe Beständigkeitsliste zum jeweiligen Material 
 (senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu) + Wärmestrahlung
• Gesamtkörperschutz einschl. PA

Material:
• Fluortrix (Viton)

Atemschutz:
• Preßluftatmer

Raumbedarf:
• L 55 x B 46 x H 40 cm (in Packtasche)

Gewicht:
• ca. 11600 g + Packt. ca. 1000 g = ca. 12600 g

Größen:
≤ 205 cm - standard - andere Größen auf Anfrage

Ausstattungsmerkmale:
• die Kopfhaube umschließt den Helm rutschfest
• das Fenster bleibt bei Bewegungen des Kopfes unverrückbar 
 vor den Augen
• Polycarbonatfenster mit Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung
• auswechselbar angeschellte Fünffinger-Handschuhe, Material 
 in Anzugqualität
• Gleiche chemische Beständigkeit der Fußbekleidung. Man fährt 
 mit  seinen eigenen Stiefeln in die Fußbekleidung, die über 
 nahezu alle Stiefel größen passt. Das Fußteil hat eine durchtritt-
 sichere Stahlsohle nach EN
• gasdichter Nirostareißverschluss, Kette innenliegend
• Hitzeüberanzug mit goldbedampftem Fenster, leicht und flexibel
 EN ISO 11612

Anzug komplett, für FW-Helm TypA 
Art.-Nr. 4000/HCSA/Material/MAC

Anzug komplett, für FW-Helm Typ A + B 
Art.-Nr. 4000/HCSA/Material/MAC/F1

Hitzeüberanzug-Ersatz, für FW-Helm
Art.-Nr. 4000/H

Hitzeüberanzug-Ersatz, für Gallet-Helm
Art.-Nr. 4000/H/F1

Hitzefünffingerhandschuhe
Art.-Nr. 2004

Hitzeschutzgaloschen
Art.-Nr. 5005

Packtasche (L 550 x B 460 x H 400 mm)
Art.-Nr. 4081/HCSA

ISOTEMP®-Modell 4000/HCSA
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Prüfungen:
EN 943-1:2002 + EN 943-2:2002 Typ 1b ET
Zulassungs-Nr.: 7856 A/14/18 PSA, CE 0158

Vollschutzausrüstung mit fest eingebauter Maske „Auer 3 S“*1
(Atemanschluß außen), auswechselbare Kopfplatte, auswechselbar 
angeschellte Handschuhe, angeschweißte Sicherheitsstiefel (Gr. 46) 
EN 15090, gasdichter Nirostareißverschluss mit Abdeckung über den 
Rücken zum Kopf laufend. Anwendung: Arbeiten unter Atemschutz, 
wenn absolute Gasdichte des Anzuges erforderlich ist (z.B.Tank- und 
Kesselreinigung, Wartungs- und Reparaturarbeiten in engen Räumen).

Schutzumfang:
• Gesamtkörperschutz ohne Schutz des Atemschutzgerätes.

Material:
• Fluortrix (Viton) mehrlagige hochchemikalienbeständige 
 Elastomere beidseitig auf hochfestem Polyamid Gewebe (PA) 
 beschichtet/geteigt, wahlweise ISOPES (PVC),  
 Bykan (Butyl) oder HYPALON

Atemschutz:
• Filter, PA, Druck- oder Saugschlauchgerät

Raumbedarf:
• L 55 x B 46 x H 23 cm (in Packtasche)

Gewicht:
• ca. 6400 g + Packtasche ca. 1400 g = ca. 7800 g

Größen:
Normalgröße bis Körpergröße 185 cm = N
Übergröße über Körpergröße 185 cm = Ü

Ausstattungsmerkmale:
• Auer 3 S-Maske, gasdicht eingebaut, Atemanschluß außen 
 (wahlweise Dräger-Panorama-Nova RA)*2
• Nirostareißverschluss, hinten vom Gesäß bis auf den Kopf laufend  
 mit Abdeckung (wahlweise mit Seitenreißverschluss SR, rechts)
• bequemer Einstieg von hinten
• auswechselbar angeschellte Fünffingerhandschuhe (Ärmelsystem  
 GD), Material in Anzugqualität
• auswechselbare Kopfplatte
• Sicherheitsstiefel EN 15090 angeschweißt, auf Wunsch aus Viton
• Überdruckventil zum Druckausgleich

Art.-Nr. 4006/RR/Material/Größe

1 Paar Handschuhe mit Spannringen
Art.-Nr. 4069/Material

1 Stück Spannband für Handschuhe
Art.-Nr. 4072

1 Stück Ärmelmanschette
Art.-Nr. 4015

1 Pflegeset für Reißverschluss
Art.-Nr. 4074/SET

Kopfplatte, auswechselbar
Art.-Nr. 4068/PC/RR bzw. 4068/PC/SR

Überdruckventil
Art.-Nr. 4073

Wellenventilscheibe (Satz à 10 Stück)

Chemikalienschutzanzug 4006-RR - Rückenreißverschluss

Art.-Nr. 4073/ÜV/SATZ

Packtasche (L 55 x B 46 x H 23 cm)
Art.-Nr. 4081/NEUTRAL

Achtung:
Die Ausrüstung wird serienmäßig mit der Stiefelgröße 46 geliefert. Auf 
Wunsch können die Ausrüstungen mit einer  anderen Stiefel- 
größe ausgestattet werden.

*1 Auf Wunsch: Dräger Panorama Nova 
*2 Standard: Normaldruck - auf Wunsch: Überdruck

CHEMIKALIENSCHUTZANZUG MIT EINGEBAUTER MASKE
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CHEMIKALIENSCHUTZANZUG MIT AUFFANGGURT

ISOTEMP®-Dehnungselement
in gespanntem Zustand bei Absturz

Ausstattungsmerkmale:
hier am Modell 4006/SR/P/AA/DE (incl. Dehnungselement):
Vollschutzanzug mit fest eingebauter Maske „AUER 3S” (wahlweise 
auch Dräger Panorama NOVA), Atemanschluss außen, auswechselba-
re Kopfplatte, auswechselbar angeschellte Fünffingerhandschuhe, fest 
angeschweißte Sicherheitsstiefel EN 345 S5, gasdichter Nirostareißver-
schluss mit Abdeckung (seitlich über dem Kopf laufend)

Material:
Fluortrix (Viton) mehrlagige hochchemikalienbeständige 
Elastomere beidseitig auf hochfestem Polyamid Gewebe (PA) 
beschichtet/geteigt, wahlweise ISOPES (PVC),
Bykan (Butyl) oder HYPALON

Atemschutz:
Filter, Druck- und Saugschlauchgerät  
(PA nicht möglich, Erläuterung nachfolgend)

Größen:
Normalgröße bis Körpergröße 185 cm = N
Übergröße über Körpergröße 185 cm = Ü

Art.-Nr. 4006/SR/Material/AA/DE

ISOTEMP® Chemikalienschutzanzug 4006-SR - Seitenreißverschluss -

Prüfungen: 
Das ISOTEMP®-Dehnungselement wurde von der EXAM, Bochum, 
in Zusammenarbeit mit der BIA, Sankt Augustin geprüft.

Ausstattungsmerkmale:
• Absturzsicherung (Dehnungselement) in CSA eingebaut.
 Dieses zusätzliche Bauteil erlaubt auch Arbeiten unter Chemi- 
 kalienschutzbekleidung, wenn eine Halte- oder Absturzsicherung  
 erforderlich wird. 
• Der Auffanggurt liegt geschützt unter dem CSA.  
 Das ISOTEMP®-Dehnungselement darf nur in Verbindung mit dem  
 ISOTEMP®-Auffanggurt Art.-Nr. 300/PASA als Absturzsicherung  
 genutzt werden. Der Träger verbindet nach dem Anlegen des 
 Auffanggurtes die rückwärtige Auffangöse des Auffanggurtes mit  
 dem Karabinerhaken der Anzugdurchführung. An den außerhalb  
 des Anzuges befindlichen verwindungsfreien Anschlagpunkt kann  
 sich der Benutzer mit einem geeigneten Verbindungsmittel an- 
 schlagen. Im Falle eines Absturzes dehnt sich die Ausstülpung an  
 der Anzugrückseite aus, um die Kraft lediglich auf den Auffanggurt  
 zu übertragen. Der ISOTEMP®- Chemikalienschutzanzug erfährt  
 dabei keine Kraftübertragung und bleibt unversehrt. Aufgrund des  
 rückwärtigen Anschlagpunktes ist der Einbau des ISOTEMP®- 
 Dehnungselementes nur in CSA mit Seitenreißverschluss und mit  
 eingebauter Maske, die über Filter, Druck- oder Saugschlauch- 
 geräten ihren Atemschutz erfahren, möglich.
• Zur Ausstattung eines ISOTEMP®-CSA mit dem ISOTEMP®- 
 Dehnungselement beraten wir Sie gerne auf Anfrage.

Art.-Nr. 4211/DE

Dehnungselement
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CHEMIKALIENSCHUTZANZUG

ISOTEMP®-Chemikalienschutzanzug 4006-KO

Prüfungen: 
gemäß EN 943 TYP 1b bzw. EN 14605 (EN 467)

Einteilige Kombination mit angearbeiteter Kopfhaube und dichtsitzender 
Maskenmanschette (ohne Maske), auswechselbar angeschellte Fünffin-
gerhandschuhe und fest angeschweißten Sicherheitsstiefeln EN 15090 
(Gr. 46), Metallreißverschluss mit Abdeckung über den Rücken zum Kopf 
laufend. Anwendung: Reinigungsarbeiten unter Atemschutz bei nicht 
völliger Gasdichte der Ausrüstung.

Ausstattungsmerkmale:
• bequemer Einstieg von hinten
• auswechselbar angeschellte Fünffingerhandschuhe  
 (Ärmelsystem GD), Material in Anzugqualität
• fest angeschweißte Sicherheitsstiefel EN 15090
• Rückenreißverschluss (Metall) nicht gasdicht,  
 mit Spritzschutzabdeckung
• Nähte flüssigkeitsdicht verschweißt
• passend für Masken z.B. Auer 3S, Dräger PN

Material:
• Fluortrix (Viton) mehrlagige hochchemikalienbeständige 
 Elastomere beidseitig auf hochfestem Polyamid Gewebe (PA) 
 beschichtet/geteigt, wahlweise ISOPES (PVC),  
 Bykan (Butyl) oder HYPALON

Atemschutz:
• Filter, PA, Druck- und Saugschlauchgerät

Raumbedarf:
• L 55 x B 46 x H 23 cm (in Packtasche)

Gewicht:
• ca. 5300 g + Packtasche ca. 1300 g = ca. 6600 g

Größen:
Normalgröße bis Körpergröße 185 cm = N
Übergröße über Körpergröße 185 cm = Ü

ISOTEMP®-Chemikalienschutzanzug KO mit Stiefeln
Normalgröße Art.-Nr. 4006/KO/N/Material
Übergröße Art.-Nr. 4006/KO/Ü/Material

ISOTEMP®-Chemikalienschutzanzug KO mit Galoschen
Normalgröße Art.-Nr. 4006/KO/ÜS/N/Material
Übergröße Art.-Nr. 4006/KO/ÜS/Ü/Material

1 Paar Handschuhe mit Spannringen 
Art.-Nr. 4069/Material

1 Stück Spannband
Art.-Nr. 4072

1 Stück Ärmelmanschette
Art.-Nr. 4015

Packtasche (L 55 x B 46 x H 23 cm)
Art.-Nr. 4081/Neutral

Achtung:Die Ausrüstung wird serienmäßig mit der Stiefelgröße 46 gelie-
fert. Auf Wunsch können die Ausrüstungen mit einer anderen  
Stiefelgröße ausgestattet werden.Die Ausrüstung kann auch mit gas- und 
spritz- erdichtem Reißverschluss ausgestattet werden.

Mit Stiefel
Normalgröße  Art.-Nr. 4006/KO/DY/N/Material

Übergröße Art.-Nr. 4006/KO/DY/Ü/Material

Mit Galoschen
Normalgröße Art.-Nr. 4006/KO/DY/ÜS/N/Material
Übergröße Art.-Nr. 4006/KO/DY/ÜS/Ü/Material

Stiefelsystem

Galoschensystem
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LEICHTER CHEMIKALIENSCHUTZANZUG, EINTEILER

ISOTEMP®-Acid-Stop, Modell 4007 - mehrweg -

Prüfungen: 
EN 14605 (EN 467), EN ISO 14116 (EN 533)

Einteilige Kombination mit großer angearbeiteter Kapuze.

Ausstattungsmerkmale:
• Spritzerschutz vor Säuren, Laugen und leichten Chemikalien,
 kurz: für alle schmutzigen Arbeiten mit Flüssigkeiten.
• Kombination mit weiter Kapuze mit oder ohne Maske zu 
 tragen, Kapuze mit Klett
• Ärmelbündchen mit Klettriegel zum Engerstellen (Ärmelsystem N)
• frontaler Reißverschluss mit Patte und Klettverschluss, 
 bis zur Mitte Oberkörper mit Dichtkeil
• weite Hosenbeine mit Klettriegel zum Engerstellen
• alle Nähte flüssigkeitsdicht verschweißt

Material:
• Fluortrix (Viton) mehrlagige hochchemikalienbeständige 
 Elastomere beidseitig auf hochfestem Polyamid Gewebe (PA) 
 beschichtet/geteigt, wahlweise ISOPES (PVC),  
 Bykan (Butyl) oder HYPALON

Atemschutz:
• möglich

Raumbedarf:
• L 40 x B 30 x H 10 cm (gefaltet in Tüte)

Gewicht:
• ca. 1800 g

Größen:
S = 46/48, M = 50/52, L = 54/56,  
XL = 58/60, XXL = 62, XXXL = 64

Beim Material geben Sie bitte an:
Fluortrix  (Viton) = V
Bykan  (Butyl) = B
ISOPES  (PVC) = P
HYPALON  = HY

Art.-Nr. 4007/Größe/Material
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LEICHTER CHEMIKALIENSCHUTZANZUG, ZWEITEILER

ISOTEMP®-Acid-Stop, Modell 4008 - mehrweg -

Prüfungen: 
gem. EN 14605 (EN 467), EN ISO 14116 (EN 533)

bestehend aus:
hoher Rundbundhose und Jacke mit großer angearbeiteter Kapuze

Anwendung:
• Spritzerschutz vor Säuren, Laugen und leichten Chemikalien,
 kurz: für alle schmutzigen Arbeiten mit Flüssigkeiten.

Ausstattungsmerkmale:
• Jacke mit weiter Kapuze, mit oder ohne Maske zu tragen, 
 Kapuze mit Klett, Jackensaum mit Kordelzug, Ärmelbündchen 
 mit Klettriegel zum Engerstellen
• Hose mit elastischen, abnehmbaren Hosenträgern:
 hohe Bundform
• Hosenschlitz mit flüssigkeitsdichtem Keil unterlegt, mit kombinier-
 tem Druckknopf- und Klettverschluss
• weite Hosenbeine mit Klettriegel zum Engerstellen
• alle Nähte flüssigkeitsdicht verschweißt

Material:
• Fluortrix (Viton) mehrlagige hochchemikalienbeständige 
 Elastomere beidseitig auf hochfestem Polyamid Gewebe (PA) 
 beschichtet/geteigt, wahlweise ISOPES (PVC),  
 Bykan (Butyl) oder HYPALON

Atemschutz:
• möglich

Raumbedarf:
• L 40 x B 30 x H 10 cm (gefaltet in Tüte)

Gewicht:
• ca. 900 g (je Teil)

Größen:
S = 46/48 
M = 50/52 
L = 54/56,  
XL = 58/60 
XXL = 62, XXXL = 64

Beim Material geben Sie bitte an:
Fluortrix  (Viton) = V
Bykan  (Butyl) = B
ISOPES  (PVC) = P
HYPALON  = HY

ISOTEMP®-Acid-Stop, Jacke
Art.-Nr. 4008/J/Material/Größe

ISOTEMP®-Acid-Stop, Hose
Art.-Nr. 4008/H/Material/Größe

1 Paar Chemiewerkerhandschuhe, Gr. 11
Art.-Nr. 200/HS/Material

Hosenträger, Clips mit Dorn
Art.-Nr. 2103
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CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUHE

Fünffinger-Chemikalienschutzhandschuhe Fünffinger-Chemikalienschutzhandschuhe

Fünffinger-Chemikalienschutzhandschuhe Chemikalienschutzhandschuhe mit Langstulpe

Prüfungen: 
geprüft: EN 420, EN 374 und 388 – CE –
SonderPrüfungen: EN 421 gegen ionische Strahlung  
und radioaktive Kontamination – CE –

Schutz  Kategorie 3/CE
Modell:  100 % BUTYL, oder VITON
Länge:  ca. 350 mm
Stärke:  0,7 mm
Material:  Butylkautschuk
Größen:  8, 9, 10, 11
Verpackungseinheit: 1 Paar

Art.-Nr. 200/HS/B BUTYL
Art.-Nr. 200/HS/V VITON

Schutz  Kategorie 3/CE
Modell:  100 % VITON, BUTYL oder PVC
Länge:  ca. 350 mm
Stärke:  0,7 mm
Größen:  8, 9, 10, 11
Besonderheit:  mit Ärmelringen zum Einbinden in Ärmeln 
  von Chemikalien schutzausrüstungen
Zubehör:  Spannband zur Montage 4072/AR
Verpackungseinheit: 1 Paar

Art.-Nr. 4069/V VITON
Art.-Nr. 4069/B BUTYL
Art.-Nr. 4069/P PVC

Prüfungen: 
EN 420, EN 38874121 und EN 374; CE  

Schutz:  Kategorie 3/CE
Modell:  ISOPES, PVC (Vinyl)
Länge:  ca. 350 mm
Stärke:  1,25 mm
Größe:  Einheitsgröße 10/11
Besonderheit: auf stabilem Baumwollstrick 
   vollflächige Beschichtung
Verpackungseinheit: 10 Paar

Art.-Nr. 200/HS/P PVC

Modell:  je nach Material
Stulpe:  je nach Material
Länge + Stulpe:  dem Handschuhmaterial entsprechend, 
  auf ca. 60 cm verlängert, 
  am Oberarm mit Klettriegel einengbar
Größen:  Einheitsgröße 10/11
Verpackungseinheit: 1 Paar 

Art.-Nr. 200/HS/CW/B BUTYL
Art.-Nr. 200/HS/CW/V VITON
Art.-Nr. 200/HS/CW/P PVC

Chemikalienschutzhandschuhe Viton Chemikalienschutzhandschuhe Butyl

Art.-Nr. 200/HS/PArt.-Nr. 200/HS/B

Chemikalienschutzhandschuhe PVC

Art.-Nr. 200/HS/V
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SPEZIALHANDSCHUHE FÜR CSA

Fünffinger-Kälteschutzhandschuhe

Überhandschuhe aus Para-Aramid

Prüfungen: 
EN 420, EN 388, EN 511

Schutz:  Kategorie 3/CE
Modell:  CRYO-GLOVES/WP, NYLON 
   mehrlagiger Isolierverbund,  
   für Tiefkalttemperaturen bis -160° C
Länge:  1 = 50 cm (ellenbogenlang)  
   2 = 40 cm (unterarmlang mit Stulpe)
   3 = 30 cm (handgelenklang mit Strickbund)
Farbe:  blau
Größen:  9, 10, 11
Besonderheit:  Entwickelt für die NASa bei Arbeiten in  
   Temperaturdämpfen sowie Trockeneis  
   (-72° C) und Flüssigstickstoff in der Gasphase. 
    Nicht geeignet für den Einsatz in tiefkalten  
   Flüssigkeiten.
Verpackungseinheit: 1 Paar

Art.-Nr. 200/HS/CRYO/FW

Länge:  ca. 37 cm
Farbe:  gelb
Größen:  3/14
Besonderheit:  als Überhandschuh für glatte  Chemikalien - 
  schutzhandschuhe bei „Naß-Arbeiten“,  
  hohe Grifffeste durch einseitige Benoppung,  
  hohe Flexibilität, hohe Schnittfeste durch  
  KEVLAR®

Verpackungseinheit: 5 Paar

Art.-Nr. 4071
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WÄSCHE VON CSA UND MASKEN

Schutztasche TCF-Spezial

Schutzpolster

Schutztasche TCF-Spezial

Zubehör zur Schutztasche TCF-Spezial

DMT-geprüft

zum Schutz von Masken beim Waschen,
orange, ca. 38 x 34 cm, mit beidseitiger Moltopren-Fütterung 
– ca. 1 cm innen – + Innenfutter, 
mit Kordelzug und Kordelstopper an einer Schmalseite

Art.-Nr. 1422/MASKE

für Metallbügel an Maske DRÄGER PNS in der Wäsche  
mit 50 mm Klett

Maße:
ca. 21 x 21 cm  

Art.-Nr. 1422/SP

zum Schutz der Kopfteile CSA beim Waschen,  
orange, 45 x 56 cm, mit einseitiger Moltoprenfütterung 
– ca. 2 cm innen + Innenfutter –  
mit Kordelzug und Kordelstopper an einer Schmalseite

Art.-Nr. 1422/CSA

Schutzpolster TCF-Spezial, zum Schutz von CSA-Fenstern beim  
Waschen, 40 x 34 cm, mit 2 cm Moltoprenfütterung 
– Zum Waschen innen in das CSA-Kopfteil vor der Scheibe einlegen –

Art.-Nr. 1423/POLSTER/CSA
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PRÜFEN, LAGERN UND REINIGEN

Prüfeinrichtung A (komplett im Koffer) (Abb.1)

für alle in Deutschland handelsüblichen Ausrüstungen  
(alle Überdruckventile werden zur Prüfung ausgebaut)

Art.-Nr. 4060/A/PRÜF

Prüfeinrichtung B (komplett im Koffer)

ausschließlich für ISOTEMP®-Chemikalienschutzanzüge  
(alle Überdruckventile werden auf Dichtsitz mitgeprüft)

Art.-Nr. 4060/B/PRÜF

Prüfeinrichtung C (komplett im Koffer)

für ISOTEMP®-Chemikalienschutzausrüstungen  
mit eingebauter Maske, komplett
Achtung: Maskentyp bei Bestellung bitte angeben. 
 Dräger-Maske = D oder Auer-Maske = A

Art.-Nr. 4060/C/Prüf/

Wandhalterung (Abb. 2)

Ausstattungsmerkmale:
zur Aufnahme von zwei Chemikalienschutzanzügen 

Material: Edelstahl

Größe:
H = 500 x B = 450 x T = 750 mm

Art.-Nr. 4093/VA

Schutzhülle für CSA (ohne Abb.)

Schutzhülle aus PE 200, klarsicht, zur Aufnahme eines Chemikalien-
schutzanzuges als Staub- und Nässeschutz, mit Klettverschluß an einer 
langen und kurzen Seite 

Größe:
ca. 210 x 75 cm

Art.-Nr. 4088

Schutztasche für CSA (Abb. 3)
Schutztasche aus PVC zur Aufnahme eines Chemikalienschutzanzuges 
als Staub- und Nässeschutz, zur liegenden und hängenden Lagerung. 
Farbe: rot, schwarz, gelb oder orange (nach Wahl) 
mit Reißverschluß mittig über volle Länge, Trage-/Hängeschlaufe 
außen, Stiefelfixierung innen

Größe:
ca. 220 x 75 cm

• Farbe rot, schwarz, gelb, orange

       

Art.-Nr. 4088/ISOPES

Trockner für CSA (ohne Abb.)
Chemikalien-Schutzanzug-Trockner für 2 CSA gleichzeitig hierzu 
fordern Sie bitte unseren Sonderflyer an

Art.-Nr. 4600/0

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3
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EINWEG-CHEMIKALIENVOLLSCHUTZANZUG
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Sicher – Robust – einfach besser!
...Iassen Sie sich von unserer wirtschaftlichen Lösung überzeugen.  
ONESUIT® Pro bietet unter den chemischen Schutzanzügen, die nach 
EN 943-1 und EN 943-2 zertifiziert sind, eine Vielzahl von Vorteilen. 
Er weist ein Höchstmass an Schutz vor chemischen und biologischen 
Wirkstoffen auf und übertrifft die Anforderungen des EN-Standards für 
Zugfestigkeit, Knickbruch- und Durchstoßfestigkeit bei weitem. 
Der ONESUIT® Pro ist nicht zur Anwendung im Brandfall vorgesehen.

Prüfungen*:
EN 943-1und EN 943-2 zertifiziert

Anwendung:
• Insbesondere Feuerwehren

Schutzumfang:
• Gesamtkörperschutz einschl. PA

Material:
• CoretechTM Membranbarrieren-Technologie

Atemschutz:
• Preßluftatmer

Raumbedarf:
• L 85 x B 40 x H 38 cm (4005/SO/EW)
• L 85 x B 40 x H 45 cm (4005/ST/EW)
 (Packtasche im Lieferumfang enthalten)

Gewicht:
• Sockenausführung: < 5 kg
• Stiefelausführung: ca. 7 kg

Ausstattungsmerkmale: 
• Große Sichtscheibe für nahezu uneingeschränkte Sicht 
• Zwei Überdruckventile 
• Haubenform passend für alle FW-Helme nach DIN EN 443
• Gas- und flüssigkeitsdichter Reißverschluss
• Angeschellte 5-Finger Handschuhe (Größe 10)
• Angeschweißte Fußsocken mit Stiefelüberwurf
• Hervorragende Abrieb-, Knickbruch- und Durchstoßfestigkeit
• Kompakte Abmaße für platzsparende Aufbewahrung
• Mindestens 10 Jahre ohne Nachprüfung lagerfähig
• Geringes Gesamtgewicht

Größen:
XL = 195 cm   -Standard- andere Größen auf Anfrage

• Farbe:

   orange

Art.-Nr. 4005/SO/EW - Stiefelsocke -
Art.-Nr. 4005/ST/EW - Stiefel - (ohne Abb.)

* ONESUIT® Pro mit NFPA-Zulassung auf Anfrage

ONESUIT® Pro
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TYCHEM® F

Anwendung:
Beim Einsatz unter CSA mit au-
ßenliegendem PA oder DSG-An-
schluß bei Medien, die nicht 
durch Wäsche dekontaminierbar 
sind.

Bei Einsätzen, um Schutzbe-
kleidung und PA vor Medien zu 
schützen, die nicht durch Wäsche 
kontaminierbar sind und keinen 
CSA-Vollschutz erfordern.

ISOTEMP® TYCHEM® Überschuhe

ISOTEMP® TYCHEM® Überhose

ISOTEMP® TYCHEM® Überjacke

Ausstattungsmerkmale:
• mit Ristbebänderung
• Innenträger und Sohle antistatisch

Art.-Nr. 4221  Farbe: orange

Ausstattungsmerkmale:
• Bund und Hosenbeine mit Gummizug
• Innenträger antistatisch

Art.-Nr. 4220  Farbe: orange

Ausstattungsmerkmale:
• mit Haube und großem Sichtfenster
• zwei Entlüftungsventile an der Haube
• Ärmelsäume und Jackensaum mit Gummizug
• rückseitig Reißverschluss zum besseren Einstieg
• passend für alle in Deutschland zugelassenen Feuerwehrhelme
• über Atemschutzgeräte aller Typen passend
• Innenträger antistatisch

Art.-Nr. 4212  Farbe: orange

Chemikalienschutz, CE-Kat. 1

Größe:
Einheitsgröße

Artikel in Reihenfolge des Anziehens:
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EINWEG CHEMIKALIENSCHUTZ
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Chemikalienschutzschlauch für Druckluftschläuche

Material
TYCHEM® F

Ausstattungsmerkmale:
• ca. 70 mm Durchmesser 
• 20 m lang

Verpackungseinheit: 
10 Rollen pro Karton

Art.-Nr. 4007/TF/SC  Farbe: orange

CHEM-Tape-Spezialklebeband

Ausstattungsmerkmale:
stabil und haltbar, leicht abreißbar,

Breite:
5 cm, 1 Rolle = 55 m

Mindestabnahme:
• 5 Rollen pro Order

Art.-Nr. 4007/FKB/CT  Farbe: gelb
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Chemikalienschutz-Overall TYCHEM® F, Kopfhaube mit Maskenmanschette

Prüfungen: 
CE-Kategorie III, Typ 3, -flüssigkeitsdicht-
EN 1073-2-2002, EN 14126-3B-2003, EN 1149-1-2006
EN 14605-3/4-2005, EN 13982-5-2004, EN 13034-6-2005

Dieser Overall bietet Schutz gegen feinsten Staub und Pulver und bietet 
einen hohen Schutz gegenüber vielen anorganischen Säuren und Lau-
gen sowie wasserbasierende Salzlösungen.

Ausstattungsmerkmale:
• die Atemschutzmaske liegt hinter der Kopfhaube, eine breite, 
 dichtsitzende Manschette aus Butyl dichtet den Maskenkörper 
 sicher ab.
• Rückenreißverschluss quer zum einfachen Auskleiden unter 
 Beachtung der Kontaminationsvermeidung
• mit Klett verschließbare doppelte Reißverschlussabdeckung
• Gummizug in der Taille für optimalen Sitz 
• angeschweißte Handschuhe aus Butyl  
 (Größe je nach Overall-Größe s.u.)
• Füßlinge mit Stulpen für die Stiefelschäfte
• hitzeversiegelte Nahtabdeckung, flüssigkeits- und partikeldicht

Anzuggröße/Handschuhgröße:
• M*/9, L/9, XL/10, XXL/10, XXXL/11 + 10 % Übergrößenzuschlag

Mindestmenge:
• 5 Stück pro Größe (*Größe M  = 20 Stück pro Größe)
 (optional kann über den Handschuhen ein Schutzhandschuh mit
  mechanischer Schutzwirkung getragen werden, bitte zusätzlich 
 bestellen mit der Art.-Nr. 4071)

Art.-Nr. 4007/TF  Farbe: grau
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Chemikalienschutz-Overall TYCHEM® F, mit Kapuze

Prüfungen: 
CE-Kategorie III, Typ 3, -flüssigkeitsdicht-
EN 1073-2-2002, EN 14126-3B-2003, EN 1149-1-2006
EN 14605-3/4-2005, EN 13982-5-2004, EN 13034-6-2005

Ausstattungsmerkmale:
• Kapuze mit Gummizug und Kinnschutz
• Frontreißverschluss mit doppelten Patten und doppeltem 
 Klett fest aufgenäht
• Ärmelsäume mit Gummizug und Daumenschlaufen
• Hosenbeinsäume mit Gummizug
• hitzeversiegelte Nahtabdeckung
• flüssigkeits- und partikeldicht

Größen:
• M*, L, XL, XXL, XXXL + 10 % Übergrößenzuschlag

Mindestmenge:
• 5 Stück pro Größe (*Größe M = 20 Stück pro Größe)

Art.-Nr. 4007/TF/L  Farbe: orange
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• Luftgestützter Flexitank

• Luftgestützte Auffangwanne

• Auffangen von Flüssigkeiten und Chemikalien

• Luftgestützte Zelte

• Luftgestützte Zelte Ausstattung und Zubehör

• Dekontaminationssysteme

• Dekontaminations-Programm

• Kontaminationsschutzkleidung

• Ölwehr-Schutzbekleidung
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ISOTEMP®-Luftgestützter Flexitank

Ausstattungsmerkmale:
• Ca. ø 310 cm x Höhe ca. 90 cm, an dem unteren Luftwulst  
 2 kombinierte Entlüftungs- und Füllventile zum Aufstellen mit  
 Druckluft, beide Ventile mit Schutzdeckel davon einer mit Druckluft- 
 kupplung zum Befüllen, mit einem Überdruckventil.
• Der luftgestützte ISOTEMP®-FLEXITANK 4520 richtet sich von  
 selbst auf.
• Seine Stabilität erhält er durch ein aufblasbares Röhrensystem,  
 das in der Montagephase zunächst wie eine Schlange aussieht.  
 Mit Druckluft formt er sich selbständig.
• Auch im Leer-Zustand bleibt der ISOTEMP®-Flexitank  
 4520 formstabil.
• Der ISOTEMP®-FLEXITANK 4520 wird aus TPE-beschichtetem  
 Polyestergewebe hergestellt. TPE ist die Abkürzung für ein  
 Elastomer, das nahezu allen Medien gewachsen ist

Außenmaß (unterer Rand):
• ca. ø 310 cm

Außenmaß (oberer Rand):
• ca. ø 265 cm 

Höhe:
• ca. 90 cm

Fassungsvermögen:
• ca. 5000 l

Gewicht:
• ca. 39 kg

Platzbedarf im Packsack:
• L 90 x B 85 x H 32 cm

Luftmengen-Inhalt:
• ca. 400 l

Luftanschluss:
Ein Ventil-Schutzdeckel verfügt über eine darin eingebaute Druckluft- 
kupplung (Euro-Standard). Zur Befüllung ist hieran ein Druckluftan-
schluss, ausgestattet mit Stecknippel (Euro-Standard), anzuschließen.

Art.-Nr. 4520

Optionales Zubehör bei Befüllung mit  
Druckgasflasche:

Füllsegment, bestehend aus:

• 1 x Druckminderer
• 1 x Füllschlauch mit Stecknippel
• 1 x Ventildeckel mit Kupplung (Abbildung 4)

Art.-Nr. 4800/Z/AS/20

Reparatursatz TPE

Art.-Nr. 4500/REP

Flexitank dem Packsack entnommen und bereit zum Aufblasen.

Aufrichtephase: Die Luftwulste füllen sich. Der Flexitank richtet sich 
ohne menschliche Hilfe auf.

Aufrichtephase voll abgeschlossen. Flexitank steht.

Ventil-Schutzdeckel mit Druckluft- 
kupplung 4800/ET/Z/ZA



56

ISOTEMP®-Luftgestützte Auffangwanne

Ausstattungsmerkmale:
Ca. L 275 x B 370 x H 20 cm, an einer Schmalseite 2 kombinierte 
Entlüftungs- und Füllventile zum Aufstellen mit Druckluft, beide Ventile 
mit Schutzdeckel davon einer mit Druckluftkupplung zum Befüllen, mit 
einem Überdruckventil, rundum mit Halteschlaufen zum Hochhängen 
incl. Bodenschutzplane + Packsack. Möglichst universelle CHEMIKA-
LIENBESTÄNDIGKEIT ist die erste Voraussetzung. Die zweitwichtigste 
aber: LEICHTE HANDHABUNG, möglichst selbsttätig.

Anwendung:
Luftgestütztes Auffangen von Flüssigkeiten und Chemikalien.
Die ISOTEMP®-Auffangplane 4500 hat einen rundumlaufenden 
aufblasbaren Luftwulst. Mit Druckluft rollt sie sich selbsttätig 
z.B. unter einen leckgeschlagenen Tankwagen aus.

Material:
ISOTEMP®-Planen und Behälter werden aus TPE-beschichtetem  
Polyestergewebe hergestellt. TPE ist die Abkürzung für ein Elastomer, 
das nahezu allen Medien gewachsen ist

Außenmaß:
• ca. L 275 x B 370 x H 20 cm

Innenmaß:
• ca. L 235 x B 335 x H 20 cm

Fassungsvermögen:
• ca. 1300 l

Gewicht:
• ca. 24 kg

Platzbedarf im Packsack:
• ca. L 100 x B 40 x H 30 cm

Luftmengen-Inhalt:
• ca. 400 l

Luftanschluss:
Ein Ventil-Schutzdeckel verfügt über eine darin eingebaute Druckluft-
kupplung (Euro-Standard).
Zur Befüllung ist hieran ein Druckluftanschluss, ausgestattet mit  
Stecknippel (Euro-Standard), anzuschließen.

Art.-Nr. 4500 

Befüllung mit Druckgasflasche

Optionales Zubehör bei Befüllung mit Druckgasflasche
Füllsegment, bestehend aus:
• 1 x Druckminderer
• 1 x Füllschlauch mit Stecknippel
• 1 x Ventildeckel mit Kupplung (Abbildung 4)
Art.-Nr. 4800/Z/AS/20

Reparatursatz TPE
Deutsches Patentamt DPA: G 900 7375.4
Art.-Nr. 4500/REP

1. Sondermodelle 4500
Abmessung gem. Ihren Wünschen
Art.-Nr. 4500/1/FREI

Auffangplane dem Packsack entnommen und bereit zum Entrollen.

Ausrollphase: Der Luftwulst füllt sich. Die Plane rollt sich ohne 
menschliche Hilfe aus.

Ausrollphase voll abgeschlossen. Die seitlichen Laschen  
ermöglichen zusätzlich das Aufhängen der Plane.

2. Sondermodelle 4500
jedoch mit doppeltem Luftwulst (Höhe ca. 40 cm)
Art.-Nr. 4500/2

3. Sondermodelle 4500/2
Abmessung gem. Ihren Wünschen
Art.-Nr. 4500/2/FREI

Ventil-Schutzdeckel mit Druckluft- 
kupplung 4800/ET/Z/ZA
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Ausstattungsmerkmale:
• mit umlaufendem, aufblasbaren Luftwulst, Ø ca. 7 cm 
• am Luftwulst ein AUTO-Füllventil und ein Entlüftungsventil, 
• an der Innen- und Außenseite mit jeweils 4 Halteschlaufen 
 zum Befestigen und Hochhängen 
• mit ca. 500 cm langem Ablaufschlauch und einer vom Kunden  
 beigestellten Kupplung (serienmäßig ist eine Alu-C-Kupplung montiert)

Größe:
• Trichterhöhe: ca. 90 cm
• Trichterdurchmesser:  ca.110 cm
• Maße (gefaltet):  ca. B 45 cm x L 65 cm x H 25 cm

Anwendung:
Der nebenstehend dargestellte ISOTEMP® Auffangtrichter 4512 
hat einen rundumlaufenden aufblasbaren Luftwulst. Mit Druckluft 
gefüllt, erhält der Trichter seine stabile Form, um ihn anschließend z.B. 
unter defekte Leitungssysteme hängen zu können.

Material:
ISOTEMP®-Auffangtrichter werden aus TPE-beschichtetem 
Polyestergewebe hergestellt. TPE ist die Abkürzung für ein Elastomer, 
das nahezu allen Medien gewachsen ist

Art.-Nr. 4512

ISOTEMP®-luftgestützter Auffangtrichter

Ausstattungsmerkmale:
mit Aufhängeschlaufen, Randverstärkung, 
Klettverschluß und Spanngurt, 
Ablaß 240 mm Umfang 
Kupplung kann vom Kunden beigestellt werden!

Größe:
L 1150 x H 800 mm

Anwendung:
Dient zum sicheren Befestigen an Domdeckelöffnungen (Mannloch-
deckel) von umgestürzten Tankfahrzeugen, Rohrbrücken oder Tanks.
Anpassung an Domdeckeln oder Rohrleitungen verschiedenen 
Durchmessers mittels Klettverschluß und Spanngurt. Die Größe des 
Notauffangtrichters ist auf Kundenwunsch frei wählbar. Besondere, 
vom Kunden beigestellte, Kupplungen und Flansche können angebaut 
werden.

Art.-Nr. 4099/V    Farbe: rot / Fluortrix (Viton)

Art.-Nr. 4099/B  Farbe: rot / Bykan (Butyl)

Art.-Nr. 4099/P  Farbe: orange / ISOPES (PVC)

Art.-Nr. 4099/HY  Farbe: rot / Hypalon (Hypalon)

Notauffangtrichter
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Luftgestütztes Zelt Z 10

Grundfläche: 10 qm bei voller Stehhöhe
Maße:  L 320 x B 340 x SH 230 / FH 276 cm
Farbe:  weiß

Art.-Nr. 4800/Z/10 

Luftgestütztes Zelt Z 20

Grundfläche: 20 qm bei voller Stehhöhe
Maße:  L 389 x B 550 x SH 200 / FH 295 cm

Farbe:  weiß
Art.-Nr. 4800/Z/20 

Luftgestütztes Zelt Z 30

Grundfläche: 30 qm bei voller Stehhöhe
Maße:  L 572 x B 550 x SH 200 / FH 295 cm

Farbe:  weiß
Art.-Nr. 4800/Z/30

Luftgestütztes Zelt Z 40

Grundfläche: 40 qm bei voller Stehhöhe
Maße:  L 755 x B 550 x SH 200 / FH 295 cm
Farbe:  weiß

Art.-Nr. 4800/Z/40

Luftgestütztes Zelt Z 50

Grundfläche: 50 qm bei voller Stehhöhe
Maße:  L 950 x B 550 x SH 200 / FH 295 cm
Farbe:  weiß

Art.-Nr. 4800/Z/50

Luftgestütztes Zelt Z 60

Grundfläche: 60 qm bei voller Stehhöhe
Maße:  L 1120 x B 550 x SH 200 / FH 295 cm
Farbe:  weiß

Art.-Nr. 4800/Z/60

Ausstattungsmerkmale:
• geeignet zum schnellen Aufbau eines Behandlungsplatzes
 oder einer Verletztenablage an der Einsatzstelle
• versorgen Sie Verletzte ausserhalb der Blicke von Schaulustigen
 und ohne der Witterung (z. B. Regen) ausgesetzt zu sein
• mit Druckluft gefülltes Schlauchgerüst, wodurch eine schnelle 
 und effiziente Einsatzbereitschaft in kurzer Zeit erreicht wird
• Zelthaut aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe,
 Boden (grau) mit Klett mit der Zelthaut verbunden
• Zelthaut und Schlauchgerüst mittels Klettverschlüssen miteinander
 verbunden und somit problemlos voneinander zu trennen
• Als Sonderausstattung können zusätzlich Seitenfenster, Seiten-
 eingang oder Trennwand (abhängig vom jeweiligen Zeltmodell)
 berücksichtigt werden

• zwei aufrollbare und teilbare Eingänge mit Vorrichtungen zum 
 Verbinden mehrerer Zelte
• zwei Lüftungsfenster im Giebeldreieck über dem Eingang
• zwei Öffnungen an den Seiten zum Durchführen von Kabeln,
 Heizungsschläuchen etc.
• elf Aufhängevorrichtungen am Schlauchgerüst für Beleuchtung,
 Infusionsgerät etc.
• Umfangreiches Zubehör (u.a. Handluftpumpe, Sturmleinen, 
 Bodenanker, Reparaturkit etc.)
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Seitenfenster 
(bei den Modellen Z 20 – Z 60 möglich)
Art.-Nr. 4800/Z/FE

Seiteneingang 
(nur bei den Modellen Z 30 – Z 40 möglich)
Art.-Nr. 4800/Z/SE

Trennwand längs oder quer
(bei den Modellen Z 30 – Z 60 möglich)
Art.-Nr. 4800/Z/TW/L oder Q

Wichtiges Zubehör:

Füllsegment für Z/10, Z/20 und  
Dekon-Duschen
Art.-Nr. 4800/Z/AS/20

Füllsegment für Z/30 und Z/40
Art.-Nr. 4800/Z/AS/30

Füllsegment für Z/50 und Z/60
Art.-Nr. 4800/Z/AS/50

Optionale Ausstattung:

Seiteneingang

Trennwand

Füllsegment (Beispiel Z 30)

Seitenfenster
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Dekontaminationsplane

Ausstattungsmerkmale:
• Zum Rückführen verschmutzter Chemikalien-Schutzanzüge  
 (nach Einsätzen zur Pflegestation) 
• ø 200 cm mit Ösen und Kordelzug, Kanten eingefaßt

Gewicht:
• ca. 2140 g

Material:
• ISOPES (PVC)

Art.-Nr. 4097/ES  Farbe: orange

Handhabung

Die kompletten ISOTEMP®-Dekontaminationssysteme  

(insbesondere Zubehör) finden Sie in unserem  

separaten DEKON-Prospekt. 

Fordern Sie diesen bitte bei uns an!

1. CSA-Träger stellt sich nach Grobde- 
 kontamination auf die Deko-Plane

2.+3. Zweite Person (ebenfalls mit leichtem CSA 
  bekleidet) hilft beim Ablegen des CSA

Achtung: Berührung des CSA Helfer nur außen, 
Träger nur innen!

4. Helfer schließt den CSA-Reißverschluss, damit  
 Innenseite frei von Kontamination bleibt

5. Plane mittels Kordelzug zu einem Beutel  
 zusammenziehen

6. Kordelzug fest zuziehen, Abtransport des  
 CSA zur Pflegestation

Schauen Sie sich den Aufbau unserer  
Dekontaminationssysteme im Internet an!
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DEKON l

DEKON ll

Ausstattungsmerkmale: 
• mit Druckluft gefülltes Schlauchgerüst, was eine schnelle und effiziente Einsatz- 
 bereitschaft in wenigen Sekunden bietet 
• Schlauchgerüst mit kombiniertem In- und Deinflatorventil, sowie ein Überdruck- 
 ventil (450 mbar) 
• mittels Ösen-Schlingen-Verschluß in das Schlauchgerüst eingehängte und dadurch  
 leicht wechselbare Duschkabine mit Auffangwanne 
• Duschkabine mit Sichtfenstern und eingehängten Ärmeln (wechselbar angeschellte 
  Handschuhe) zur unterstützenden Reinigung von außen und zum Schutz des Hilfs- 
 personals vor Kontamination 
• Ein- und Ausgang mit Reißverschlüssen (durch die Kombination mit Dekontamina- 
 tions-Planensatz DEKON IV eindeutige Trennung in schwarz/weiß-Bereich) 
• wechselbar eingehängtes Wassermanagementsystem mit Niederdruck-Vollkegel- 
 sprühdüsen (4 I/min pro Düse) im Seiten- und Kopfbereich, sowie mit Spiral-  
 schlauch verbundene Reinigungsbürste (10 I/min) für rasche und gründliche  
 Dekontamination 
• individuelle Wassereinstellung (Gesamtsystem An/Aus, nur Sprühdüsen,  
 nur Reinigungsbürste) 
• zentrale Wasserzuführung über D-Kupplung und Schmutzwasserabsaugung über  
 C-Kupplung (Anschlüsse leicht erreichbar im Türbereich), Restentleerung über  
 D-Kupplung in der Auffangwanne 
• umlaufende Schürze und Zurrösen zu Arretierung (z.B. bei Windlast) 
• umfangreiches Zubehör (u.a. Gittereinlegerost, Handpumpe, Sturmleinen, 
 Reparaturkit, etc.) 
• zum Aufstellen der Dusche benötigen Sie ein Füllsegment 4800/Z/AS/20

ISOTEMP®-Dekontaminationsdusche DEKON I

Geeignet zur Einzel-Dekontamination.

Dieses Modell verfügt über: 
• 4 Sichtfenster (ein Sichtfenster mit einem Paar Dekon-Hilfsärmeln) 
• Wassermanagementsystem mit 7 Niederdruck-Vollkegelsprühdüsen 
 und einer Reinigungsbürste 

Größe:
Boden ca. 200 x 200 cm, Höhe: ca. 250 cm 

Packmaß: 
• ca. L 130 cm x B 75 cm x H 60 cm 

Gewicht: 
• ca. 65 kg

Art.-Nr. 4800/AD/I

ISOTEMP®-Dekontaminationsdusche DEKON II

Geeignet zur Mehrpersonen- und Kranken-Dekontamination (die Länge der 
Dusche ermöglicht es, eine Trage in der Duschkabine unterzubringen). 

Dieses Modell verfügt über: 
• 6 Sichtfenster (zwei Fenster mit jeweils einem Paar Dekon-Hilfsärmeln) 
• Wassermanagementsystem mit 14 Niederdruck-Vollkegelsprühdüsen  
 und zwei Reinigungsbürsten 

Größe: 
• Boden ca . 200 x 300 cm, Höhe: ca. 250 cm 

Packmaß: 
• ca. L 130 cm x B 85 cm x H 80 cm 

Gewicht: 
• ca. 84 kg

Art.-Nr. 4800/AD/II

Luftgestützte Dekontaminationsdusche (DEKON I-II)



ISOTEMP®-Dekontaminationsdusche DEKON III 

Geeignet zur Einzel-Dekontamination, jedoch mit zusätzlich vorgebauter 
Grobreinigungswanne u.a. zur Stiefelvorreinigung. 

Dieses Modell verfügt über: 
• 4 Sichtfenster (ein sichtfenster mit einem Paar Dekon-Hilfsärmeln) 
• Wassermanagementsystem mit 7 Niederdruck-Vollkegelsprühdüsen  
 und einer Reinigungsbürste 
• Vorgebaute Grobreinigungswanne mit Bodenrost 
 (Wannengröße: ca. 200 x 180 cm) 

Größe: 
• Boden ca. 200 x 380 cm (incl. Vorwanne), Höhe: ca. 250 cm 

Packmaß: 
• ca . L 130 cm x B 85 cm x H 65 cm 

Gewicht: 
• ca. 80 kg

Art.-Nr. 4800/AD/lll

ISOTEMP®-Dekontaminationsdusche DEKON VI

Bauweise wie DEKON II mit vorgebauter Fusswanne wie DEKON lll 
 
Packmaß: 
• ca. L 130 cm x B 80 cm x H 80 cm 

Gewicht: 
• ca. 105 kg

Art.-Nr. 4800/AD/VI

Luftgestützte Dekontaminationsdusche (DEKON III-VI)
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DEKON VI 
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ISOTEMP®-Kontaminations-Schutzanzug 200/A

Prüfungen:
Zul.-Nr.: KSA/FW/GSF 028809

Anwendung:
Schutz des Geräteträgers vor staubförmigen und flüssigen, 
radioaktiven Isotopen (bei dem Modell 200/A/PA zusätzlicher Schutz 
für Helm und Atemschutzgerät)

Material:
Nomex® III, permanent antistatisch und flammenhemmend,  
wasser- und ölabweisend imprägniert, Farbe: ecru (weiß)

Größe:
Einheitsgröße

Ausstattungsmerkmale:
• Gesamtkörperschutz 
• Kombination mit am Kopf enganliegender Kapuze 
 und Gesichtsmanschette
• mit paspelierten, unterlegten Reißverschlüssen an Ärmeln 
 und Beinen
• abgedecktem Rückenreißverschluss bis zum Kopf
• mit Stiefeln anzuziehen, die Beinreißverschlüsse schaffen Platz
• mit Handschuhen anziehen, die Ärmelreißverschlüsse gewähr-
 leisten dichten Sitz
• bequemer Einstieg von hinten, leichtes Handling beim  
 Anpassen der Maske
• die Einfassung der Gesichtsmanschette verhindert Beschädi-
 gungen beim Anpassen und Reinigen
• große Brusttasche für Dosimeter

Art.-Nr. 200/A
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ISOTEMP®-Kontaminations-Schutzhaube 200/H

Prüfungen:
Zul.-Nr.: KSA/FW/GSF 028810

Material:
Nomex® III, permanent antistatisch und flammenhemmend,  
wasser- und ölabweisend imprägniert, Farbe: ecru (weiß)

Ausstattungsmerkmale:
• Kopfhaube mit Gesichtsmanschette
• langem Brust- und Schulterschutz

Atemschutz:
Die Gesichtsdichtmanschette passt über nahezu alle handels-
üblichen Vollmasken EN 136

Raumbedarf/Gewicht:
• L 28 x B 34 x H 7 cm (Anzug) / 1100 g
• L 18 x B 18 x H 3 cm (Haube) / 100 g

Größen:
Einheitsgröße

Art.-Nr. 200/H

5-Finger-Handschuhe

Prüfungen: 
geprüft: EN 420, EN 374 und 388 – CE –
SonderPrüfungen: EN 421 gegen ionische Strahlung  
und radioaktive Kontamination – CE –

Schutz  Kategorie 3/CE
Modell:  100 % BUTYL
Länge:  ca. 350 mm
Stärke:  0,7 mm
Material:  Butylkautschuk
Größen:  8, 9, 10, 11
Verpackungseinheit: 1 Paar

Art.-Nr. 200/HS/B BUTYL

Imprägniermittel SG-TC
• Gebinde à 24 kg
Art.-Nr. 200/SG

Packtasche 
Art.-Nr. 200/1414

Material:



ISOTEMP®-Kontaminations-Schutzanzug 200/A/PA

Prüfungen:
Zul.-Nr.: KSA/FW/IdF 049411

Anwendung:
Schutz des Geräteträgers vor staubförmigen und flüssigen, 
radioaktiven Isotopen (bei dem Modell 200/A/PA zusätzlicher Schutz 
für Helm und Atemschutzgerät)

Material:
Nomex® III, permanent antistatisch und flammenhemmend,  
wasser- und ölabweisend imprägniert, Farbe: ecru (weiß)

Ausstattungsmerkmale:
• Gesamtkörperschutz einschl. PA -
• einteilige Kombination mit angearbeiteter Kopfhaube 
 (passend für alle Helmtypen)
• zwei Arm- und Beinreißverschlüsse
• ein Rückenreißverschluss
• mit Ausbuchtung für Preßluftatmer
• mit Stiefeln anzuziehen, die Beinreißverschlüsse schaffen Platz
• mit Handschuhen anziehen, die Ärmelreißverschlüsse gewähr-
 leisten dichten Sitz
• bequemer Einstieg von hinten, großes Panorama-Sichtfeld
• Spezialhosenträger gewährleisten komfortablen Längenausgleich
• große Brusttasche für Dosimeter, Blasebalgtasche auf dem 
 rechten Oberschenkel

Größen:
• Normalgröße: bis Körpergröße 180 cm = N
• Übergröße: bis Körpergröße 210 cm = Ü

Art.-Nr. 200/A/PA

ISOTEMP®-Kontaminations-Schutzhaube 200/H/PA

Prüfungen: 
KSA/FW/IdF 049412

Material: 
Nomex® III, permanent antistatisch und flammenhemmend,  
wasser- und ölabweisend imprägniert, Farbe: ecru (weiß)

Ausstattungsmerkmale: 
• Gesamtschutz für Kopf, Helm und Maske, mit breitem Frontal- 
 schutz, in der Taille mittels Klett zu schließen 
• passend für alle Helmtypen 
• Nettogesichtsfeld: 11 x 27 cm (Anzug und Haube)

Atemschutz: 
Preßluftatmer oder Kreislaufgerät

Raumbedarf / Gewicht: 
• L 45 x B 21 x H 25 cm (Anzug in Packtasche) / 1900 g 
• L 30 x B 30 x H 15 cm (Haube) / 600 g

Art.-Nr. 200/H/PA

5-Finger-Handschuhe 
Art.-Nr. 200/HS/B

Imprägniermittel SG-TC 
• Gebinde à 24 kg 
Art.-Nr. 200/SG

Packtasche 
Art.-Nr. 200/1414

Ersatzfenster
• (160 x 300 mm)  
Art.-Nr. 200/K/MR/POLANTI

Material:
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ISOPANT®-Flammenschutz-Kleidung

Prüfungen:
• Flammenschutz EN ISO 11612 (EN 531)
• Wasserdicht EN 343
• absolut winddicht
• weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen 
 DIN EN 14605 (EN 467)
• Oberflächenwiderstand bei 5 x 108 Ω

Ausstattungsmerkmale:
• flammenhemmend
• öl- und chemikalienbeständig – Form A 

Bestehend aus:
Jacke, Latzhose (wahlweise Kombination), Kopfhaube mit Westenan-
satz, Fünffingerhandschuhen, wahlweise Stiefeln, Packtasche

Anwendung:
Bei Ölunfällen und Arbeiten an Rohrleitungen, wenn damit gerechnet 
werden muß, daß auslaufende Flüssigkeiten sich entzünden. Sollte z.B. 
eine ISOPANT® ausgerüstete Person mit Benzin bespritzt werden und 
sich das Benzin unmittelbar danach entzünden, würde lediglich der 
Benzinfilm abbrennen, ohne die Person zu verletzen. Gegen Spritzer 
im Gesicht schützt das vorgebaute ISOTEMP®-Glas-Fenster.

Atemschutz:
• möglich, nicht erforderlich.

Raumbedarf (in Packtasche):
• kpl. Ausrüstung mit Stiefeln: L 48 x B 32 x H 25 cm
• kpl. Ausrüstung ohne Stiefel: L 44 x B 22 x H 25 cm

Gewicht:
• mit Stiefeln in Packtasche: ca. 8000 g
• ohne Stiefel in Packtasche: ca. 4500 g

Größen:
• Normalgröße, bis einschl. Gr. 54
• Übergröße, ab Gr. 56 bis 60

Farben:
• schwarzblau und orange (Warnfarbe)

     

Art.-Nr. siehe nächste Seite



ISOPANT®-Jacke
Normalgröße, bis einschl. Gr. 54
Art.-Nr. 1141/B   - Farbe: schwarz/blau
Art.-Nr. 1141/O   - Farbe: orange  
Übergröße, von Gr. 56 bis 60
Art.-Nr. 1142/B   - Farbe: schwarz/blau
Art.-Nr. 1142/O   - Farbe: orange 

ISOPANT®-Latzhose
Normalgröße, bis einschl. Gr. 54
Art.-Nr. 1143/B   - Farbe: schwarz/blau
Art.-Nr. 1143/O   - Farbe: orange
Übergröße, von Gr. 56 bis 60
Art.-Nr. 1144/B   - Farbe: schwarz/blau
Art.-Nr. 1144/O   - Farbe: orange

ISOPANT®-Kombination
Small, Gr. 50/52 
Art.-Nr. 1145/B   - Farbe: schwarz/blau
Art.-Nr. 1145/O   - Farbe: orange

Medium, Gr. 54/56
Art.-Nr. 1146/B   - Farbe: schwarz/blau
Art.-Nr. 1146/O   - Farbe: orange

Large Gr. 58/60
Art.-Nr. 1147/B   - Farbe: schwarz/blau
Art.-Nr. 1147/O   - Farbe: orange

ISOPANT®-Kopfschutzhaube
mit Westenansatz und Fünffingerhandschuhen,  
passend für EN-Schutzhelm
Art.-Nr. 1129/P/B   - Farbe: schwarz/blau
Art.-Nr. 1129/P/O   - Farbe: orange 

Packtasche
mit Stiefel
Art.-Nr. 1414/ST
ohne Stiefel
Art.-Nr. 1414/IP

Herren-Schutzstiefel  
mit Stahlzehenkappe und Stahlzwischensohle,
EN ISO 20345 S5, gelb, 380 mm hoch, Größe 43 + 46
Art.-Nr. 1118/AF

Ersatzteile für ISOPANT®-Kopfschutzhauben

Flammenschutzsieb
Größe 200 x 250 mm
Art.-Nr. 1131

ISOTEMP®-Glas-Fenster  
Art.-Nr. 1133

Fünffinger-Handschuhe

Art.-Nr. 1117/ROT  Farbe: rot

Hosenträger
Breite 36 mm
Art.-Nr. 1143/HT/IP
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Hitzeschutzbekleidung im Bereich der Feuerwehr hat die Aufgabe, bei 
Einsätzen, wo die heutige bereits hoch isolierende Brandschutzbeklei-
dung nicht mehr genügend Schutz bietet, den menschlichen Körper 
vor extrem hohen Hitzestrahlungen zu schützen. Dieses wird bei dieser 
Bekleidung im Speziellen dadurch erreicht, dass die Außenseite des 
Obermaterials zusätzlich mit einer Aluminiumbeschichtung versehen 
ist, die die auftretende Wärme reflektiert und den Körper vor der 
hohen Wärme schützt.

Auch bei der hohen Qualität von Brandschutzbekleidung EN 469 fehlt 
es bei hoher Wärmestrahlung an der entsprechenden Reflexion, die 
nur durch eine aluminisierte Außenschicht (Hitzeschutzbekleidung) bis 
zu 95% gewährleistet werden kann.

Lebendauer > 15 Jahre, bei ordnungsgemäßer Lagerung.

Ausstattungsmerkmale Außenmaterialien:
• alle aluminisiert
• Wärmereflexion 95%

BG1 - EN ISO 11612
• Rayon 580 g/qm
• gefüttet mit Baumwolle FR 335 g/m2

BG 2 EN ISO 11612
• Glasgewebe, 500 g/qm
• gefüttet mit Baumwolle FR 335 g/m2

BG8 - EN 1486
• Paraaramid-Carbon, ca. 480 g/m2

• mehrlagiger Isolierverbund
• NOMEX® III

BG9 - EN 1486
• Glasseidengewebe, 500 g/m2

• mehrlagiger Isolierverbund
• Baumwolle FR 335 g/m2
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ISOTEMP®-Hitzeschutzausrüstung Modell 5000 - Zweiteiler -

Prüfungen:
• flammeneintrittssicher EN 1486/CE

Bestehend aus:
Jacke mit fest angearbeiteter Kopfhaube, ausknöpfbarem Helm, eintei-
lig gebogenem goldbedampften Verbundglasfenster,  
Hochtemperaturfausthandschuhen, Hose mit fest angearbeiteten Über-
stiefeln und Galoschen, Packtasche

Anwendung:
• höchstmögliche Schutzwirkung gegen Flammen und Wärme
• kurzzeitiger Aufenthalt in Flammen möglich

Materialverbund:
• BG8

Atemschutz:
• umluftunabhängig, unbedingt erforderlich

Raumbedarf:
• L 53 x B 38 x H 52 cm (in Packtasche)

Gewicht:
Jacke einschl. Haube: ca. 5000 g
Hose mit Überschuhen: ca. 4800 g
Handschuhe: ca. 500 g
komplett:  ca. 10300 g
+ Packtasche ca. 1300 g = ca. 11600 g

Größe:
• Einheitsgröße L = ≤ 200 cm - andere Größen auf Anfrage

Ausstattungsmerkmale:
• Die Kopfhaube ist fest mit der Ausrüstung verbunden. In der Kopf- 
 haube befindet sich ein Helm EN 443 (schlanke DIN-Form), der über 
 die Bebänderung aller Masken paßt. (Modell F1 ist ohne Helm)
• Man fährt mit seinen eigenen Stiefeln in die Fußbekleidung. Die
 Galoschen schützen den Anzug und sind leicht auswechselbar.
• Geschlossen wird die Jacke durch zwei lange Reißverschlüsse, 
 die von den Manschetten durch  die Achseln bis zu den seitli-
 chen Jackensäumen reichen. Ein elastischer Zug im Saum zieht 
 die Jacke eng an den Körper heran.
• Rucksackartige Ausbuchtung für PA.
• Die Hochtemperatur-Handschuhe werden beim Anziehen ange-
 klettet und durch einen Unter- und Überwurf dreifach gesichert.

Ausrüstung komplett:
Art.-Nr. 5000  - Standard -
Art.-Nr. 5000/F1 - Modell F1- 

Ersatzteile:
Hitzeschutzjacke
Art.-Nr. 5001  - Standard -
Art.-Nr. 5001/F1 - Modell F1 - 

Helm, einknöpfbar
EN 443, schmale Form
Art.-Nr. 2002

Hitzeschutzhose
Art.-Nr. 5003

Hochtemperaturhandschuhe, 
Fauster
Art.-Nr. 5002

5-Finger-Handschuh (optional)
Art.-Nr. 2004/Klett

Packtasche
Art.-Nr. 5007

Verbundglasfenster
goldbed. (150 x 250 mm)
Art.-Nr. 5004/G

Polycarbonatfenster
goldbed. (150 x 250 mm)
Art.-Nr. 2006/G

goldbed. (160 x 300 mm, Modell F1)
Art.-Nr. 2006/G/F1

Fußgaloschen
Art.-Nr. 5005



ISOTEMP®-Hitzeschutzausrüstung Modell 5500 - Einteiler -

Prüfungen:
• flammeneintrittssicher EN 1486/CE

Bestehend aus:
einteiliger Kombination mit fest angearbeiteter Kopfhaube, aus- 
knöpfbarem Helm,  festangearbeiteten Überstiefeln mit Galoschen, 
Hochtemperatur-Fausthandschuhen, einteilig gebogenem goldbe-
dampftem Verbundglasfenster, Packtasche

Anwendung:
• höchstmögliche Schutzwirkung gegen Flammen und Wärme
• Kurzzeitiger Aufenthalt in Flammen möglich

Materialverbund:
• BG8

Atemschutz:
• umluftunabhängig, unbedingt erforderlich

Raumbedarf:
• 540 x 380 x 550 mm (in Packtasche)

Gewicht:
Hitzeschutzanzug  9200 g
Handschuhe:  500 g
komplett:   9700 g
+ Packtasche 1300 g = 11000 g

Größe:
• S = < 170 cm, M = < 180 cm, L = < 200 cm - Standard -

Ausstattungsmerkmale:
• Die Kopfhaube ist fest mit der Ausrüstung verbunden. In der Kopf- 
 haube befindet sich ein Helm EN 443 (schlanke DIN-Form), der  
 über die Bebänderung aller Masken paßt. (Modell F1 ist ohne Helm)
• Man fährt mit seinen eigenen Stiefeln in die Fußbekleidung. Die  
 Galoschen schützen den Anzug und sind leicht auswechselbar.
• Rechtsliegender stabiler Reißverschluß (Metall), vom Knie bis zum  
 Kopf nach oben  schließend. Der Reißverschluß wird durch eine  
 Patte mit Druckknöpfen abgedeckt.
• Die Hochtemperatur-Handschuhe werden beim Anziehen angeklet- 
 tet und durch einen Unter- und Überwurf dreifach gesichert.
• Rucksackartige Ausbuchtung für PA.
• Das Fenster kann mit wenigen Handgriffen ausgewechselt werden.

Ausrüstung komplett:
Art.-Nr. 5500 - Standard -
Art.-Nr. 5500 - Modell F1 -

Ersatzteile:
Helm
einknöpfbar, EN 443 - schmale Form -
Art.-Nr. 2002

Hochtemperaturhandschuhe
Fauster
Art.-Nr. 5002

Hitzeschutzhandschuhe 
5-Finger (optional)
Art.-Nr. 2004/Klett  

Packtasche
Art.-Nr. 5007

Verbundglasfenster
goldbed., 150 x 250 mm
Art.-Nr. 5004/G

Polycarbonatfenster
goldbed., 150 x 250 mm
Art.-Nr. 2006/G

goldbed., 160 x 300 mm (Modell F1)
Art.-Nr. 2006/G/F1

Fußgalosche
Art.-Nr. 5005
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Das Modell 2000/SBG verfügt über folgende 
nationale und internationale Zulassungen:

DGUV, Steuerrad, Nr. 209.011 0736

So ist der Anzug einsatzbereit 
in der Tasche verpackt

ISOTEMP®-Glasverbund-Hitzeschutzausrüstung 2000 - Zweiteiler -

Prüfungen:
• flüssigkeitsdicht, hitzeisolierend, flammfest, DIN 1486/CE 
• MED Steuerrad-Zulassung 209.011/0736

Bestehend aus:
Jacke mit Kopfhaube, einteilig gebogenem gold bedampftem Sichtfens-
ter, ausknöpfbarem Helm, Hitzeschutz-Hose, Fünffingerhand- 
schuhe, Hitzeschutz stiefeln und Pack tasche

Anwendung:
• Umfassende Schutzwirkung gegen Flammen und Wärme, 
• kurzzeitiger Flammendurchtritt ist möglich.

Materialverbund:
• BG9

Atemschutz:
• umluftunabhängig, unbedingt erforderlich

Raumbedarf:
• 540 x 380 x 400 mm (in Packtasche)

Gewicht:
10000 g + Packtasche 1000 g = 11000 g

Größe:
• Einheitsgröße L = ≤ 200 cm - andere Größen auf Anfrage

Ausstattungsmerkmale:
• Die Kopfhaube ist fest mit der Ausrüstung verbunden. In der Kopf- 
 haube befindet sich ein Helm EN 443 (schlanke DIN-Form), der  
 über die Bebänderung aller Masken paßt. (Modell F1 ist ohne Helm)
• Rucksackartige Ausbuchtung für PA.
• Die Hose ist – zum Zwecke des schnelleren Anziehens – in drei  
 Lagen über die Stiefel gefaltet. Die Stiefel haben die Gr. 46.
• Geschlossen wird die Jacke durch zwei lange Reißverschlüsse, die  
 von den Manschetten durch die Achseln bis zu den seitlichen  
 Jackensäumen reichen. Ein elastischer Zug im Saum zieht die  
 Jacke eng an den Körper heran.

Sonderausstattung:
Für die Bundesmarine fertigen wir die Ausrüstung mit einem zusätzlichen 
Reißverschluß am  Haubenansatz. Erst unmittelbar vor Einsatzbeginn 
wird der Lungenautomat angeschlossen und die Haube nach  
vorn herübergezogen. Der abgedeckte Reißverschluß ist flammendicht.

Ausrüstung komplett:
Art.-Nr. 2000  - Standard -
Art.-Nr. 2000/F1  - Modell F1 -  

Ersatzteile:
Hitzeschutzjacke
Art.-Nr. 2001  - Standard -
Art.-Nr. 2001/F1  - Modell F1 - 

Hitzeschutzjacke mit Haubenreißverschluß
Art.-Nr. 2001/HR  - Standard -
Art.-Nr. 2001/HR/F1  - Modell F1 -

Helm
einknöpfbar, EN 443, schmale Form
Art.-Nr. 2002

Hitzeschutzhose
Art.-Nr. 2003

Hitzeschutzhandschuhe
5-Finger
Art.-Nr. 2004

Hitzeschutzstiefel
Art.-Nr. 2005

Ersatzfenster
goldbedampft, 150 x 250 mm
Art.-Nr. 2006/G

goldbedampft, 160 x 300 mm
Art.-Nr. 2006/G/F1

Packtasche
Art.-Nr. 5007



ISOTEMP®-Glasverbund-Hitzeschutzausrüstung Modell 2500 - Einteiler -

Prüfungen:
• hitzeisolierend, flammfest, EN 1486/CE

Bestehend aus:
Einteilige Kombination mit Kopfhaube, einteilig gebogenem  
gold bedampftem Sichtfenster, ausknöpfbarem Helm, Fünffinger- 
handschuhen, Hitzeschutz stiefeln und Pack tasche

Anwendung:
• umfassende Schutzwirkung gegen Flammen und Wärme, 
• kurzzeitiger Flammendurchtritt ist möglich

Materialverbund:
• BG9

Atemschutz:
• umluftunabhängig, unbedingt erforderlich

Raumbedarf:
• L 53 x B 38 x H 38 cm (in Packtasche)

Gewicht:
ca. 10000 g + Packtasche ca. 1000 g = ca. 11000 g

Größe:
• S = < 170 cm, M = < 180 cm, L = < 200 cm - Standard -

Ausstattungsmerkmale:
• Die Kopfhaube ist fest mit der Ausrüstung verbunden. In der Kopf- 
 haube befindet sich ein Helm EN 443 (schlanke DIN-Form), der  
 über die Bebänderung aller Masken paßt. (Modell F1 ist ohne Helm)
• Rucksackartige Ausbuchtung für PA.
• Abgedeckte Reißverschlüsse an Ärmeln und Beinen erleichtern  
 den Einstieg.
• Langer abgedeckter Reißverschluss – rechts – Verschlußrichtung 
 von unten nach oben.

Anziehfolge:
1. PA anlegen
2. Stiefel und Handschuhe anziehen
3. In Kombination einsteigen
4. Reißverschlüsse schließen

Ausrüstung komplett:
Art.-Nr. 2500 - Standard -
Art.-Nr. 2500/F1 - Modell F1 -

Ersatzteile:
Helm
einknöpfbar, EN 443, schmale Form
Art.-Nr. 2002

Hitzeschutzhandschuhe
5-Finger
Art.-Nr. 2004

Hitzeschutzstiefel
Art.-Nr. 2005

Ersatzfenster
goldbedampft, 150 x 250 mm
Art.-Nr. 2006/G

goldbedampft, 160 x 300 mm (Modell F1)
Art.-Nr. 2006/G/F1

Packtasche
Art.-Nr. 5007
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HITZESCHUTZ-EINSATZANZUG
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ISOTEMP®-R-Hitzeschutzanzug 2344

Prüfungen:
EN ISO 11612,  
CE 0516, Z 4805/10-5981/10

Bestehend aus:
Jacke mit Umlegekragen und doppelreihigem Druckknopfverschluss, 
 Elastikzug im Saum, rucksackartige Ausbuchtung für PA, Latzhose  
mit zweizügigem Reißverschluss durch den Latz, fest angenähten 
Hosen trägern und zwei seitlichen Durchgriffen

Anwendung:
• Schutz vor Strahlungswärme und Explosionsstichflammen

Materialverbund:
• BG1

Atemschutz:
• möglich

Gewicht:
• Jacke, ca. 2000 g
• Hose, ca. 1300 g

Größe:
SS = 42/44, S = 46/48, M = 50/52,
L = 54/56, XL = 58/60, XXL = 62, XXXL = 64

Ausstattungsmerkmale:
• die Ausrüstung kann über der Bereitschaftskleidung  
 getragen werden
• der doppelreihige Druckknopfverschluss dient zum Anpassen 
 der Bauchgrößen
• die Jacke kann wahlweise mit oder ohne rucksackartige 
 Ausbuchtung für PA geliefert werden
• die Jacke kann wahlweise mit Kapuze geliefert werden
• Jackenlänge: 92 cm (Rückenlänge)
• Hosenlänge: 82 cm (Schrittlänge)

Jacke, mit Rucksack
Art.-Nr. 2344/J/Größe

Jacke, ohne Rucksack
Art.-Nr. 2344/J/OR/Größe

Hose
Art.-Nr. 2344/H/Größe
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Prüfungen:
EN ISO 11612,  
CE 0158, Z 4805/10-7229/13

Ausstattungsmerkmale:
Mit einteiligen, gebogenem goldbedampftem Polycarbonatfenster (160 
x 300 mm), mit Brust- und Schulterschutz.

Anwendung:
• Flammen- und Hitzeschutz

Material:
• Zweilagiger Isolierverbund

Atemschutz:
• PA, erforderlich

Gewicht:
• 880 g

Art.-Nr. 1261/FW/G/F1

Hitzeschutzkopfhaube

Para- Aramid aluminisiert, wollflausch-gefüttert,  
Innen doppellagig hitzebeständiges Leder

Prüfungen:
EN 388, EN 407, CE 0516, Z 4932/10-6210/11

Art.-Nr. 1304/36/K

Hitzeschutz-Fünffingerhandschuh
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Ausstattungsmerkmale:
Mit Taillenfeder und am Brustlatz zu befestigenden Hitzeschutzfünf-
fingerhandschuhen, einteilig gebogenem Sichtfenster 160 x 300 mm 
(2006/G/F1), vordere Länge ca. 600 mm

Gewicht:
• 1750 g

Anwendung:
• Flammen- und Hitzeschutz

Material:
• Zweilagiger Isolierverbund

Atemschutz:
• PA, erforderlich

Art.-Nr. 2011/G/F1

Hitzeschutzkopfhaube mit Taillenfeder

HITZESCHUTZ-EINSATZANZUG ZUBEHÖR



HITZESCHUTZ BIS KNIEHÖHE (RUNDUM)
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ISOTEMP®-Hitzeschutzausrüstung 1232 Modell: Form II - Mantel -

Prüfungen:
EN ISO 11612

Bestehend aus:
KRAD-Mantel mit angearbeiteter Kopfhaube,  einteilig gebogenem 
goldbedampftem  Sichtfenster, rucksackartiger Ausbuchtung für PA, 
Hitzeschutzfünffingerhandschuhen,  Packtasche

Anwendung:
• Schutz bei Flammenannäherung.
• Nicht geeignet für Flammeneintritt

Materialverbund:
• BG2

Atemschutz:
• umluftunabhängig, erforderlich

Raumbedarf:
• 450 x 240 x 270 mm (in Packtasche)

Gewicht:
4900 g + Packtasche 600 g = 5500 g

Größe:
Medium bis Größe 54 
Large ab Größe 56 - Standard -

Ausstattungsmerkmale:
• Der Mantel wird nach Art der KRAD-Mäntel in nur einer Größe  
 gefertigt. Er kann zwischen den Beinen zur Hose geknöpft werden.
• Frontalverschluß mit Druckknopf/Klett-Verschluß.
• vordere Länge: ca. 1300 mm
• mit Druckknopfleiste kürzbar auf ca. 110 cm
• Die Kopfhaube liegt, solange sie nicht gebraucht wird, wie eine  
 Kapuze auf dem Rücken. Im Einsatz wird sie nach vorn gezogen.
• Die Handschuhe sind in Bereitschaft unter dem Mantel leicht  
 lösbar eingeknöpft.
• Das Atemschutzgerät liegt unter dem Mantel.

Art.-Nr. 1232/A/F1 - komplett -

Ersatzteile:
Hitzeschutzfünffingerhandschuhe
Art.-Nr. 1304/36/K

Packtasche
Art.-Nr. 1412

Ersatzfenster 
goldbedampft, 160 x 360 mm
Art.-Nr. 2006/G/F1
.

Sonderausführung:
Dieses Modell kann wahlweise auch mit Schnellverschlußeinrichtung 
geliefert werden. Es gelten dann die untenstehenden Bestellnummern.
• Der Verschluß erfolgt durch einen kombinierten Koppel/Klett- 
 Verschluß.
• Diese Ausrüstung wird insbesondere von Flughafenwehren bevorzugt.

Art.-Nr. 1233/A/F1  - komplett -



ISOTEMP®-Hitzeschutzausrüstung 1235 Modell: Form II - Überwurf -

Prüfungen:
EN ISO 11612

Bestehend aus:
Weste mit Ärmeln und langem Frontalschutz, angearbeiteter Kopfhau-
be mit einteiligem Sichtfenster aus Edelstahldrahtgewebe  
DIN 23320, Hitzeschutzfünffingerhandschuhen, Packtasche

Anwendung:
• Schutz bei Flammenannäherung
• Nicht geeignet für Flammeneintritt

Materialverbund:
• BG2

Atemschutz:
umluftunabhängig, ist möglich aber nur bei Ausrüstung mit goldbe-
dampftem Sichtfenster 2006/G/F1 erforderlich, bei Fenster 2006/D/F1  
nicht erforderlich

Raumbedarf:
• 440 x 220 x 250 mm (in Packtasche)

Gewicht:
3250 g + Packtasche 700 g = 3950 g

Größe:
Medium bis Größe 54,  
Large ab Größe 56 - Standard -

Ausstattungsmerkmale:
• Die Ausrüstung wird nach Art einer Kittelschürze übergestreift.
• Außer einer Schulterabdeckung ist die Ausrüstung nach hinten offen.
• Westenrückenteil mit Aushohlung für PA
• vordere Länge: ca. 1300 mm
• mit Druckknopfleiste kürzbar auf ca. 110 cm
• Die Kopfhaube liegt, solange sie nicht gebraucht wird, wie eine  
 Kapuze auf dem Rücken. Im Einsatz wird sie nach vorn gezogen.
• Die Handschuhe sind in Bereitschaft unter dem Brustteil leicht  
 lösbar eingeknöpft.
• Die Ausrüstung kann wahlweise mit goldbedampftem Sichtfenster  
 oder  Edelstahl drahtfenster DIN 23320 geliefert werden.

Art.-Nr. 1235/A/D/F1  - komplett - mit Drahtfenster
Art.-Nr. 1235/A/G/F1   - komplett - mit Goldfenster

Ersatzteile:
Hitzeschutzfünffingerhandschuhe 
Art.-Nr. 1304/36/K

Packtasche 
Art.-Nr. 1414

Ersatzfenster 
Edelstahldrahtgewebe DIN 23320, 160 x 300 mm 
Art.-Nr. 2006/D/F1

Ersatzfenster 
goldbedampft, gebogen, 160 x 300 mm) 
Art.-Nr. 2006/G/F1
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HITZESCHUTZ BIS KNIEHÖHE (FRONTAL)



HITZESCHUTZ FÜR KOPF, BRUST UND HÄNDE
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ISOTEMP®-Hitzeschutzausrüstung 1230 Modell Form: I - Kopfhaube -

Prüfungen:
EN ISO 11612

Bestehend aus:
Weste mit angearbeiteter Kopfhaube, einteiligem Sichtfenster aus 
Edelstahldrahtgewebe DIN 23320, Hitzeschutzfünffingerhandschuhen, 
Packtasche

Anwendung:
• Schutz vor Strahlungswärme und 
• Explosionsstichflammen

Materialverbund:
• BG2

Atemschutz:
umluftunabhängig, ist möglich aber nur bei Ausrüstung mit goldbe-
dampftem Sichtfenster 2006/G/F1 erforderlich, bei Fenster 2006/D/F1  
nicht erforderlich

Raumbedarf:
• 440 x 220 x 250 mm (in Packtasche)

Gewicht:
1800 g + Packtasche 700 g = 2500 g

Größe:
Einheitsgröße (vordere Länge: ca. 600 mm)

Ausstattungsmerkmale:
• Die Weste wird angelegt und mit Druckknöpfen geschlossen.
• Westenrückenteil mit Aushohlung für PA
• Die Kopfhaube liegt, solange sie nicht gebraucht wird, wie eine  
 Kapuze auf dem Rücken. Im Einsatz wird sie nach vorn gezogen.
• Die Handschuhe sind in Bereitschaft unter der Weste leicht lösbar  
 eingeknöpft.
• Das Fenster aus Edelstahldraht-Gewebe DIN 23320 beschlägt  
 nicht, läßt Atemluft  ungehindert durch und verhindert so Wärme- 
 stauung und Stickstoffnarkose.

Art.-Nr. 1230/A/D/F1  - komplett - mit Drahtfenster
Art.-Nr. 1230/A/G/F1  - komplett - mit Goldfenster

Ersatzteile:
Hitzeschutzfünffingerhandschuhe 
Art.-Nr. 1304/36/K

Packtasche 
Art.-Nr. 1414

Ersatzfenster 
Edelstahldrahtgewebe DIN 23320, 160 x 300 mm 
Art.-Nr. 2006/D/F1

Ersatzfenster 
goldbedampft, gebogen, 160 x 300 mm) 
Art.-Nr. 2006/G/F1
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Hitzeschutzkopfhaube

Prüfungen:
EN ISO 11612
CE 0158, Z 4805/10-7229/13

Mit einteiligen, gebogenem goldbedampftem Polycarbonatfenster, 160 
x 300 mm, mit Brust- und Schulterschutz

Anwendung:  Flammen- und Hitzeschutz
Materialverbund: BG 2
Atemschutz: PA, erforderlich
Gewicht:   580 g

Art.-Nr. 1261/FW/G/F1

Packtasche

Größe: 
• L 44 x B 22 x H 25 cm

Art.-Nr. 1414

Hitzeschutz-Fünffingerhandschuh

Para Aramid aluminisiert, wollflausch-gefüttert,  
Innen doppellagig hitzebeständiges Leder

Prüfungen:
EN 388, EN 407, CE 0516, Z 4932/10-6210/11

Art.-Nr. 1304/36/K

Hitzeschutzhandschuh

Prüfungen:
EN 659:2003 + A1:2008 + AC:2009, CE

Ausstattungsmerkmale:
• Innenhand aus KEVLAR® mit einer Beschichtung aus  
 SEIZ® Carbon Coating.
• Rückhand 100% SEIZ® Alu Technologie mit einem speziell  
 entwickelten SEIZ® Heat Absorber über den Knöcheln. 
• Gummibandraffung am Handgelenk.
• Steppfutter aus NOMEX® und SEIZ® Para Aramid mit eingear- 
 beiteter Isolationsfolie. Dieses System bildet zusammen mit der  
 Außenhülle den perfekten Schutz gegen Strahlungswärme. 
• Weite Stulpe aus 100% SEIZ® Alu Technologie.
• Ring und Karabinerhaken.

Größen: 
• 8, 9, 10, 11, 12

Art.-Nr. 2004/SBG
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Hitzeschutzhandschuh

Para Aramid aluminisiert, wollflausch-gefüttert,  
innenhand: doppellagig Para Aramid

Art.-Nr. 4012/1/36

ISOTEMP®-Gamaschen 

aus KEVLAR®, mit Stahlfederkorb, gefüttert, knielang

Schaftlänge: 40 cm
Gewicht:  850 g
Größe:  Einheitsgröße bis 46

Art.-Nr. 1012/K/N - Normalgröße
  1012/K/Ü - Übergröße

ISOTEMP®-Hitzeschutz-Überschuhe

Materialverbund:
BG 8

4-lagiger Isolierverbund, Sohle aus KEVLAR®, passend bis
  
Stiefelgröße  47, mit Ristvergurtung und Reißverschluß
Schaftlänge: 38 cm
Gewicht:  ca. 1300 g

Art.-Nr. 2008
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ISOTEMP®-Eiswesten

Für Arbeiten unter hoher Wärmebelastung und hoher relativer Feuchte, 
wo der Einsatz  luftgekühlter Anzüge nicht möglich ist, bewährt sich das 
Tragen sogenannter Eiswesten. Bei den ISOTEMP®-Eiswesten wird der 
Oberkörper durch Wassereis gekühlt, das in  Verbundfolie eingehüllt 
ist. Betriebszeit bei 300 W abgeführter Wärmeenergie:  ca. 1 Std.
• über und unter Arbeitskleidung tragbar, besonders unter Chemika- 
 lien- und Hitzeschutzanzügen
• vielseitig einzusetzen – auch unter Atemschutzgeräten
• Wärmestreß an hitzebelasteten Arbeitsplätzen wird wesentlich  
 gesenkt
• Transport in handelsüblichen Kühltaschen
• wartungsfrei

Ausstattungsmerkmale:
aus NOMEX®III, linke Schulter mit Klettverschluß, 
6,5-fachig, mit Gurt-Arretierung durch Klettverschluß, 
mit Gurt-Griffen zum Aufreißen der Fächer, 
einschl. 6 1⁄2 Wasserstränge

Gewicht:
2300 g

Art.-Nr. 1730/FW

Wasserstränge

Ausstattungsmerkmale:
für Eiswesten, 48 cm lang, aus 60-mµ-Verbundfolie
Für 1730/FW werden 6 1⁄2 Wasserstränge benötigt.
Die Wasserstränge werden in der Kühltruhe zu Eis gekühlt.

Art.-Nr. 1732
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ISOTEMP®-Retteranzug 3006

bestehend aus:
• einteiligem Anzug mit angearbeiteter Kopfhaube
• Ärmelbündchen mit Ärmelringen (AR) zum wasserdichten 
 Anbringen der Handschuhe  (Schnellwechselsystem)
• zusätzliche Verstärkung am Ellenbogen, Knie und Gesäß

Anwendung:
Schwimmfähiger Kälteschutzanzug z.B. im Einsatz auf Feuerlöschboo-
ten. Schutz gegen Nässe und Kälte bei Wasser- und Eisrettung.

Material:
PVC-beschichtetes Polyestergewebe

Raumbedarf:
L 53 x B 38 x H 38 cm (in Packtasche)

Gewicht:
ca. 7000 g + Packtasche ca. 1600 g = ca. 8600 g

Größen:
Normalgröße (N), bis Körperhöhe 185 cm
Übergröße (Ü), über Körperhöhe 185 cm

Ausstattungsmerkmale:
• flüssigkeitsdichter Seitenreißverschluss mit extra großem Anfasser 
• im außenliegenden Taillentunnel geschützt verlaufender 
 Bergegurt mit vorderem und  hinterem Anschlag
• Neoprene-Gesichtsabschluß
• wechselbar angeschellte Handschuhe
• fest angearbeitete Sicherheitsstiefel EN 345 S5 (Stiefelgröße 
 wahlweise 43 oder 46)
• Beinweitenverstellung mittels Reißverschluss
• Kälteschutzfutter ist wechselweise in den Anzug eingehängt
• Reflexplaids – seewasserbeständig
• die Ausrüstung ist insgesamt absolut flüssigkeitsdicht
• Handschuhe und Packtasche sind im Lieferumfang enthalten

Retteranzug mit Sicherheitsstiefeln

Art.-Nr. 3006/N  - Normalgröße
Art.-Nr. 3006/Ü - Übergröße 

Ersatzteile:

Schutzhandschuhe
Größe: 10
Art.-Nr. 3008

Packtasche
Art.-Nr. 3004
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ISOTEMP®-Rettungsboot

bestehend aus:
• rundumlaufender Luftwulst (aufgeteilt in 2 Luftkammern,  
 Farbe: rot) als Bootsrumpf, Bug und Heck hochgezogen
• mittig zwischen den äußeren Luftwulsten wechselbar einge- 
 hängter Boden (1 Luftkammer, Farbe: grau) mit zusätzlichen  
 Haltegriffen
• außenliegend an der Railing stabile, wechselbare PE-Leine
• zusätzliche Halte-/Sicherungsleine, wechselbar eingehängt 
• Zubehör: 2 steckbare Paddel (teilbar), Handluftpumpe mit  
 Adapter, Packtasche

Anwendung:
Für die Bergung von Personen aus Gewässern (Wasser- wie auch 
 Eisrettung). Dient außerdem bei schwierigen Einsätzen als Arbeits- und 
Rettungsplattform.

Bootsmaß:
L 485 x B 130 x H 32 cm (Tragflächenbereich)

Bodenmaß:
L 250 x B 110 cm

Auftrieb: 
> 900 + kg

Material: 
PVC-beschichtetes Polyestergewebe

Befüllung:
Pressluft/Gebläse

Packmaß in Packtasche:
L 100 x B 55 x H 45 cm

Gewicht:
ca.27,5 kg

Ausstattungsmerkmale:
• Geringes Packmaß, schnelle Einsatzbereitschaft, durch eine  
 Person zu bedienen.
• Aufgrund der flachen Bauart ist das ISOTEMP®-Rettungsboot zur 
 Wasser- wie auch zur Eisrettung einsetzbar.
• Zu rettende Personen müssen nicht über einen hohen Freibord 
  gezogen werden, sondern können durch die sich, aufgrund der 
 am Bug und Heck hochgezogenen Bauform, ergebende Öffnung 
 (Größe: ca. 90 x 60 cm) direkt aus dem Wasser auf den Boots-
 boden gezogen werden.
• Zusätzliche Sicherungsleine zur Landseite kann an vorhandener   
 Halte-/Sicherungsleine befestigt werden.
• Aufgrund der Bodenlänge von ca. 2,50 m besteht die Möglich-
 keit einer Erstversorgung der geretteten Person noch auf dem Boot.
• Zur Befüllung des ISOTEMP®-Rettungsbootes ist ein Adaptersatz 
 erhältlich (bestehend aus: 1 Schlauch mit 3 Boot-Adaptern, 
 1 Zuführungsschlauch 1 m, 1 Druckminderer 300 bar,  
 Transportkoffer)

Art.-Nr. 3800

Adaptersatz zur Pressluftbefüllung
Art.-Nr. 3810/12

Klettausstattung zur Eigenkennzeichnung
Art.-Nr. 3820
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ISOTEMP®-Chemikalienschutz-Wathose

Ausstattungsmerkmale:
mit angeschweißten Sicherheitsstiefeln (Stiefelgröße: 42-47) 
EN 345 S5 und elastischen Hosenträgern.

Gewicht:
3800 g

Größe:
Einheitsgröße

Qualitäten:
Die Wathose Art. 4094 ist in vier Qualitäten lieferbar  
(Kürzel für Art.-Nr.):
Fluortrix (Viton) = V, Bykan (Butyl) = B, 
ISOPES (PVC) = P, HYPALON = HY

Farben:

 Farbe: rot / Fluortrix (Viton)

 Farbe: rot / Bykan (Butyl)

 Farbe: orange / ISOPES (PVC)

 Farbe: rot / HYPALON = HY

Art.-Nr. 4094/Material

Wathose „Komfort“

Ausstattungsmerkmale:
aus einseitig beschichtetem Gewirk. Besonders geschmeidig u. be-
quem. Mit Hosenträgern, Innenbrusttasche, Knieverstärkung
Unfall-Sicherheitsstiefeln EN 345 S5d

Stiefelgröße:
40-46

Art.-Nr. 3053   Farbe: grau
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Löschdecke Modell 14155 aus ISOTEMP®-Glasgewebe IG

Anwendung:
• Löschdecken dienen zum Ersticken von Flammen, insbesondere 
 zum Einhüllen  brennender Personen

Material:
• ISOTEMP®-Glasgewebe IG. Dieses flauschige, frottee-artige 
 Gewebe wurde speziell für Löschdecken entwickelt. Die starke 
 Noppenbildung ist das besondere Merkmal. Sie erhöht die 
 Haftfähigkeit beim Einhüllen von Personen.

Maße:
• Löschdecke ungefaltet: 160 x 200 cm
• Löschdecke gefaltet: 14 x 25 x 27 cm
• Bereitschaftstasche: B 14 cm, H 25 cm, T 27 cm
• Wandabstand:  27 cm

Gewicht:
• Löschdecke:  ca. 1600 g ± 10 %
• Bereitschaftstasche: ca. 200 g
• Aufhängebügel:  ca. 800 g

In einer Plastikhülle
(wenn Sie eine Tasche oder einen Kasten schon besitzen) 
Art.-Nr. 1021

In einer staubdichten Bereitschaftstasche
aus beidseitig beschichtetem TREVIRA (wenn Sie die Decke ins  
Auto legen wollen)
Art.-Nr. 1021/1022  

In Bereitschaftstasche
mit Aufhängebügel (zur Befestigung an Wänden)
Art.-Nr. 1021/1022/1023

Löschdecke für Haushalt und Hobby

bei geringen Platzverhältnissen empfehlen wir,
Ausstattungsmerkmale:
• ca. 80 x 100 cm
• aus ISOTEMP®-Glasgewebe IG
• in Bereitschaftstasche
• mit Montage-Teilen zum Aufhängen

Art.-Nr. 1035

Durch die Taschenfenster ist schon von außen sichtbar,  
ob die Löschdecke einsatzbereit ist. Das Design  
entspricht den Grundsätzen für „Moderne Industrieform“.

Decke Art.-Nr. 1021

Tasche Art.-Nr. 1022
(ohne Decke)

Bügel Art.-Nr. 1023
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BORASIL SCHWEISSPLANE OHNE ASBEST

BORASIL-Schweißplanen schützen

BORASIL-Schweißplanen werden in Rollen von ca. 50 m Stücklänge 
geliefert. Mehr- oder Mindermengen von höchstens 10% je Stück sind 
aus  technischen Gründen nicht vermeidbar. Die Breite beträgt ca. 100 
cm.
Größere Planen fertigen wir in jeder gewünschten Abmessung, wobei 
jedoch eine Seite möglichst (aus Kosten gründen) durch 100 teilbar sein 
 soll, weil die Breite des Materials 100 cm beträgt.
Falls die Planen als Vorhänge benutzt werden sollen, versehen wir 
diese in uns anzugebender Weise mit Ösen (16,0 mm Ø, Messing, 
vernickelt) und darin befestigten Ringen (50 mm Ø, Stahl, gehärtet, 
vernickelt). Geben Sie bitte bei Bestellung die Höhe von der Oberkante 
des Vorhang-Laufrohres bis zum Fußboden an. Das tatsächliche Vor-

hang-Höhenmaß errechnen wir dann selbst, wobei üblicherweise 50 
mm Bodenfreiheit berücksichtigt  werden. Als Ringabstand zum Auf-
hängen des Vorhangs  empfehlen wir ca. 250 mm. Berücksichtigen Sie 
bei der Vorhang-Breite bitte, dass diese wegen der zwangsläufigen 
Faltenbildung etwa 10% mehr betragen soll, als die zu bedeckende 
Fläche tatsächlich misst.
Beschädigte BORASIL-Schweißplanen können durch Kleben leicht re-
pariert werden.
Der Spezialkleber 333 wird in Dosen von ca. 0,7 kg Gewicht geliefert.
Eine Arbeitsanweisung für Reparaturen befindet sich an jeder Dose.

Die meisten Brände entstehen durch Unvorsichtigkeit beim Schweissen

1960 wurde bei Vorndamme die erste metallisierte Schweißplane 
entwickelt. Die Idee war, Asbestgewebe mit Metall zu beschichten, 
um einen guten Wärmeleiter zu haben, mit dem die Wärme auf-
treffender Schweißperlen auf eine größere Fläche verteilt werden  
konnte. Metallisiertes Gewebe hat anderen Materialien gegenüber 

erhebliche Vorteile. Es ist leicht zu handhaben und es schmiegt sich 
Unebenheiten gut an. Bleche oder Platten können das nicht. Heu-
te verwendet man kein Asbest mehr. BORASIL ist absolut asbestfrei!  
Das Grundmaterial besteht aus einer speziellen Glasmischung.

BORASIL ist:
• nicht explosionsgefährlich
• nicht brandfördernd
• nicht entzündlich
• Unverträgliche Substanzen: keine
• Gefährliche Reaktionen: keine

BORASIL-Schweißplane
Rollenware, ca. 100 cm breit
Art.-Nr. 1500/B
 

BORASIL-Schweißplanen 
Art.-Nr.  1501/B  - Größe: ca. 100 x 150 cm 
Art.-Nr.  1502/B  - Größe: ca. 100 x 200 cm
Art.-Nr.  1503/B  - Größe: ca. 200 x 200 cm
Art.-Nr.  1504/B  - Größe: ca. 200 x 300 cm 
Art.-Nr.  1505/B  - Größe: ca. 300 x 300 cm
Art.-Nr.  1506/B  - Größe: ca. 300 x 400 cm
 

Ausstattung als Vorhang
Öse 16 mm Ø
Art.-Nr. 1500/ÖS
Ring 50 mm Ø
Art.-Nr.  1500/R

Als Löschdecke 
nach DIN 14155 mit Grifftaschen, ca. 160x200 cm
Art.-Nr. 1507/B
 

Spezialkleber 
0,7 kg/Dose
Art.-Nr. 333

Auszug aus dem Sicherheitsdatenblatt

Gewicht: ca. 1300 g/m2
Dicke: 1,5 mm
Reißfestigkeit k: 900 n/cm, 800 n/cm   
Brennzeit: 0 sec.
Glimmzeit: 0 sec.
Oberflächenwiderstand: ca. 5 x 108 Ohm

Technische Daten von BORASIL
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www.isotemp.de

Informieren Sie sich ausführlich über unsere Produkte

Weitere Informationen finden Sie in unseren 
Katalogen für die Bereiche:

• Bergbau

• Industrie

• Einsatzbekleidung

• Dekontamination

Gerne beraten wir Sie auch persönlich!

Oder besuchen Sie uns unter  
www.isotemp.de
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HEINRICH VORNDAMME OHG
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