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ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG
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Steckbrief der Heinrich Vorndamme oHG -

Unser eingetragenes Warenzeichen ist                             (iso, griech.: gleich bzw. Ausgleich – temp., lat.: Wärme)

Unsere Produktgruppen sind:

• Chemikalienschutzausrüstungen

• Hitzeschutzausrüstungen

• Flammenschutzausrüstungen

• Wasser-/Eisrettungsausrüstungen

• Schweißplanen & Löschdecken

• Dekontaminationssysteme

Im Jahre 1907 erteilte das Reichspatentamt unter der 
Nr. 319530 Wilhelm Vorndamme Schutz für die von ihm 
entwickelte

Hitzschutz-Garnitur

Wilhelm Vorndamme war Schneidermeister und Feuerwehrmann.
Es hatte ihn geärgert, daß man nicht nahe genug an ein Feuer her-
ankam, ohne sich Nase und Ohren zu verbrennen.

Das war - eher etwas zufällig - die Gründung der heutigen

Heinrich Vorndamme OHG.

Zu seinem Leidwesen interessierte sich die Feuerwehr wenig für
Wilhelm Vorndammes Erfindung. Wohl aber der Braunkohleberg-
bau, wo es damals in den Brikettfabriken fast täglich schwere
Staub-Verpuffungen mit tödlichen Verbrennungen gab. Noch heute
ist die OHG auf diesem Teilgebiet tätig und es gibt  kaum einen
Bergbaubetrieb, wo Vorndammes-Schutzkleidung nicht getragen
wird.

Auf den Gebieten des Flammenschutzes, Chemikalien- und Hitze-
schutzes sind Vorndamme-Technikern Entwicklungen gelungen, die
das heutige Renommee der Firma begründen.

Eine Vielzahl von Produkten für die Industrie sind hinzugekommen.
Wir sagen allgemein von uns, daß wir Hersteller
Rettungstechnischer Erzeugnisse sind.

ISOTEMP®-Hitzeschutzkleidung
Hitzeschutzkleidung hat die Aufgabe, den menschlichen 
Körper vor der schädigenden Wirkung hoher Temperaturen zu
schützen; das heißt, mit ihr soll dem Körper ein Schutzschild gege-
ben werden, hinter dem Normalklima oder mindestens ein dem
menschlichen Körper erträgliches Klima herrscht, obwohl sich der
Mensch in einer extrem heißen Zone bewegt.

Als wirksamstes Mittel zur Abwehr von Wärmestrahlung hat sich
die Ausnutzung der Reflexion erwiesen. Doch erst seit es tech-
nisch möglich ist, Gewebe mit Metallen so zu bewehren, daß eine
spiegelnde Oberfläche entsteht, läßt sich die Reflexion als Schutz
des Menschen vor strahlender Wärme praktisch auswerten. Je
nach Intensität der Wärmebelastung muß die Reflexion durch Iso-
lation oder Kühlung unterstützt werden, weil die spiegelnde Ober-
fläche immer nur einen Teil der Strahlung reflektieren kann. Die
Auswahl der zweckmäßigsten Ausrüstung kann deshalb nur unter
dem Gesichtspunkt der speziellen Einsatzorte im Betrieb erfolgen.
Als Faustregel kann hier gelten:

Geringe Wärmebelastung = leichter Schutz
Starke Wärmebelastung = schwerer Schutz

Entsprechend ist das ISOTEMP®-Hitzeschutzprogramm aufgebaut,
wobei wir uns bemühen, die günstigste Relation zwischen höchst-
möglichem Schutz und der geringsten Belastung des damit aus-
gerüsteten Arbeiters zu finden.
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DuPontTMThermo-Man®

Diese Brandsimulation, durchgeführt an einer 
lebensgroßen Puppe, prüft die Schutzleistung 
des Kleidungsstücks und seine Beständigkeit 
gegen Hitze und Flammen.

Schutzkleidung für die Feuerwehr EN 469
Schutzkleidung für spezielle Brandbekämpfung EN 1486

Kleidung zum Schutz gegen 
Hitze und Flammen EN ISO 11612

Elektrostatische Eigenschaften EN 1149

Schutzhandschuhe gegen mechanische 
Risiken EN 388

Schutz gegen schlechtes Wetter EN 343

CE-Kennzeichnung

DuPontTMArc-Man®

Dieser Test und die Ermittlung des ATPV-Werts
prüft die Schutzleistung des Kleidungsstücks 
und seine Beständigkeit gegen die thermischen 
eines elektrischen Störlichtbogens.

DuPontTMComfort Test 
Dieser Test prüft das Feuchtigkeitsmanagement 
der Schutzbekleidung, ein entscheidender 
Faktor beim Umgang mit Hitzestress.
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ISOTEMP®-Fünffingerhandschuh aus Kevlar®,
wollflausch gefüttert, 
Innenhand: hitzebeständiges Leder

Best.-Nr. 4010/1/36

wie 4010/1/36
jedoch mit Daumenverdoppelung und 
Nahtschutzstreifen als Verschleißschutz

Best.-Nr. 4011/1/36

wie 4010/1/36, 
jedoch Innenhand aus Kevlar® (Atlas) 
(mech. hoch belastbar)

Best.-Nr. 4012/1/36

oder Innenhand aus Kevlar® (Filz) (sehr flexibel)
Best.-Nr. 4013/36

wie 4010/1/36,
jedoch komplett aus Kevlar® (Atlas) 
(höchste mech. Festigkeit)

Best.-Nr. 4014/36

ISOTEMP®-R-Fausthandschuh, 
wollflausch-gefüttert, 
Innenhand: Seba-Hitzeleder

Best.-Nr. 4020/36/R

oder aluminisiertes Material: Kevlar®

Best.-Nr. 4020/36/K

ISOTEMP®-R-Fausthandschuh, Modell Boxer, 
wollflausch-gefüttert, 
Innenhand: Seba-Hitzeleder (sehr handlich)

Best.-Nr. 4021/R

oder aluminisiertes Material: Kevlar®

Best.-Nr. 4021/K

wie 4022, 
jedoch Innenhand aus Kevlar® (Atlas) 
(mech. hoch belastbar)

Best.-Nr. 4023/K

oder Innenhand aus Kevlar® (Filz) (sehr flexibel)
Best.-Nr. 4024/K

ISOTEMP®-Fausthandschuh, 
aus Kevlar® (Atlas), 
Stulpe aus Kevlar® (Filz)
(höchste mech. Festigkeit)

Best.-Nr. 4025

normale Hitzebelastung * hohe Hitzebelastung * höchste Hitzebelastung *

* die jeweils bildunterlegte Farbe gibt den Einsatzbereich der Handschuhe an!
Besondere Hinweise: · Normlänge 36 cm, andere Längen auf Anfrage · Handschuhgröße 10, F3, andere Größen auf Anfrage

4

Hitzeschutz-Handschuhe EN 388, 407, 420 + ISO 11612

ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG
Kevlar® ist ein eingetragenes Warenzeichen von E.I. du Pont de Nemours oder ihrer Partner

ISOTEMP®-R-Fausthandschuh, wollpelz-gefüttert,
Innenhand: verstärktes Seba-Hitzeleder 
(besonders griffig)

Best.-Nr. 4022/R

oder Innenhand aus Kevlar®

Best.-Nr. 4022/K

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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ISOTEMP®-Fausthandschuh, aus Kevlar®

wollpelz gefüttert, 
Innenhand: ISOTEX-Hochtemperaturgewebe

Best.-Nr. 4026

ISOTEMP®-BT-Fausthandschuh, dreifach
gefüttert, Handbereich aus ISOTEX-Hochtem-
peraturgewebe, Stulpe aus Kevlar® (Filz)
(beidhändig tragbar)

Best.-Nr. 4040

wie 4040, 
jedoch Handbereich aus Kevlar® (Atlas) 
(beidhändig tragbar)

Best.-Nr. 4041

ISOTEMP®-Hochtemperatur-Fausthandschuh,
beidhändig tragbar, 4lagiger Isolierverbund,
Stulpe 3-lagig

Best.-Nr. 5002

ISOTEMP® Strick-Fünffingerhandschuh aus
Kevlar®, baumwollstrick-gefüttert, beidhän-
dig tragbar (schnittfest)

Best.-Nr. 4050

wie 4050, jedoch nur als Schnittschutz,
ungefüttert, beidhändig tragbar, 
Länge 26 cm, Sondergröße: 14

Best.-Nr. 4051

ISOTEMP®-Frottee-Fünffingerhandschuh aus
Kevlar®, baumwollstrick-gefüttert, 30 cm
beidhändig tragbar (besonders schnittfest)

Best.-Nr. 4052

ISOTEMP®-Frottee-Fausthandschuh zweifach-
baumwollstrick-gefüttert, Stulpe aus Kevlar® (Filz),
beidhändig tragbar (besonders schnittfest)

Best.-Nr. 4053

ISOTEMP®-Frottee-Fünffingerhandschuh aus
Kevlar®, öl- u. wasserdicht, baumwoll-
gefüttert (schnittfest und flüssigkeitsdicht)

Best.-Nr. 4054

ISOTEMP®-Fünffingerhandschuh aus Nomex®,
flammenfest, stretch, dunkelblau,
für feinfühliges Arbeiten, beidhändig tragbar

Best.-Nr. 1870/NC/30/DB

ISOTEMP®-Fünffingerhandschuhe 
doppelt gefüttert, alle 3 Lagen aus Kevlar®, Innen-
hand: Kettengewebe

Best.-Nr. 4014/36/S

ISOTEMP®-Dreifingerhandschuh aus Kevlar®,
wollflausch-gefüttert

Best.-Nr. 1251/36/K

Hitzeschutz-Handschuhe EN 388, 407, 420 + ISO 11612

5ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG
Nomex® und Kevlar® sind eingetragene Warenzeichen von E.I. du Pont de Nemours oder ihrer Partner
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4 5 6

7 8 9

10 11 12
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ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG

ISOTEMP®-R-Hitzeschutz-Kopfhaube 
mit glasklarem Fenster (105 x 220 mm)

Vordere Länge: 25 cm, andere Längen 
möglich, Gewicht: 180 g, 
Materialverbund: einlagig

Best.-Nr. 1258/K wie abgebildet
Best.-Nr. 1258/G Haube, Fenster gold
Best.-Nr. 1258/D Haube, Fenster FL-Sieb
Best.-Nr. 1259/K Ersatzfenster, klar
Best.-Nr. 1259/G Ersatzfenster, gold
Best.-Nr. 1259/D Ersatzfenster, FL-Sieb

ISOTEMP®-G-Flammen- und Hitzeschutz-
Kopfhaube, mit goldbedampftem Fenster

und integriertem Atemsieb (200 x 290 mm),
Vordere Länge: 50 cm, Gewicht: 470 g,
Materialverbund: einlagig

Best.-Nr. 1260/H/G wie abgebildet
Best.-Nr. 1260/H/K Haube, Fenster klar/FL-Sieb
Best.-Nr. 1260/G/D/1Ersatzfenster, gold/FL-Sieb 
Best.-Nr. 1260/D Ersatzfenster, FL-Sieb
Best.-Nr. 1260/K/D/1 Ersatzfenster klar/FL-Sieb

ISOTEMP®-G-Hitzeschutz-Kopfhaube mit
goldbedampftem Fenster (150 x 250 mm)

Vordere Länge: 50 cm, Gewicht: 580 g,
Materialverbund: zweilagiger Isolierverbund

Best.-Nr. 1261/G wie abgebildet
Best.-Nr. 1261/K Kopfhaube, Fenster klar
Best.-Nr. 2006/G Ersatzfenster, gold
Best.-Nr. 2006/K Ersatzfenster, klar
Best.-Nr. 2006/D Ersatzfenster, FL-Sieb

ISOTEMP®-R-Hitzeschutz-Kopfhaube 
mit Ausbuchtungen für Gehörschützer,

mit goldbedampftem Fenster (105 x 220 mm)
Vordere Länge: 35 cm, Gewicht: 230 g, 
Materialverbund: einlagig

Best.-Nr. 1262/G wie abgebildet
Best.-Nr. 1262/K Kopfhaube, Fenster klar
Best.-Nr. 1259/K Ersatzfenster, klar
Best.-Nr. 1259/G Ersatzfenster, gold
Best.-Nr. 1259/D Ersatzfenster, FL-Sieb

ISOTEMP®-R-Hitzeschutz-Kopfhaube mit
Lüftungsöffnungen ringsum am Helmrand

mit goldbedampftem Fenster (150 x 250 mm),
Vordere Länge: 35 cm, Gewicht: 300 g,
Materialverbund: einlagig

Best.-Nr. 1263/G wie abgebildet
Best.-Nr. 1263/K Kopfhaube, Fenster klar
Best.-Nr. 2006/G Ersatzfenster, gold
Best.-Nr. 2006/K Ersatzfenster, klar
Best.-Nr. 2006/D Ersatzfenster, FL-Sieb

ISOTEMP®-R-Hitzeschutz-Kopfhaube mit Fen-
ster aus Edelstahldrahtgewebe (150 x 250 mm)

und vorgeknöpftem Spritzerschutz (150 x 345 mm)
Vordere Länge: 42 cm, Gewicht: 410 g,
Materialverbund: einlagig

Best.-Nr. 1264/D/K wie abgebildet
Best.-Nr. 1264/D/G Haube Vorknöpffenst., gold
Best.-Nr. 2006/D Ersatzfenster, FL-Sieb
Best.-Nr. 1264/K Vorknöpffenster, klar
Best.-Nr. 1264/G Vorknöpffenster, gold

Bei pulsierenden Öfen, z.B. zum Schlackeabstoßen, ist es nötig,
sich vor Strahlungswärme und vor Funkenflug zu schützen. Schon
früher gab es dafür Schutzhauben, die aber meist nicht getragen
wurden, weil sie zu schwer waren und nur geringe Sicht gestat-
teten. Dem Problem haben wir uns ganz besonders gewidmet.

Entstanden sind federleichte Hauben mit großem Gesichtsfeld,
die alle auf die üblichen Schutzhelme passen und jede Kopfbewe-
gung mitmachen. Sämtliche Hauben haben gebogene Fenster, die
leicht auswechselbar sind. Je nach Einsatzzweck können die Fen-
ster glaskar, goldbedampft oder aus Edelstahldrahtgewebe sein.

Hitze-Kopfschutz DIN EN ISO 11612

1 2 3

4 5 6
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7ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG
Kevlar® ist ein eingetragenes Warenzeichen von E.I. du Pont de Nemours oder ihrer Partner

ISOTEMP®-R-Hitzeschutz-Kopfhaube 
mit Schulterschutz

mit Fenster aus Edelstahldrahtgewebe 
(200 x 250 mm),
Vordere Länge: 35 cm, Gewicht: 550 g,
Materialverbund: einlagig

Best.-Nr. 1265/D wie abgebildet
Best.-Nr. 1265/G Kopfhaube, 

Fenster gold
Best.-Nr. 1265/K Kopfhaube, 

Fenster klar
Best.-Nr. 1131 Ersatzfenster, FL-Sieb
Best.-Nr. 1458/K Ersatzfenster, klar
Best.-Nr. 1458/G Ersatzfenster, gold

ISOTEMP®-R-Hitzeschutz-Kopfhaube 
mit verlängertem Nackenschutz

mit glasklarem Fenster (105 x 220 mm),
Vordere Länge: 40 cm, Gewicht: 250 g,
Materialverbund: 2-lagig

Best.-Nr. 1266/K wie abgebildet
Best.-Nr. 1266/G Kopfhaube, 

Fenster gold
Best.-Nr. 1266/D Kopfhaube, 

Fenster FL-Sieb
Best.-Nr. 1259/K Ersatzfenster, klar
Best.-Nr. 1259/G Ersatzfenster, gold
Best.-Nr. 1259/D Ersatzfenster, FL-Sieb

ISOTEMP®-Hitzeschutz-Kopfhaube aus 
Kevlar® mit verstellbarer Inneneinrichtung

Tunnelhaube, mit Fenster aus Edelstahl-
drahtgewebe (100 x 210 mm), 
und vorgebauter Scheibe aus Jenaer-Glas
(100 x 200 mm)
Vordere Länge: 45 cm, Gewicht: 1500 g,
Materialverbund: mehrlagiger Isolierverbund

Best.-Nr. 1663 wie abgebildet
Best.-Nr. 1664 Ersatzfenster, FL-Sieb
Best.-Nr. 1709 Jenaer-Glas, klar

ISOTEMP®-G-Hitzeschutz-Kopfhaube 
mit Brustschutz und Taillenfeder

ISOTEMP®-R-Gesichtsschutz, mit elasti-
schem Zug zur Befestigung am Schutzhelm

ISOTEMP®-G-Hitzeschutzschild, 
schwenkbar, mit Kopf- und Nackenschutz

Isolier-Fütterung und goldbedampftem 
Fenster (150 x 250 mm),
Vordere Länge: 60 cm, Gewicht: 1750 g,
Materialverbund: 3-lagiger Isolierverbund

Best.-Nr. 1267/G wie abgebildet
Best.-Nr. 1267/K Kopfhaube, 

Fenster klar
Best.-Nr. 1267/D Kopfhaube, 

Fenster FL-Sieb
Best.-Nr. 2006/G Ersatzfenster, gold
Best.-Nr. 2006/K Ersatzfenster, klar
Best.-Nr. 2006/D Ersatzfenster, FL-Sieb

mit goldbedampftem Fenster (75 x 170 mm),
Vordere Länge: 25 cm, andere Längen möglich,
Gewicht: 140 g, Materialverbund: einlagig

Best.-Nr. 1268/G wie abgebildet
Best.-Nr. 1268/K Gesichtsschutz, 

Fenster klar
Best.-Nr. 1438/G Ersatzfenster, gold
Best.-Nr. 1438/K Ersatzfenster, klar

passend für jeden Schutzhelm, mit goldbedampf-
tem Fenster (105 x 220 mm), Vordere Länge: 
25 cm, Gewicht: 500 g, Materialverbund: 2-lagig

Best.-Nr. 1269/G wie abgebildet (komplett)
Best.-Nr. 1269/K wie abgebildet (komplett),

Fenster klar
Ersatzteile:
Best.-Nr. 1259/G Ersatzfenster, gold
Best.-Nr. 1259/K Ersatzfenster, klar
Best.-Nr. 1269/G/HN Helmnackenschutz
Best.-Nr. 1269/HH Helmhalterung
Best.-Nr. 1269/G/HS Hitzeschild, frontal gold
Best.-Nr. 1269/K/HS Hitzeschild, frontal klar

Hitze-Kopfschutz DIN EN ISO 11612

1 2 3

4 5 6
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ISOTEMP®-Polycarbonat-Hitzeschutzschild,
schwenkbar, mit Kopf- u. Nackenschutz

passend für jeden Schutzhelm, mit glaskla-
rem Fenster (250 x 500 mm). Vordere Länge:
25 cm, Gewicht: 480 g (ohne Schutzhelm)

Best.-Nr. 1270/K wie abgebildet, komplett
Best.-Nr. 1270/G wie abgebildet, komplett,

Fenster gold
Ersatzteile:
Best.-Nr. 1271/HH Ersatzhelmhalterung
Best.-Nr. 1271/K Ersatzfenster, klar
Best.-Nr. 1271/G Ersatzfenster, gold
Best.-Nr. 1269/G/HN Helmnackenschutz

ISOTEMP®-Polycarbonat-Hitzeschutzschild,
schwenkbar, mit verstellbarem Kopfring

Kopf- und Nackenschutz, 
mit glasklarem Fenster (250 x 500 mm), 
Vordere Länge: 25 cm, Gewicht: 440 g

Best.-Nr. 2117/06 wie abgebildet
Best.-Nr. 1271/K Ersatzfenster, klar
Best.-Nr. 1271/G Ersatzfenster, gold

ISOTEMP®-Flammenschutzhelm 
aus Glasfaser-Polyester

mit hochklappbarem Gesichtsschild aus
Polycarbonat, Kinnriemen, Frontal- und Nak-
kenschutz aus Nomex®, 
Helmgröße II (53-61), Gewicht: 1100 g

Best.-Nr. 2012/K/VO wie abgebildet, komplett
Best.-Nr. 2012/G/VO wie vor mit goldbe-

dampftem Fenster
Ersatzteile:
Best.-Nr. 2012/FS Frontalschutz
Best.-Nr. 2012/N Nackenschutz
Best.-Nr. 2012/KR Kinnriemen
Best.-Nr. 2012/K Ersatzfenster, klar
Best.-Nr. 2012/G Ersatzfenster, gold

Kopfschutzhaube aus Nomex®, Gewirk
mit abklappbarem Mundschutz 

und verlängertem Halsschutz
Vordere Länge: ca. 40 cm, Gewicht: ca. 60 g

Best.-Nr. 1884/NA/W Farbe weiß
aus Nomex® III

Best.-Nr. 1884/NA/B Farbe dunkelblau
aus Nomex® Comfort

Kopfschutzhaube aus Nomex®,  Gewirk
mit vierfachem Mund- u. Halsschutz 

Vordere Länge: ca. 35 cm, Gewicht: ca. 80 g

Best.-Nr. 1881/NA/W Farbe weiß
aus Nomex® III

Best.-Nr. 1881/NC/B Farbe dunkelblau
aus Nomex® Comfort

Kopfschutzhaube aus Nomex®, Gewirk,
mit zwei Augenlöchern

Vordere Länge: ca. 35 cm, Gewicht: ca. 60 g

Best.-Nr. 1883/NA/W Farbe weiß
aus Nomex® III

Best.-Nr. 1883/NA/B Farbe dunkelblau
aus Nomex® Comfort

Rollkragen mit Schulterschutz 
aus Nomex®, Gewirk

Best.-Nr. 1880/N/K/W Farbe weiß
aus Nomex®

Best.-Nr. 1880/NC/K/B Farbe blau
aus Nomex® Comfort

Ohrschützer aus Nomex®, Gewirk

Best.-Nr. 1884/OS/B Farbe blau

aus Nomex® Comfort

Kopfschutzhaube aus Nomex®, Gewirk, mit
ovaler Augenöffnung

Vordere Länge: ca. 43 cm, Gewicht: ca. 60 g

Best.-Nr. 1881/NC/B Farbe dunkelbau
aus Nomex® Comfort

PARTNER PARTNER PARTNER

PARTNER PARTNER PARTNER

8 ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG
Nomex® ist ein eingetragenes Warenzeichen von E.I. du Pont de Nemours oder ihrer Partner

Hitze-Kopfschutz DIN EN ISO 11612

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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ISOTEMP®-Gamaschen aus Kevlar®,
Modell THW-SL, mit Klettverschlüssen

gefüttert, knielang
Schaftlänge: 40 cm, Gewicht: 500 g, 
Einheitsgröße

Best.-Nr. 1010/K

ISOTEMP®-Gamaschen aus Kevlar®, 
mit Stahlfederkorb

gefüttert, knielang
Schaftlänge: 40 cm, Gewicht: 850 g
Einheitsgröße

Best.-Nr. 1012/K/N < Schuhgröße 44
Best.-Nr. 1012/K/Ü > Schuhgröße 45

ISOTEMP®-Gamaschen aus Kevlar®, 
mit Stahlfederkorb

gefüttert, halblang
Schaftlänge: 20 cm, Gewicht: 480 g
Einheitsgröße

Best.-Nr. 1014/K < Schuhgröße 44
Best.-Nr. 1014/Ü > Schuhgröße 45

ISOTEMP®-Hitzeschutzschuhe aus 
Kevlar®, EN ISO 20345 S3

Schaftlänge: 20 cm, Gewicht: 2500 g, 
Größe 43 + 46

Best.-Nr. 1651

ISOTEMP®-Hitzeschutzstiefel, 
EN 15090 Typ 3

mit Stahl-Zehen-Kappe, Stahlzwischensohle
und Hitzeschutzmantel, Schaftlänge: 38 cm,
Gewicht: 3000 g, Größe 46

Best.-Nr. 2005

ISOTEMP®-Überstiefel aus Kevlar®, 
mit Isolierfutter

Gelenksohle und Anschnallgurten, 
Schaftlänge: 35 cm, Gewicht: 2400 g,
Einheitsgröße

Best.-Nr. 1657

ISOTEMP®-Hitzeschutz-Überschuhe, 4lagi-
ger Isolierverbund, Sohle aus Kevlar®

passend bis Stiefelgröße 47, 
mit Ristvergurtung und Reißverschluß
Schaftlänge: 38 cm, Gewicht ca. 1300 g

Best.-Nr. 2008

Ärmelstulpe, Gesamtlänge ca. 35 cm, 
beidseitig Gummizug

Best.-Nr. 1123/B ISOPANT®

Best.-Nr. 1123/K/ALU Kevlar® / Alu
Best.-Nr. 1123/K/ROH Kevlar®

Best.-Nr. 1123/PARA/F Paraaramid-Filz 
Best.-Nr. 1123/R Rayon, Alu

ISOTEMP®-R-zweiseitiger Armschutz mit
Schulterschutz, Gewicht: 200 g

Best.-Nr. 1205/Länge
ist auch als einseitiger Armschutz erhältlich:

Best.-Nr. 1208/Länge (ohne Abb.)
Ärmellängen: 60, 65, 70 cm. Alle Modelle
sind mit zusätzlichem Wollfutter erhältlich .../W
Best.-Nr. (Beispiel): 1205/60/W

9ISOTEMP® und ISOPANT® sind eingetragene Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG
Kevlar® ist ein eingetragenes Warenzeichen von E.I. du Pont de Nemours oder ihrer Partner
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Hitzeschutz-Körperschutz
EN 531

ISOTEMP®-G-Hitzeschutzjacke mit 
seitlichem Reißverschluß (abgedeckt)

Stehkragen aus Kevlar® (Filz-Einsatz), 
Ärmelweite verstellbar
Gewicht: 1150 g, Rückenlänge: ca. 70 cm,
Materialverbund: einlagig

Best.-Nr. 2151/Größe

ISOTEMP®-G-Hitzeschutzjacke 
im Rücken verschließbar, mit Stehkragen,

Ellenbogendoppelung aus Kevlar®

Gewicht: 840 g, Rückenlänge: ca. 70 cm,
Materialverbund: einlagig

Best.-Nr. 2114/Größe

ISOTEMP®-R-Hitzeschutzjacke 
mit zweireihigem Druckknopfverschluß,

mit Stehkragen, Gewicht: 1200 g, Rücken-
länge: ca. 80 cm, Materialverbund: siehe unten

Best.-Nr. 2314/Größe ungefüttert
Best.-Nr. 2315/Größe Baumwolle gefüttert
Best.-Nr. 2316/Größe Wolle gefüttert

Achtung! Der Buchstabe hinter unserem Warenzeichen ISOTEMP® (z.B. R oder G) bezeichnet das von uns serienmäßig eingesetzte Material. 

Größen: S = 46/48,   M = 50/52,   L = 54/56,   XL = 58/60,   XXL = 62,   XXXL = 64    Übergrößenzuschläge: L + 10%,   XL + 15%,   XXL + 20%,   XXXL + 30%

ISOTEMP®-G-Hitzeschutzlatzhose mit
zweizügigem Reißverschluß durch den Latz

Kniedoppelung aus Kevlar®, Reißverschlüsse
an den Hosenbeinen und vollelastischen,
abnehmbaren Hosenträgern, 
Gewicht: 1400 g, Materialverbund: einlagig

Best.-Nr. 2113/Größe

ISOTEMP®-R-Hitzeschutzhose 
mit zweireihigem Druckknopfverschluß

und vollelastischen, fest angenähten 
Hosenträgern, Gewicht: 1000 g, 
Materialverbund: siehe unten

Best.-Nr. 2324/Größe ungefüttert
Best.-Nr. 2325/Größe Baumwolle gefüttert
Best.-Nr. 2326/Größe Wolle gefüttert

ISOTEMP®-R-Hitzeschutzlatzhose mit zwei-
zügigem Reißverschluß durch den Latz

festangenähten, elastischen Hosenträgern
und zwei seitlichen Durchgriffen, Gewicht:
1300 g, Materialverbund: siehe unten

Best.-Nr. 2334/Größe ungefüttert
Best.-Nr. 2335/Größe Baumwolle gefüttert
Best.-Nr. 2336/Größe Wolle gefüttert

10 ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG
Kevlar® ist ein eingetragenes Warenzeichen von E.I. du Pont de Nemours oder ihrer Partner
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ISOTEMP®-G-Hitzeschutzkombination
bestehend aus: einteiligem Anzug

ISOTEMP®-K-Hitzeschutzausrüstung
Tunnelanzug, Jacke + Hose

Tunnelanzug, Hose

Besondere Einsatzbedingungen erfordern evtl. andere Materialien. Bitte fragen Sie nach!

ISOTEMP®-G-Hitzeschutzausrüstung,
Baumwolle-Proban-gefüttert

bestehend aus: KRAD-Mantel (in Abbildung 
Nr. 5 zur Hose geknöpft) mit angearbeiteter
Kopfhaube u. goldbedampftem ISOTEMP®glas-
Fenster, mit Hülle für Atemschutzgerät, Einheits-
größe, Gewicht: 3500 g, Vorderlänge 130 cm,
Materialverbund: 2-lagig

Best.-Nr. 2354 wie abgebildet
Best.-Nr. 1458/G Ersatzfenster, gold

Zusatzausstattung:
Best.-Nr. 4010/1/36 Handschuhe (s. Seite 4)
Best.-Nr. 1012/K/N o. Ü  Gamaschen (s. Seite 9)

ISOTEMP®-G-Hitzeschutzmantel, mit 
verstürztem Halsausschnitt u. Klett-Verschluß

Schulter u. Ärmel gefüttert, Einheitsgröße,
Gewicht: 1800 g, Vordere Länge: 130 cm,
Materialverbund: siehe unten

Best.-Nr. 2364/G/U ungefüttert
Best.-Nr. 2364/G/BW Baumwolle gefüttert
Best.-Nr. 2364/G/W Wolle gefüttert

mit frontalem Reißverschluß durch Patte mit
Klett abgedeckt, verstürztem Halsausschnitt.
Beinabschluß mit eingesetztem Keil u. Klett-
riegel zum leichteren Einstieg. Materialverbund:
siehe unten, Gewicht: ungefüttert 1900 g, gefüt-
tert 2950 g,  Größe: (siehe Seite 10)

Best.-Nr. 2700/U ungefüttert
Best.-Nr. 2700/BW Baumwolle gefüttert
Best.-Nr. 2700/W Wolle gefüttert
Best.-Nr. 2700/KA Kapuze

Jacke: Stehkragen, kombinierter 
Druckknopf-Klettverschluß

Hose: kombinierter Druckknopf-Klettverschluß
fest angenähte, elastische Hosenträger
Materialverbund: Kevlar®-
Hochtemperatur/Isoliervlies – Nomex® III,
Einsatztemperatur: bis 1000 °C

Best.-Nr. 1665/Größe Jacke
Best.-Nr. 1667/Größe Hose

Größen: M, L, XL, XXL (siehe Seite 10)

Zusatzausstattung:

Best.-Nr. 1663 Kopfhaube (siehe Seite 7)
Best.-Nr. 4040 Handschuhe (siehe Seite 5)
Best.-Nr. 1651 Schuhe (siehe Seite 9)

11

Hitzeschutz-Körperschutz DIN EN ISO 11612
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Hitzeschutz-Körperschutz
EN 531

ISOTEMP®-G-Ärmelschürze, 
mit verstürztem Halsausschnitt

verstellbarem Nackengurt und Schließkette in
der Taille, hinten offen, Gewicht: 1000 g, Vor-
dere Länge: 120 cm, Materialverbund: einlagig

Best.-Nr. 2122/N Normalgröße
Best.-Nr. 2122/Ü Übergröße

ISOTEMP®-G-Ärmelschürze, 
mit Stehkragen, Schließkette in der Taille

Verschluß durch Druckknöpfe in der Schulterab-
deckung, Länge verstellbar von 100 auf 120 cm,
Gewicht: 1300 g, Materialverbund: einlagig

Best.-Nr. 2322/N Normalgröße
Best.-Nr. 2322/Ü Übergröße

ISOTEMP®-G-Brustlatzschürze, 
ca. 96 cm breit,

mit verstellbarem Nackengurt  und 
Schließkette in der Taille, Einheitsgröße, 
Gewicht: 600 g, Vordere Länge: 120 cm,
Materialverbund: einlagig

Best.-Nr. 2101

ISOTEMP®-G-Hitzeschutzmantel 
mit Kapuze

Baumwolle/Proban im Schulterbereich und in
der Kapuze gefüttert, 
3-facher Riegel/Schnapp-Verschluß, 
Belüftungsschlitze im Schulter- und Brustbe-
reich, 30 cm hohen Seitenkeilen

Material ISOTEMP®-Glasgewebe bf, 
Vordere Länge bei Größe M: ca. 115 cm

Best.-Nr. 2364/TY/G

ISOTEMP®-KC-Ärmelschürze 
mit Kopfhaube

Ärmelschürze: Verschluss durch Druck knöpfe
in der Schulterabdeckung, zusätzliche Isolation
im Frontbereich, Länge verstellbar von 120 auf
140 cm, Aufnahme von zusätzlichen, wechsel-
baren Verschleißbauteilen, Größe: S - XL
Best.-Nr. 2322/SST/Größe Verschleißbauteile auf Anfrage
Kopfhaube: eingebauter Rahmen mit gold be-
dampftem Sichtfenster, Frontal-Drahtschild (im
Fensterbereich klappbar), mit einknöpf barem
Schutzhelm
Best.-Nr. 2322/SST/H/DK

ISOTEMP®-G-Hitzeschutzausrüstung,
Baumwolle-Proban-gefüttert

bestehend aus: Kopfhaube mit Fenster aus Edel-
stahldrahtgewebe (200 x 250 mm) u. Weste, Ein-
heitsgröße, Gewicht: 1300 g, Vordere Länge: 37 cm

Best.-Nr. 2352
Zusatzausstattung:
Best.-Nr. 4010/1/36 Handschuhe (s. S. 4)
Best.-Nr. 1012/K/N o. Ü Gamaschen (s. S. 9)
Best.-Nr. 1131 Ersatzfenster, FL-Sieb
Best.-Nr. 1458/G Ersatzfenster, gold
Best.-Nr. 1458/K Ersatzfenster, klar

12
ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG
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Er hat seinen Namen geändert, nicht seine Funktionen. 
Er hieß früher ANTIDUST-Kühlanzug. 
Seit er die Zulassung als Atemschutzgerät erhalten hat,
trägt er seinen offiziellen Namen.

Ursprünglich für Arbeiten mit hohem Staubanfall ent -
wickelt – daher auch der Name ANTIDUST – wird der 
Antidust-Atemschutzanzug heute überall dort eingesetzt,
wo man ohne Atemschutz die Hitze oder Stäube nicht
ertragen kann: in Öfen, Kesseln, Trocknern, Mühlen, beim
Schweißen in vorgewärmten Stahlkonstruktionen usw.

Der ANTIDUST-Atemschutzanzug besteht aus flammen-
hemmendem und hitzebeständigem Aramid-Gewebe, das
außerdem antistatisch ausgerüstet ist. (Bei 95°C wasch-
bar.)

An die Druckluftleitung angeschlossen, wird über ein 
Filtergerät dem Anzug ständig kühle Luft zugeführt, die
dem Manne sowohl zur Kühlung als auch zur Atmung
dient. Der Mann befindet sich deshalb in einem ange -
nehmen Klima, obwohl es außerhalb seines Anzuges sehr
warm ist. Mindestens möglich sind Arbeiten in Raum -
temperaturen bis zu 150°C.

Mit dem ANTIDUST-Atemschutzanzug sind Arbeiten mög-
lich geworden, die früher überhaupt nicht oder nur unter
schwersten körperlichen Anstrengungen möglich waren.

Man kann den ANTIDUST-Atemschutzanzug als Weiter -
entwicklung der Druckluft-Schlauchgeräte bezeichnen.
Das Wohlbefinden des Trägers – z.B. bei der Kessel -
reinigung – ist jedoch erheblich größer. Der Anzug wiegt
nicht mehr als ein normaler Overall.

Einer Tauglichkeitsprüfung müssen sich Verwender des
ANTIDUST-Atemschutzanzuges nicht unterziehen.

Das „Druckluft-Schlauchgerät mit Atemschutzanzug“ so
die offizielle Bezeichnung, wurde von der Hauptstelle für
Grubenrettungswesen nach dem Gerätesicherheitsgesetz
(DIN 58648, Teil 2), geprüft und mit dem GS-Zeichen ver-
sehen.

Artikelliste und 
weitere Beschreibungen 
siehe Seite 14

13

Hitzeschutz ANTIDUST-Atemschutzanzug
Zulass.-Nr. 636 A/97/48 PSA - DIN 58648, Teil 2 (EN 14954)
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bestehend aus:
Kombinationsanzug mit festangearbeiteter Kopfhaube, gebogenem Sicht fenster, 
Frischluftverteilungsnetz und eingebautem Sicherheitsgurt.

Anwendung:
Arbeiten in Raumtemperaturen bis mindestens 150°C in Öfen, Kesseln, Trocknern usw.
Tankreinigungen
Schweißen in vorgewärmten Stahlkonstruktionen,
Grubenwehr-Sondereinsätzen

Material:
Nomex®III, permanent flammenhemmend, permanent antistatisch

Atemschutz:
Der Anzug ist ein Atemschutzgerät. Er wird an werksseitig vorhandene Druckluftleitungen unter
Zwischenschaltung des vorgeschriebenen Filters angeschlossen.

Gewicht:
Anzug 3700 g, Schlauch 20 m: 7700 g, Filter: 17200 g, Packtasche: 1500 g

Größen:
bis 54 = Normalgröße, ab 56 = Übergröße

Artikel Best.-Nr.
ANTIDUST-Atemschutzanzug
Normalgröße 52/54 1601/N
Übergröße 56/58 1601/Ü

Luftzuführungsschlauch
Spezialausführung, geschmack- und geruchsfrei
mit Kupplungen, 5 m 1605

10 m 1606
20 m 1607

Luftzuführungsschlauch
wie vor, jedoch mit Hitzeschutzummantelung
für Einsätze über 100°C 5 m 1605/HT

10 m 1606/HT
20 m 1607/HT

Druckluft-Filtereinrichtung für 1 Anzug 1716
(Die Verwendung von Filtern ist zwingend vorgeschrieben, 
weil der Anzug ein Atemschutzgerät ist.
Normale Filter, wie sie für Druckschlauchgeräte ausgelegt sind,
reichen für Anzüge mengenmäßig nicht aus).

Ersatzteile:
Filtereinsatz 1. Stufe 1718/1
Filtereinsatz 2. Stufe 1718/2
Sichtfenster 1609/MR/POLANTI
Packtasche (s. Raumbedarf) 1416

Sonderausstattung, wenn überwiegend geschweißt wird:
Schweißschutzglas, vorgebaut, abknöpfbar, gerahmt 1602

Sonderausstattung, beim Begehen heißer Böden bzw.
Anfassen sehr heißer Teile:

ISOTEMP-K-Hitzeschutzschuhe Größen 43 + 46 1651
oder Überschuh Bestell-Nr. 2008 (siehe Seite 9)

ISOTEMP-AD-Hitzeschutzhandschuhe, belüftbar
5-Finger 1649/L/3

PARTNER
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mit Frischluftzufuhr (für Arbeiten in Raumtemperaturen bis zu 500°C).
Die Außenschicht besteht aus aluminisiertem Kevlar®-Glas-Misch gewebe

Artikel Best.-Nr.
ISOTEMP®-A-Kühlanzug
Kombination mit Kopfhaube, Verbundglas-Sichtfenster,
Frischluftverteilungsnetz und eingebautem Sicherheitsgurt.
Normalgröße 52/54 1681/N
Übergröße 56/58 1681/Ü

ISOTEMP®-K-Fünffingerhandschuhe
3-fach Gestrick aus Kevlar®, 4014/36/S

ISOTEMP®-A-Fußbekleidung
mit Wollfutter, Gelenksohle
Einheitsgröße (bis Schuhgröße 46) 1657

Luftzuführungsschlauch
hitzeschutzummantelt
5 m 1605/PB/HT

10 m 1606/PB/HT
20 m 1607/PB/HT

Preßluft-Filtereinrichtung
für 1 Kühlanzug 1716

Ersatzteil
Hitzeschutzglas, glasklar 1709/5004/K

Schutz vor Strahlungswärme kann man durch Reflexion und
Isolation erreichen.
In hohen Raumtemperaturen ist dagegen Kühlung unbedingt
erforderlich. Das ideale Kühlmittel ist kühle Luft!

Dieses Prinzip nutzt der AD-II- und ISOTEMP®-A-Kühlanzug
aus.
Beide Anzüge dürfen nur in atembarer Luft 
eingesetzt werden!

AD II-Kühlanzug

ISOTEMP®-A-Kühlanzug

baugleich Beschreibung siehe Seite 13 +14
SONDER: abnehmbare Kopfhaube

Best.-Nr.

Normalgröße 52/54 1601/AD/N
Übergröße 56/58 1601/AD/Ü

Ausstattungszubehör 
siehe Seite 14
(Antidust-Atemschutzanzug)

Ersatzteil:
Kopfhaube 1602/AD/H

PARTNER

Hitzeschutz und Luftkühlung
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Artikel Best.-Nr.
ISOTEMP®-Eisweste 1730/FW
aus Nomex®III, linke Schulter mit Klettverschluß, 
6,5-fachig, mit Gurt-Arretierung durch Klettverschluß, 
mit Gurt-Griffen zum Aufreißen der Fächer, einschl. 61/2 Wasserstränge 
Gewicht: 2300 g

Wasserstränge 1732
für Eiswesten, 48 cm lang, aus 60-My-Verbundfolie

Für 1730/FW werden 61/2 Wasserstränge benötigt. 
Die Wasserstränge werden in der Kühltruhe zu Eis gekühlt.

Nomex®III antistatisch, 265 g/m2

– Jacke mit fest angesetzter Kopfhaube
– Schulterkanälen
– gebogenem Sichtfenster 1609/MR/POLANTI
– Front-Reißverschluß (Metall)
– Frischluftverteilungsnetz (in Kopf, Armen, Rumpf)
– Luftzuführungsschlauch -anzugseitig- Art. 1711, ca. 50 cm lang
– Gummizug im Saum

Größen: Normalgröße (N) = 52/54
Übergröße (Ü) = 56/58

Farbe: orange oder royalblau

Artikel Best.-Nr.
Kopfhaube fest 1601/AD/J/Größe
Kopfhaube abklappbar (gem. Abb. Seite 15 Nr. 2) 1601/ADII /J /Größe

ANTIDUST-Kühljacke

Frischluftverteilungsnetz und Taillengurt,
Luftzuführung am Hals in kleinem Stehkragen  integriert, 
Kopf-, Arm- und Beinzuleitungen mit Schalldämpfern, 
Arm- und Beinzuleitungen gelocht, 
Luftanschluß mit Eurostecker -lang- und Regelventil mit Notbohrung 
direkt am Rücken der Weste lösbar mit Steckkupplung montiert

lieferbare Westengrößen: N (52/54) und Ü (56/58)

Best.-Nr.
Material: TC-spezial, antistatisch 1601/AW/Größe
Farbe: orange oder royalblau

Ersatzteil: Luftanschluß mit Regelventil 1715/SD

Kühlweste mit Luftspülungssystem

ISOTEMP®-Eisweste

Für Arbeiten unter hoher Wärmebelastung und hoher relativer
Feuchte, wo der Einsatz luftgekühlter Anzüge nicht möglich
ist, bewährt sich das Tragen sogenannter Eiswesten. 
Bei den ISOTEMP®-Eiswesten wird der Oberkörper durch
Wassereis gekühlt, das in Verbundfolie eingehüllt ist.
Betriebszeit bei 300 W abgeführter Wärmeenergie: 
ca. 1 Std.

– über und unter Arbeitskleidung tragbar, 
besonders unter Chemikalien- und Hitzeschutzanzügen

– vielseitig einzusetzen – auch unter Atemschutzgeräten
– Wärmestreß an hitzebelasteten Arbeitsplätzen wird
wesentlich gesenkt

– Transport in handelsüblichen Kühltaschen
– wartungsfrei

16

Hitzeschutz, Luft- und Eiskühlung

ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG
Nomex® ist ein eingetragenes Warenzeichen von E.I. du Pont de Nemours oder ihrer Partner

PARTNER

PARTNER

1

2

3

13_18187_Industriekatalog_s16_Seite_16  22.03.17  11:57  Seite 16



17ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG
Nomex® und Kevlar® sind eingetragene Warenzeichen von E.I. du Pont de Nemours oder ihrer Partner

Die Antwort ist die patentierte Mischung von 95 % Nomex® und 
5 % Kevlar® hochfestem Aramid. Das Ergebnis ist Nomex® – eine
speziell für Schutzbekleidung entwickelte Hochleistungsfaser.
Sie bietet ein Optimum an Flammfestigkeit, an Hitzeschutz und 
Chemikalienbeständigkeit und guten Tragekomfort.
Verglichen mit anderen Fasern für Schutzbekleidung, wie flamm-

hemmender FR-Wolle, FR-Baumwolle und ge wöhnlichen Aramidfa-
sern, hat Nomex® die längste Schutzwirkung gegen Flammen bis
zum Erreichen der Schmerzschwelle oder Verbrennungen 2. Gra-
des. Das können die lebensrettenden Sekunden zur Flucht aus der
Gefahrenzone sein.

Besseren Schutz gegen Aufbrechen 

In laufenden Prüfungen der thermischen Schutzwirkung (TTP-Test) 
widersteht Nomex® mit seinem Anteil von 5 % Kevlar® dem Auf-
brechen unter Flammeinwirkung im Gegensatz zu flammenresi-
stenter (FR) Wolle, flammenresistenter (FR) Baumwolle und norma-
len Meta-Aramidfasern.

Das bedeutet, dass Träger von Schutzbekleidung aus Nomex®

dem direkten Kontakt mit Flammen weniger ausgesetzt und damit 
weniger durch Verletzungen gefährdet sind.

Die beste Schutzwirkung gegenüber Schmerz 
und Verbrennungen 2. Grades.

Im höheren Risikobereich sind Nomex® und FR-Wolle die wichtig-
sten Ausgangsprodukte. Im Bereich geringerer Risiken gelten 
FR-Baumwolle und normale Aramidfasern als vergleichbar.

Die Schutzwirkung von Textilien aus diesen vier Fasern ist sehr 
unterschiedlich, wie aus folgender Tabelle  deutlich wird. 

Das Ergebnis, wenn beide Stoffe 300 g/m2 wiegen würden, 
ergäbe folgende Schutzwirkung:

Was ist Nomex®?

Was bietet Nomex®?

Eigenschaften von Nomex®:
• immanent und permanent flammenhemmend
• selbstverlöschend, schmilzt nicht und tropft nicht
• bricht nicht auf
• geringes Wärmeleitvermögen
• hohe Festigkeit, geringes Gewicht
• geringerer Abrieb und hohe Reißfestigkeit
• im Regelfall sollte bei 60°C mit einem Buntwaschmittel (ph-Wert < 10)

bleichmittelfrei und ohne optische Aufheller gewaschen werden
• Fett und Schmutz sind leicht zu entfernen

Ihr Vorteil:
• sicherer und dauerhafter Schutz
• vermeidet Verletzungen als Folge der Entzündung 

oder Zerstörung des Gewebes
• Haut wird nicht direktem Kontakt mit Flammen ausgesetzt
• wirksamer Schutz gegen Hitzeübertragung
• optimaler Schutz und Tragekomfort
• lange Lebensdauer der Kleidung
• ausgezeichnete hygienische Eigenschaften der Bekleidung

Die Vorteile der Schutzwirkung von Nomex®

Beständigkeit gegen Chemikalien:
Nomex® ist widerstandsfähiger gegen Säuren, Laugen, Bleichmittel und Chemikalien als andere FR-Fasern.

Artikel Gewicht: g/m2 Sekunden bis Sekunden bis zu
Schmerzwelle Verbrennungen 2. Grades

Nomex®III 300 5,4 8,55

FR-Wolle 300 3,6 5,31

Testbedingungen: Wärmefluß total 2,0 cal/cm2/sec, 50/50 Konvektions-/Strahlungshitze = Stichflammen.

Bild zeigt Thermo-Man®-Test

DuPontTMArc-Man®

Dieser Test und die Ermittlung des
ATPV-Werts prüft die Schutzleistung
des Kleidungsstücks und seine Bestän-
digkeit gegen die thermischen Gefah-
ren eines elektrischen Störlichtbogens.

DuPontTMComfort Test 

Dieser Test prüft das Feuchtigkeitsma-
nagement der Schutzbekleidung, ein
entscheidender Faktor beim Umgang
mit Hitzestress.

DuPontTMThermo-Man®

Diese Brandsimulation, durchgeführt
an einer lebensgroßen Puppe, prüft
die Schutzleistung des Kleidungsstücks
und seine Beständigkeit gegen Hitze
und Flammen.

13_18187_Industriekatalog_s17-26_Seite_17-26  22.03.17  11:55  Seite 17



18 ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG
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Flammenschutz-Einsatzkleidung für Gruben- und Gasschutzwehren
DIN 23320, zusammen mit Unterwäsche 1910 EN 469

EN ISO 11612:2008 A1, B2, C2
EN 1149-5:2008
EN 61482-1-2:2007

Ausstattungsmerkmale:
• Nomex®III, antistatisch, zweilagig (2 x 265 g/m2)
• umfassender Flammenschutz durch doppellagige 

Nomex®III-Ausstattung
• Anzug und Kopfhaube werden durch Klettvorrichtung

nahtlos einander angepaßt
• im deutschen Steinkohlebergbau vorgeschrieben

• federführend sind die Hauptstellen für das Grubenrettungswesen

Latzhose
Art.-Nr. 1913/N/2004
• doppelzügiger abgedeckter 

Reißverschluss durch den Latz
• zwei aufgesetzte Eingriff-

taschen mit Patten
• zwei Oberschenkeltaschen
• verstellbare Hosenträger aus 

Nomex®III
Größen:
50-54, 
56, 58 + 10% ÜGZ
60 + 15% ÜGZ
62, 64 + 20% ÜGZ

Jacke – Bundform –
Art.-Nr. 1912/N/2004
• Umlegekragen, vorn mit Klett 

verschließbar
• zwei aufgesetzte Brust taschen 

mit Patten und Klett
• Gummizug im Saum 
• abgedeckter Reißverschluss
Größen:
50-54, 
56, 58 + 10% ÜGZ
60 + 15% ÜGZ
62, 64 + 20% ÜGZ

Kombination
Art.-Nr. 1914/N/2004
• Umlegekragen, vorn mit Klett 

verschließbar
• zwei aufgesetzte Brusttaschen

mit Patten und Klett
• zwei aufgesetzte Eingriff-

taschen mit Patten
• zwei Oberschenkeltaschen
• Gummizug in der Taille
• abgedeckter Reißverschluss
• Größen:

46/48, 50/52
54/56 + 10% ÜGZ
58/60 + 15% ÜGZ
62/64 + 20% ÜGZ

Flammenschutzanzug DIN 23320 – zweilagig Flammenschutzkopfhaube A DIN 23320
für Normalatmung
Art.-Nr. 1917/N/2004

Ersatzfenster, FL Sieb /D oder glasklar /K
Art.-Nr. 1918/D bzw. 1918/K

Ersatz-Atemsieb
Art.-Nr. 1919

Flammenschutzkopfhaube B DIN 23320
für Mundstückatmung, mit geteiltem Vorderlatz
Art.-Nr. 1921/N/2004

Ersatzfenster
Art.-Nr. 1918/K

Flammenschutzkopfhaube C DIN 23320
für Maskenatmung, mit geteiltem Vorderlatz
Wichtig: Helmtyp angeben!
Art.-Nr. 1922/N/2004/FPS

Flammenschutzkopfhaube D DIN 23320
mit jedem Helmtypen tragbar, auch Helm-Masken-Kombination
Art.-Nr. 1923/N/2004/F1/D

Ersatzfenster
Art.-Nr. 1917/K/D/MR/POLANTI

Flammenschutz-Fünffingerhandschuhe DIN 23320
gefüttert, Farbe: dunkelblau, Größe: 11 und 12

Art.-Nr. 1825/NA/K/Größe

Bei Bestellungen bitte unbedingt angeben:
1.Ärmelabzeichen ja, nein, welches?
2.Rückenbeschriftung ja, nein, welche?
3.Größe
4.Farbe

Farbe:
• orange
Andere Farben und Größen auf Anfrage!

1912/1913 + 1922/N/2004/FPS

1917/N/2004

Rückenansicht Jacke

1913/N/2004 1

1912/N/2004

PARTNER

2

3

4

5

Abbildung enthält
Sonderausstattung

Abbildung enthält
Sonderausstattung

13_18187_Industriekatalog_s17-26_Seite_17-26  22.03.17  11:55  Seite 18



Nomex®III
schwer entflammbar, permanent antistatisch
j H D K V

Achtung! Sonderausstattungen (z.B. herausnehmbare Futter,
Reflexausstattung) können die Reinigungsfähigkeit
 einschränken! Bitte beachten Sie jedes einzelne Pflegeetikett
in der Bekleidung!!!

Artikel Best.-Nr.

dunkelblau 1845/NA/B/TH
mehrlagig:
1. Nomex®III
2. ISOTEMP®-Tex I, fest
3. Oberkörper und Ärmel zusätzlich mit Nomex®/Nomex®-Gewirk

Südwestern-Kragen
doppelzügiger, schräger Reißverschluß mit Abdeckleiste und Klett
zwei Brusttaschen (links als FUG-Tasche) mit Patte und Klett
links eine Ärmeltasche mit Patte und Klett
zwei seitliche Durchgriffe mit Reißverschluß und Patten
verstellbarer Taillengummizug
außenliegende Kniedoppelung
fester Hosensaumgummizug
Klett für doppelte Rückenbeschriftung
Reflexausstattung an Ärmeln und Beinen

Größenaufteilung (Doppelgrößen)

Normal Lang Kurz Übergrößenzuschlag

46/48 (S) 94/98 23/ 24 netto

50/52 (M) 102/106 25/26 netto

54/56 (L) 110/114 27/28 + 10% ÜGZ

58/60 (XL) 118/122 29/30 + 15% ÜGZ

62/64 (XXL) – 31/32 + 20% ÜGZ

Bei Bestellungen bitte angeben:
Größe
Kombination evtl. mit Rückenbeschriftung

Flammenschutz-Anzug EN ISO 11612 in Verbindung mit einer Tageshose EN 469

Artikel Best.-Nr.

1825/NA/K/Größe
Innenhand aus beschichtetem Kevlar®,
Schlingengewebe,
Rückhand und Stulpe aus Nomex®III
mit innen aufkaschiertem Kevlar®-Filz,
Karabiner und Ring an den Stulpen,
Futter: PTFE-Insert
Länge: ca. 37 cm
Farbe: dunkelblau
Größen: 11 + 12

ISOTEMP®-BUNKER Fünffingerhandschuh EN 659/CE

Flammenschutz-Anzug einteilige Kombination 
aus Nomex® lll, EN ISO 11612, EN 469

19ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG
Nomex® und Kevlar® sind eingetragene Warenzeichen von E.I. du Pont de Nemours oder ihrer Partner

PARTNER

1

2

3
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Artikel Best.-Nr.

Jacke – Langform –
mit Umlegekragen, 2 aufgesetzten Brusttaschen 
mit Patten und Klettverschluß, Gummizug im Saum 
und an den Ärmeln, mit unterlegtem Reißverschluß 1842/NA

Latzhose
1 Tasche auf dem Latz, 
2 aufgesetzte seitliche Eingrifftaschen mit Patten, 
1 Zollstocktasche (rechts), 
1 Gesäßtasche mit Patten und Klettverschluß, 
Gummizug in der Taille, 
abnehmbare, elastische Hosenträger, 
an beiden Seiten weitenverstellbar 1843/NA

Rundbundhose
mit Gürtel, 2 seitlichen Eingrifftaschen, 
1 Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluß, 
1 Zollstocktasche (rechts) 1844/NA

Ersatzteile:
Hosenträger für Latzhose, 
elastisch, verstellbar, mit Klipsen 1843/HT
Gürtel für Rundbundhose 1844/Gü/PES

Bei Bestellungen bitte unbedingt angeben:
1. Größe
2. Farbe

Lieferbare Größen Übergrößenzuschlag

10% 15% 20%

46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

90 94 98 102 106 110 114

25 26 27 28 29 30

Farben:
kornblau, dunkelblau, rot, orange, ecru (rohweiß)

Seitenverstellung Latzhose

Nomex®III
schwer entflammbar, permanent antistatisch
j H D L V

Flammenschutzanzug EN ISO 11612

20

Flammenschutz EN ISO 11612
EN 367, 1149

ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG
Nomex® ist ein eingetragenes Warenzeichen von E.I. du Pont de Nemours oder ihrer Partner

Zollstocktasche

1

2

3

4

PARTNER
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Artikel Best.-Nr.

Jacke – Bundform –
mit Umlegekragen, vorn mit Klett verschließbar, 
2 aufgesetzten Brusttaschen mit Patten und Klett, 
Gummizug im Saum, 
unterlegtem Reißverschluß, 
Gummizug in den Ärmelbündchen 1942/NA

Latzhose
mit doppelzügigem, unterlegten Reißverschluß 
durch den Latz, 2 aufgesetzten Eingrifftaschen mit Patten, 
1 Zollstocktasche (rechts), 
elastischen, abnehmbaren Hosenträgern 1943/NA

Kombination
mit Umlegekragen, vorn mit Klett verschließbar,
2 aufgesetzten Brusttaschen mit Patten und Klett,
2 aufgesetzten Eingrifftaschen mit Patten,
1 Zollstocktasche (rechts), 
Gummizug in der Taille, unterlegtem Reißverschluß 1945/NA

Kapuze
Jacke und Kombination können auch mit 
anknöpfbarer Kapuze geliefert werden 1947/NA

Ersatzteile:
Hosenträger für Latzhose, 
elastisch, verstellbar, mit Klipsen 1843/HT
Gürtel für Rundbundhose 1844/Gü/PES

Bei Bestellungen bitte unbedingt angeben:
1. Größe
2. Farbe

Lieferbare Größen Übergrößenzuschlag

10% 15% 20%

46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

90 94 98 102 106 110 114

25 26 27 28 29 30

Farben:
kornblau, dunkelblau, rot, 
orange, ecru (rohweiß)

Zweizügiger Reißverschluß 
durch den Latz

Nomex®III
schwer entflammbar, permanent antistatisch
Pflege: j H D L V

Flammenschutzanzug Modell 23320 – einlagig –

Flammenschutzanzug Modell 23320 
EN ISO 11612, EN 367, 1149

21ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG
Nomex® ist ein eingetragenes Warenzeichen von E.I. du Pont de Nemours oder ihrer Partner
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Nomex®III
schwer entflammbar, permanent antistatisch
j H D L V

Achtung! Sonderausstattungen (z.B. herausnehmbare Futter,
Reflexausstattung) können die Reinigungsfähigkeit
 einschränken! Bitte beachten Sie jedes einzelne Pflegeetikett
in der Bekleidung!!!

Artikel Best.-Nr.

bestehend aus:
1. Nomex®III, kornblau, antistatisch
2. PES-Membrane, fest eingenäht, links mit Innentasche und Klett

Kragen mit Klettriegel zum Hochstellen, RV mit Abdeckung und Klett, 
2 flach aufgesetzte Brusttaschen mit Patten und Klett, 
Gummizug im Saum, Ärmel mit Klettriegel zum Engerstellen, Revisionsöffnung
Reflexstreifen am Ärmel rundum aus 3M-TRIM

Flammenschutz-Jacke, Langform

Flammenschutz-Überhose

Artikel Best.-Nr.
TYP D/VARIO, doppellagig, antistatisch
1⁄2 klares Polycarbonat-Fenster /
1⁄2 FL-Sieb mit Metallrahmen 300 x 160 mm
Klettverschlußeinstellung auf alle Helm-Typen
weite Aushohlung für Lungenautomat
Brust- und Rückenverlängerung unter den Armen 
mit Gurt und Klett fixierbar
LA-Hohlung innen mit ISOTEMP®-TEX III laminiert
Brustlatz schräg angeschnitten
8 cm Brustklett mit 40 mm Klett auf Gurtband fixierbar

für Helme (auch Feuerwehrhelme) passend 1917/VARIO/B

für Industrie Schutzhelme EN 397 passend 1917/VARIO/B/IND

Farben: dunkelblau = /B, orange = /O

Ersatzfenster 1917/K/D/MR/POLANTI

Flammenschutzkopfhaube aus Nomex®III

Artikel Best.-Nr.

bestehend aus:
1. Nomex®III, kornblau, antistatisch
2. PES-Membrane, fest eingenäht

Hosenträger „Hercules“ mit Dorn, Hose mit Bundfutter, 
verstellbarer Gummizug im Bund, 
Schlitz mit kombiniertem Klett-DK-Verschluß, 
zwei Eingrifftaschen in der Seitennaht, 
eine Blasebalgtasche mit Patte und Klett rechts, 
großer Klettriegel am Hosenbein, Revisionsöffnung
Reflexstreifen am Hosenbein rundum aus 3M-TRIM

Größen

0 = 46/48 netto

I = 50/52 netto

II = 54/56 netto

III = 58/60 + 5% ÜGZ

IV = 62/64 + 10% ÜGZ

Bei Bestellungen bitte angeben: Größe

22

Flammenschutzanzug für den Umgang mit Metallalkylen,
dreilagig EN ISO 11612, EN 367, 1149

ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG
Nomex® ist ein eingetragenes Warenzeichen von E.I. du Pont de Nemours oder ihrer Partner

PARTNER
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1890/NA/1842   /CH/14

Abb. ohne Reflexstreifen

1897/CHEM/14

Abb. ohne Reflexstreifen
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Modell: Bergbau DIN/EN 23320

Eigenschaften:

1. zur Hitzeisolation unter leichter Flammenschutzbekleidung
2. zur Schweißaufnahme unter Vollschutzbekleidung (Modell 1910)
3. als selbständiger Flammenschutz (Modell 1850)
4. als Kälteschutz

Flammenschutz-Unterwäsche aus Doppelhenkelfrottee DIN 23320,
bestehend aus Jacke mit langem Arm, lange Hose mit Schlitz

Farbe: blau Gewicht: ca. 1000 g
Anwendung: Punkt 1, 2, 4 Best.-Nr.: 1910/Größe

Größen

6 (50/52) netto

7 (54/56) 10% ÜGZ

8 (58/60) 15% ÜGZ

9 (62/64) 20% ÜGZ

10 (66/68) 30% ÜGZ

nur als Garnitur lieferbar

Modell: Formel 1 – EN ISO 11612

Flammenschutz-Unterwäsche Nomex®, bestehend aus Hemd 
mit langem Arm und Rollkragen, langer Hose mit Schlitz
Anwendung: Punkt 1, 3, 4 Gewicht: ca. 400 g
Farbe: ecru (rohweiß) Best.-Nr.: 1850/NA/L

Größen
5 = S netto
6 = M netto
7 = L netto
8 = XL 10% ÜGZ

9 = XXL 15% ÜGZ
10 = XXXL 15% ÜGZ

Socken + Strümpfe aus Nomex® Comfort

Socken Best.-Nr.: 1859/NC/L
Schaftlänge: 23 - 32 cm
Farbe: dunkelblau
Strümpfe Best.-Nr.: 1859/NC/S
Schaftlänge: ca. 40 cm
Farbe: schwarz
Größen: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48
Mindestmenge: 10 Paar pro Größe

Fünffingerhandschuhe aus Nomex® Comfort

beidhändig tragbar, Farbe: dunkelblau

Länge Größe Best.-Nr.

ca. 30 cm 9 Einheitsgröße 1870/NC/30/DB

Unterwäsche als Flammenschutz zur Hitze- und Kälteisolation

Unterwäsche zur Hitzeisolation DIN 23320 
und als Flammenschutz EN ISO 11612

23ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG
Nomex® ist ein eingetragenes Warenzeichen von E.I. du Pont de Nemours oder ihrer Partner

Best.-Nr.: 1910

Best.-Nr.: 1850/NA/L

Best.-Nr.: 1870/NC/30/DB Best.-Nr.: 1859/NC/L

PARTNER

PARTNER
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2

3

dazu passende Socken
in Größe S, M oder L
Best.-Nr.: 1858/NA/1
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bestehend aus:

Jacke, Latzhose (wahlweise Kombination), Kopfhaube mit Westenansatz,
Fünffingerhandschuhen, Stiefeln (wahlweise), Packtasche
– weitere Erläuterungen siehe Seite 25 –

Anwendung:

Bei Ölunfällen und Arbeiten an Rohrleitungen, wenn damit gerechnet
werden muß, daß auslaufende Flüssigkeiten sich entzünden.
Sollte z.B. ein Isopant®-ausgerüsteter Mann mit Benzin bespritzt werden
und sich das Benzin unmittelbar danach entzünden, würde lediglich der
Benzinfilm abbrennen, ohne den Mann zu verletzen. Gegen Spritzer im
Gesicht schützt das vorgebaute ISOTEMP®-Glas-Fenster.

Atemschutz:

möglich, nicht erforderlich.

Raumbedarf (in Packtasche):

kpl. Ausrüstung mit Stiefeln: ca. 48 x 32 x 25 cm

kpl. Ausrüstung ohne Stiefel: ca. 44 x 22 x 25 cm

Gewicht:

mit Stiefeln in Packtasche: 8000 g

ohne Stiefel in Packtasche: 4500 g

Größen:

Normalgröße (bis einschl. Gr. 54)

Übergröße (ab Gr. 56)

Farben:

schwarzblau

schockorange (Warnfarbe)

Eigenschaften:

• Flammenschutz EN ISO 11612 (EN 531)

• Wasserdicht EN 343

• absolut winddicht

• weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen EN 14605 (EN 467)

• Oberflächenwiderstand bei 5 x 108 Ω

genauere Konfektionsdaten, Einzelgewichte, Bestellnummern 
finden Sie auf Seite 25

Fünf-Fingerhandschuhe

ISOPANT®-Flammenschutz-Kleidung

Artikel Best.-Nr.

gefüttert, ca. 30 cm lang 1117/ROT

24

ISOPANT®-Flammenschutzkleidung flammenhemmend,
öl- und chemikalienbeständig EN ISO 11612, EN 14605, 343-Form A

ISOTEMP® und ISOPANT® sind eingetragene Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG

1

2

3
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Artikel Farbe Best.-Nr.

ISOPANT®-Jacke

Normalgröße schwarzblau 1141/B
(bis einschl. Gr. 54) orange 1141/O

Übergröße schwarzblau 1142/B
(von Gr. 56 bis 60) orange 1142/O

Gewicht: ca. 1200 g

Glattfallende Jacke ohne Taschen mit Umlegekragen und 
verdecktem Reißverschluß. Kugelärmel mit Gummizug-Abschluß

ISOPANT®-Latzhose

Normalgröße schwarzblau 1143/B
(bis einschl. Gr. 54) orange 1143/O

Übergröße schwarzblau 1144/B
(von Gr. 56 bis 60) orange 1144/O

Gewicht: ca. 1250 g

Im Bund weitenverstellbare Hose ohne Seitentaschen, jedoch mit
Durchgriffen. Die Träger sind elastisch und verstellbar. Brustlatz mit
aufgesetzter Tasche, Hosenbeine durch Gummizüge abgeschlossen.

ISOPANT®-Kombination

Small schwarzblau 1145/B
(50/52) orange 1145/O
Gewicht: ca. 2000 g

Medium schwarzblau 1146/B
(54/56) orange 1146/O
Gewicht: ca. 2100 g

Large schwarzblau 1147/B
(58/60) orange 1147/O
Gewicht: ca. 2200 g

X-Large schwarzblau 1148/B
(62-64) orange 1148/O
Gewicht: ca. 2300 g

einteilige Kombination mit Reißverschluß, Taille, Ärmel- und 
Beinsäume mit Gummizug, ohne Taschen, mit Umlegekragen, 
Gürtel aus Gurtband mit Schnellverschluß.

ISOPANT®-Kopfschutzhaube

mit Westenansatz und Fünffingerhandschuhen,

für EN-Schutzhelm schwarzblau 1129/P/B
passend orange 1129/P/O

Gewicht: ca. 1500 g

Mit 200 x 250 mm großem, auswechselbaren Flammenschutzsieb,
vorgebautem ISOTEMP®-Glas-Fenster und an der Weste durch 
Ruck verschlüsse lösbar befestigten Handschuhen

Artikel Best.-Nr.

Packtasche

zur Aufnahme einer Jacke, einer Latzhose 
bzw. Kombination, einer Kopfschutzhaube, 
Fünffingerhandschuhen

mit Stiefel Gewicht: 1200 g 1414/St
ohne Stiefel Gewicht:  700 g 1414/ IP

ISOPANT®-Ärmelschürze 1122/B

mit Schulterschutz und langen Ärmeln, 
Nackengurt durch Rollschnalle verstellbar.
Breite: ca. 100 cm
Länge: ca. 120 cm
Farbe: schwarzblau
Gewicht: ca. 1300 g

ISOPANT®-Ärmelstulpen 1123/B

ca. 35 cm lang, beidseitig mit Gummizug.
Farbe: schwarzblau
Gewicht: ca. 200 g

ISOPANT®-Gamaschen 1012/l

mit Stahlfederkorb, gefüttert, knielang.
Schaftlänge: 40 cm
Gewicht: 650 g

Herren-Schutzstiefel 1118/AF

mit Stahlzehenkappe und Stahlzwischensohle,
EN ISO 20345
Farbe: gelb
Höhe: 380 mm
Größe: 43 und 46
Gewicht: ca. 2800 g
ESD

Ersatzteile für ISOPANT®-Kopfschutzhauben:

Flammenschutzsieb 1131

Größe: 200 x 250 mm
Gewicht: ca. 90 g

ISOTEMP®-Glas-Fenster 1133

Größe: 200 x 345 mm
Gewicht: ca. 80 g

5-Finger-Handschuhe 1117/ROT

Länge: ca. 30 cm
Gewicht: ca. 270 g

Hosenträger, 30 cm 1143/HT/ IP

verstellbar, Clips

ISOPANT®-Flammenschutzkleidung 
für den Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten

25
ISOTEMP® und ISOPANT® sind eingetragene Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG
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für Arbeitsplätze, wo mit freiwerdendem Heißdampf 
gerechnet werden muß.

Artikel Best.-Nr.

bestehend aus:
– Kopfhaube mit Schulterschutz, 

Sichtfenster aus Edelstahldrahtgewebe DIN 23320
und vorgeknöpftem Spritzerschutz

– ohne Atemschutzgerät tragbar 2203

– Jacke mit Umlegekragen und frontalem Reißverschluß,
Gummizug im Saum 2201/Größe

– Latzhose mit frontalem Reißverschluß, 
elastischen Hosenträgern, Knieverstärkung aus
Paraaramid, Reißverschlüsse an den Hosenbeinen 2202/Größe

– Einteiler /Overall / Kombi 2201/2202

– Fünffingerhandschuhe, 30 cm lang, gefüttert 1117/ROT

– auf Wunsch Packtasche
Maße: 47 x 33 x 31 cm 1417

Materialien:

– flammenhemmend ausgerüstetes TAIFUN-Spezialgewebe
– 100% reine Schurwolle als Isolation
– 100% Nomex®III-Futter

Bei Bestellungen bitte unbedingt mit angeben:
Größen:

Jacke und Hose:
Normalgröße (bis einschl. Gr. 54) = N
Übergröße (bis einschl. Gr. 58) = Ü
Übergröße (bis einschl. Gr. 62) = XL

Einteiler / Overall / Kombi:(2201/2202)
Größenaufteilung: Übergrößenzuschläge:
XS = 46/48 - netto -
S = 50/52 - netto -
M = 54/56 + 10 % ÜGZ
L = 58/60 + 15 % ÜGZ
XL = 62/64 + 20 % ÜGZ
XXL = 66 + 30 % ÜGZ

Farben:

schockorange (Warnfarbe)

Eigenschaften:

• Flammenschutz EN ISO 15025
• Wasserdicht EN 343
• absolut winddicht
• weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen EN 14605 (EN 467)
• Oberflächenwiderstand bei 5 x 108 Ω
Ersatzteile:

Flammenschutzsieb 1131
Größe: 200 x 250 mm
Gewicht: ca. 90 g

ISOTEMP®-Glas-Fenster 1133
Größe: 200 x 345 mm
Gewicht: ca. 80 g

Hosenträger für Latzhose 1843/HT/D
elastisch, verstellbar, mit Klipsen + Dorn

TAIFUN-Heißdampf-Schutzanzug

26

Flammenschutz,
Heißdampf-Schutzanzug EN 343, EN ISO 15025

ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG
Nomex® ist ein eingetragenes Warenzeichen von E.I. du Pont de Nemours oder ihrer Partner

1

2

3

PARTNER
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Die Schutzwirkung von Chemikalien-Schutzanzügen ist davon abhängig, wie sehr das Anzugmaterial gegen gasförmige,
flüssige oder feste Chemikalien beständig ist, ob eine Permeation möglich ist und nach welcher Einwirkungszeit diese
befürchtet werden muß.

Allgemein als beständigstes Material gegen die meisten aggressiven Chemi kalien gilt z.Zt. Fluorelastomer (z.B. Viton).
Aus diesem Grunde fertigen wir Chemikalienschutzanzüge, die der VfdB-Richtlinie 0801 entsprechen müssen, aus 
flourelastomer-beschichteten Geweben unter dem Markennamen: FLUORTRIX.

Insbesondere für Spezialeinsätze in der Großchemie fertigen wir Chemikalienschutzanzüge auch aus butyl-beschichteten
Geweben. Der Markenname ist: BYKAN.

Bei Feuerwehren und in der Industrie haben sich für minderschwere Einsätze auch leichtere Chemikalien-Schutzanzüge
aus PVC-beschichteten Geweben bewährt. Diese fertigen wir unter dem Markennamen: ISOPES.

Haben Sie ein bestimmtes Chemikal, gegen das Sie sich schützen müssen, dann sagen wir Ihnen, welches Material Sie
wählen sollten. Eine Beständigkeitsliste steht zur Verfügung.

Allgemein gilt: Den umfassendsten Schutz, wenn man nicht weiß, was einem begegnen kann!

FLUORTRIX

Prüfergebnis für FLUORTRIX (Viton) geprüft von DEKRA EXAM GmbH, Essen

Chemikalienschutz
Chem. Beständigkeit

27
ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG

(Klasseneinteilung der Ergebnisse: Klasse 1 = > 10 Minuten, Klasse 2 = > 30 Minuten)

Aufgrund dieser Ergebnisse ist das Material Fluortrix für die kontinuierliche Beaufschlagung mit Chemikalien, 
bei denen eine Permeationsklasse < 2 erreicht wird, nicht geeignet.

Prüfchemikalien

Dichlormethan

Methanol

n-Heptan

Toluen

Diethylamin

Natriumhydroxid 40%

Schwefelsäure 96%

Ammonik

Chlor

Chlorwasserstoffgas

Aceton

Acetonitril

Ethylacetat

Carbondisulfid

Tetrahydrofuran

physikalischer
Zustand
flüssig

flüssig

flüssig

flüssig

flüssig

flüssig

flüssig

gasförmig

gasförmig

gasförmig

flüssig

flüssig

flüssig

flüssig

flüssig

Zuordnung zu Gruppen
von Chemikalien

chlorierter Kohlenwasserstoff

primärer Alkohol

aliphatischer Kohlenwasserstoff

aromatischer Kohlenwasserstoff

Amin

anorganische Base

anorganische Mineralsäure

alkalisches Gas

giftiges, korrodierendes, oxidierendes Gas

anorganisches saures Gas

Keton

Nitrilverbindung

Ester

schwefelhaltige organische Verbindung

heterocyclische Etherverbindung

Ergebnis
(Klasse)

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1
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28 ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG
*Dräger Panorama Nova® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Drägerwerk AG & Co. KGaA

Chemikalienschutzanzug 4006-RR 
gemäß EN 943-1 + -2 Typ 1b ET

Vollschutzausrüstung mit fest eingebauter Maske „Auer 3 S“*1

(Atemanschluß außen), auswechselbare Kopfplatte, auswech-
selbar angeschellte Handschuhe, angeschweißte Sicherheitsstiefel
(Gr. 46) EN 15090, gasdichter Nirostareißverschluss mit Abdek-
kung über den Rücken zum Kopf laufend.

Anwendung:
• Arbeiten unter Atemschutz, wenn absolute Gasdichte des 
Anzuges erforderlich ist (z.B. Tank- und Kesselreinigung, 
Wartungs- und Reparaturarbeiten in engen Räumen).

Schutzumfang:
• Gesamtkörperschutz ohne Schutz des Atemschutzgerätes.

Material:
• FLUORTRIX (Viton) = V ISOPES (PVC) = P
• BYKAN (Butyl) = B HYPALON = HY

Atemschutz:
• Filter, PA, Druck- oder Saugschlauchgerät

Raumbedarf:
• L 55 x B 46 x H 23 cm (in Packtasche)

Gewicht:
• ca. 6400 g + Packtasche ca. 1400 g = ca. 7800 g

Größen:
• Normalgröße bis Körpergröße 185 cm = N
• Übergröße über Körpergröße 185 cm = Ü

Beschreibung:
• Auer 3 S-Maske, gasdicht eingebaut, Atemanschluß außen 
(wahlweise Dräger-Panorama-Nova RA)*2

• Nirostareißverschluss, hinten vom Gesäß bis auf den Kopf 
laufend mit Abdeckung (wahlweise mit Seitenreiß-
verschluss SR, rechts)

• bequemer Einstieg von hinten
• auswechselbar angeschellte Fünffingerhandschuhe (Ärmel-
system GD), Material in Anzugqualität

• auswechselbare Kopfplatte
• Sicherheitsstiefel EN 15090 angeschweißt, auf Wunsch aus Viton
• Überdruckventil zum Druckausgleich

ISOTEMP®-Chemikalienschutzanzug
Art.-Nr. 4006/RR/Material/Größe

1 Paar Handschuhe mit Spannringen
Art.-Nr. 4069/Material

1 Stück Spannband für Handschuhe
Art.-Nr. 4072

1 Stück Ärmelmanschette
Art.-Nr. 4015

1 Pflegeset für Reißverschluss
Art.-Nr. 4074/SET

Kopfplatte, auswechselbar
Art.-Nr. 4068/PC/RR bzw. 4068/PC/SR

Überdruckventil
Art.-Nr. 4073

Wellenventilscheibe (Satz à 10 Stück)
Art.-Nr. 4073/ÜV/SATZ

Packtasche (L 55 x B 46 x H 23 cm)
Art.-Nr. 4081/NEUTRAL

Chemikalienschutzanzug 4006-RR

Achtung:
Die Ausrüstung wird serienmäßig mit der Stiefelgröße 46 gelie-
fert. Auf Wunsch können die Ausrüstungen mit einer anderen 
Stiefelgröße ausgestattet werden.

*1 Auf Wunsch: Dräger Panorama Nova
*2 Standard: Normaldruck - auf Wunsch: Überdruck

1 2
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ISOTEMP® Chemikalienschutzanzug 4006

Artikel Best.-Nr.
ISOTEMP® Chemikalienschutzanzug 4006 4006/SR/Material/AA/DE

hier am Modell 4006/SR/P/AA/DE (incl. Dehnungselement):
Vollschutzanzug mit fest eingebauter Maske „AUER 3S” (wahlweise auch Dräger Panorama
NOVA), Atemanschluss außen, auswechselbare Kopfplatte, auswechselbar angeschellte Fünf-
fingerhandschuhe, fest angeschweißte Sicherheitsstiefel EN 345 S5, gasdichter Nirostareiß-
verschluss mit Abdeckung, seitlich über dem Kopf laufend

Material:
FLUORTRIX (Viton) = V ISOPES (PVC) = P
BYKAN (Butyl) = B

Atemschutz:
Filter, Druck- und Saugschlauchgerät (PA nicht möglich, 
Erläuterung nachfolgend)

Absturzsicherung (Dehnungselement) in CSA eingebaut

Artikel Best.-Nr.
Dehnungselement 4211/DE

Dieses zusätzliche Bauteil erlaubt auch Arbeiten unter Chemikalienschutzbekleidung, wenn
eine Halte- oder Absturzsicherung erforderlich wird. 
Der Auffanggurt (das ISOTEMP®-Dehnungselement darf nur in Verbindung mit dem 
ISOTEMP®-Auffanggurt (Art.-Nr. 300/PASA/Größe) als Absturzsicherung genutzt werden) liegt 
geschützt unterhalb des Anzuges. Der Träger verbindet nach dem Anlegen des Auffanggurtes die
rückwärtige Auffangöse des Auffanggurtes mit dem Karabinerhaken der Anzugdurchführung. 
An den außerhalb des Anzuges befindlichen verwindungsfreien Anschlagpunkt kann sich der
Benutzer mit einem geeigneten Verbindungsmittel anschlagen. Im Falle eines Absturzes dehnt 
sich die Ausstülpung an der Anzugrückseite aus, um die Kraft lediglich auf den Auffanggurt zu
übertragen. Der ISOTEMP®- Chemikalienschutzanzug erfährt dabei keine Kraftübertragung und
bleibt unversehrt. Aufgrund des rückwärtigen Anschlagpunktes ist der Einbau des ISOTEMP®-Deh-
nungselementes nur in Anzügen mit Fremdbelüftung oder aber mit eingebauter Maske, die über
Filter, Druck- oder Saugschlauchgeräten ihren Atemschutz erfahren, möglich.

Das ISOTEMP®-Dehnungselement wurde von der EXAM, Bochum, 
in Zusammenarbeit mit der BIA, Sankt Augustin geprüft.

Zur Ausstattung eines ISOTEMP®-CSA mit dem ISOTEMP®-
Dehnungselement beraten wir Sie gerne auf Anfrage.

29

ISOTEMP®-Chemikalienschutzanzug mit
zusätzlicher Absturzsicherung (Dehnungselement)

ISOTEMP®-Dehnungselement
in gespanntem Zustand bei Absturz

ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG
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ISOTEMP®-Chemikalienschutzanzug 4006-SR/AI

Vollschutzanzug mit fest eingebauter Maske „Auer 3 S“
(Atemanschluß innen), auswechselbare Kopfplatte, auswechselbar angeschellte 
Handschuhe, angeschweißte Sicherheitsstiefel (Gr. 46) DIN EN ISO 20345 bzw. EN 15090,
gasdichter Nirostareißverschluß mit Abdeckung.

Anwendung:
Arbeiten unter Atemschutz, wenn absolute Gasdichte des Anzuges erforderlich ist.

Schutzumfang:
Gesamtkörperschutz mit Schutz des Atemschutzgerätes.

Material:
FLUORTRIX (Viton) = V ISOPES (PVC) = P
BYKAN (Butyl) = B HYPALON = HY

Atemschutz:
Preßluftatmer

Raumbedarf:
550 x 460 x 230 mm (in Packtasche)

Gewicht:
ca. 6400 g + Packtasche 1400 g = 7800 g

Größen:
Normalgröße: bis Körpergröße 185 cm = N
Übergröße: über Körpergröße 185 cm = Ü

Beschreibung:
· Auer 3 S-Maske, gasdicht eingebaut, Atemanschluß innen 
(wahlweise Dräger-Panorama-Nova* RA)
· Nirosta-Reißverschluß, rechts über den Kopf laufend mit Abdeckung
· auswechselbar angeschellte Fünffingerhandschuhe aus Anzugmaterial (Ärmelsystem GD)
· auswechselbare Kopfplatte
· Sicherheitsstiefel DIN EN ISO 20345 bzw. EN 15090 angeschweißt, auf Wunsch aus Viton
· 4 Überdruckventile zum Druckausgleich

Achtung:
Die Ausrüstung wird serienmäßig mit der Stiefelgröße 46 geliefert. 
Bestellungen ohne Größenangabe für die Stiefel erfolgen in Größe 46. 
Auf Wunsch können die Ausrüstungen mit einer  anderen Stiefelgröße ausgestattet werden.

* Auf Wunsch: Dräger Panorama Nova® – * Standard: Normaldruck - auf Wunsch: Überdruck

Artikel Best.-Nr.

ISOTEMP®-Chemikalienschutzanzug 4006/SR/MATERIAL/AI

1 Paar Handschuhe mit Spannringen 4069/MATERIAL

1 Stück Spannband für Handschuhe 4072

1 Stück Ärmelmanschette 4015

1 Pflegeset für Reißverschluß 4074/SET

Kopfplatte, auswechselbar 4068/PC/SR

Überdruckventil 4073

Wellenventilscheibe (Satz à 10 Stück) 4073/ÜV/SATZ

Packtasche (550 x 460 x 230 mm) 4081/NEUTRAL

Außenluftversorgung (BL, ZLV oder ZLV/S) siehe Seite 32

Chemikalienschutzanzug 4006-SR/AI
Klassifizierung EN 943 TYP 1 A

ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG
*Dräger Panorama Nova® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Drägerwerk AG & Co. KGaA
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ISOTEMP®-Chemikalienschutzanzug 4005

geschlossenes System, Preßluftatmer und Maske werden unter dem Anzug getragen, fest-
angeschweißte Sicherheitsstiefel DIN EN ISO 20345 (Gr. 46), auswechselbar angeschellte
PVC-Fünffingerhandschuhe, großes PVC-Sichtfenster, gasdichter Nirostareißverschluß.

Anwendung:
Arbeiten unter Atemschutz, wenn absolute Gasdichte des Anzuges erforderlich ist.

Schutzumfang:
leichter Säure-, Gas- und Kontaminationsschutzanzug

Material:
ISOPES (PVC)
andere Materialien auf Anfrage

Atemschutz:
Preßluftatmer

Raumbedarf:
550 x 460 x 230 mm (in Packtasche)

Gewicht:
ca. 6200 g + Packtasche 1400 g = 7600 g

Größen:
Einheitsgröße

Beschreibung:
· der PVC-Chemikalien-Schutzanzug liegt von der Schutzwirkung her in der Mitte – 
zwischen ISOPANT und Fluortrix
· er hüllt den Mann und sein Atemschutzgerät vollständig und gasdicht ein,
· das große PVC-Sichtfenster gestattet nahezu uneingeschränkte Sicht,
· die PVC-Fünffingerhandschuhe sind über einen Spannring leicht auswechselbar ange-
schellt (Ärmelsystem GD),
· die Stiefel DIN EN ISO 20345 sind fest mit dem Anzug verbunden,
· der Überdruck verliert sich über zwei Überdruckventile am Kopfteil.

Artikel Best.-Nr.

ISOTEMP®-Chemikalienschutzanzug 4005 4005

1 Paar PVC-Handschuhe mit Spannringen 4069/P

1 Stück Spannband 4072

1 Stück Ärmelmanschette 4015

1 Stück Überdruckventil 4073

Wellenventilscheibe 460 x 230 mm 
(Satz à 10 Stück) 4073/ÜV/SATZ

Pflegeset für Reißverschluß 4074/SET

Packtasche (550 x 460 x 230 mm) 4081/NEUTRAL

Außenluftversorgung (BL, ZLV oder ZLV/ASV) siehe Seite 32

31

Chemikalienschutzanzug 4005, leichte Ausführung
nach vfdb-Richtlinie 0801

ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG

1
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Außenluftversorgung von Chemikalienschutzanzügen zum Kühlen 
und – je nach Modell – zum Atmen

System BL

Luftspülungssystem zum Anschluß an ein Druckluftnetz (betrieblich/max. 6 bar)

· dient der Klimatisierung von CSA beim Langzeiteinsatz,
· Durchflußmenge pro Minute: max. 1000 l, min. 400 l
· je nach Modell kann ein Preßluftatmer zusätzlich getragen werden,
· beim Tragen ohne PA: Atemluftfilter Art. 1716 einsetzen (Antidust),
· Regelventil außen links am CSA mit Notbohrung,
· Kupplungsanschluß außen am Regelventil: Euro-Standard (Stecknippel) – lang
· Luftverteilungsstern wird durch Taillengürtel gesichert
· Einbau in alle ISOTEMP®-CSA möglich

Best.-Nr. einschl. Einbau in Vitonausrüstungen 4200/BL/V
in Butylausrüstungen 4200/BL/B
in Isopesausrüstungen 4200/BL/P

Best.-Nr. als Ersatzteil 4005/BL/ET
4006/BL/ET

Externe Versorgung von Chemikalienschutzanzügen 
mit Atemluft (Druckschlauchgerät)

System ZLV

Der Preßluftatmer wird nicht unter dem CSA getragen, sondern liegt außer-
halb der Einsatzstelle. Die Versorgung erfolgt über einen Schlauch zum
Anzug, von dort über ein Drehgelenk in den Anzug, dort über eine Mitteldruk-
kleitung zum Lungenautomat.

· Einbau in alle ISOTEMP®-CSA möglich

Best.-Nr.:

System ZLV (einschl. Einbau): 4210/ADF

Automatische Umschalteinheit zwischen getragenem Preßluftatmer 
und Druckschlauchgerät.

System ZLV/ASV, (ohne Abbildung)

· An- und Einbau in alle ISOTEMP®-CSA möglich
· Einbau nur durch ISOTEMP® möglich

Best.-Nr. 4210/ZLV/ASV/IT (Innentrageweise mit Anzug-Durchführung)

Best.-Nr. 4210/ZLV/ASV/AT (Außentrageweise)

Legende:

1 Luftzuführungsdrehgelenk ZLV
2 Kupplungsnippel (fabrikatsabhängig)
Serie: Euro-Standard – lang – 

3 Leibgurt
4 Mitteldruck-Schlauchgruppe
5 Kupplung (fabrikatsabhängig)
Serie: Euro-Standard 

Die Abbildung zeigt das Modell 4005/BL 
ohne Rucksack für Preßluftatmer

System: BL

Die Abbildung zeigt das Modell 4005 
ohne Rucksack für Preßluftatmer

System: ZLV

Beispiel:
Modell 4005/BL

Klimatisierung und
Atemluftversorgung für CSA

ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG
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ISOTEMP®-Chemikalienschutzanzug 4006/KO mit Galoschen

einteilige Kombination mit angearbeiteter Kopfhaube und dichtsitzender Maskenman-
schette ohne Maske, auswechselbar angeschellte Fünffingerhandschuhe und fest
angeschweißten Sicherheitsstiefeln DIN EN ISO 20345 bzw. EN 15090 (Gr. 46), oder
Überschuhen mit Galoschen, Metallreißverschluß (nicht gasdicht) mit Abdeckung
über den Rücken zum Kopf laufend.

Anwendung:
Reinigungsarbeiten unter Atemschutz bei nicht völliger Gasdichte der Ausrüstung.

Material:
FLUORTRIX (Viton) = V ISOPES (PVC) = P
BYKAN (Butyl) = B HYPALON = HY

Atemschutz:
Filter, PA, Druck- und Saugschlauchgerät

Raumbedarf:
550 x 460 x 230 mm (in Packtasche)

Gewicht:
5300 g + Packtasche 1300 g = 6600 g

Größen:
Normalgröße: bis Körpergröße 185 cm = N
Übergröße: über Körpergröße 185 cm = Ü

Beschreibung:
· bequemer Einstieg von hinten
· auswechselbar angeschellte Fünffingerhandschuhe aus Anzugmaterial (Ärmelsystem GD)
· fest angeschweißte Sicherheitsstiefel DIN EN ISO 20345 bzw. EN 15090
· Rückenreißverschluß (Metall) nicht gasdicht, mit Spritzschutzabdeckung
· Nähte flüssigkeitsdicht verschweißt
· passend für Masken z.B. AUER 3S, DRÄGER PN

Artikel Best.-Nr.

ISOTEMP®-Chemikalienschutzanzug KO
mit Stiefeln (ohne Abb.)

Normalgröße 4006/KO/N/MATERIAL

Übergröße 4006/KO/Ü/MATERIAL

ISOTEMP®-Chemikalienschutzanzug KO
mit Galoschen Abb. 3

Normalgröße 4006/KO/ÜS/N/MATERIAL

Übergröße 4006/KO/ÜS/Ü/MATERIAL

1 Paar Handschuhe mit Spannringen 4069/MATERIAL

1 Stück Spannband 4072

1 Stück Ärmelmanschette 4015

Packtasche (550 x 460 x 230 mm) 4081/NEUTRAL

Achtung:
Die Ausrüstung wird serienmäßig mit der Stiefelgröße 46 geliefert. 
Bestellungen ohne Größenangabe für die Stiefel erfolgen in Größe 46. Auf Wunsch
können die Ausrüstungen mit einer anderen Stiefelgröße ausgestattet werden.

Die Ausrüstung kann auch mit gas- und spritzerdichtem Reißverschluß 
ausgestattet werden

Stiefel Galoschen
Normalgröße: 4006/KO/DY/N/MATERIAL Normalgröße: 4006/KO/DY/ÜS/N/MATERIAL
Übergröße: 4006/KO/DY/Ü/MATERIAL Übergröße: 4006/KO/DY/ÜS/Ü/MATERIAL

Galoschensystem

33

Chemikalienschutzanzug 4006/KO mit Galoschen
gemäß EN 943 Typ 1 b bzw. EN 14605 (EN 467)

ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG

1

2

3

13_18187_Industriekatalog_s27-38_Seite_27-37  22.03.17  11:54  Seite 33



34

Achtung:
Die Ausrüstung wird serienmäßig mit der Stiefelgröße 46 geliefert. 
Bestellungen ohne Größenangabe für die Stiefel erfolgen in Größe 46. 
Auf Wunsch kann die Ausrüstung mit einer anderen Stiefelgröße ausgestattet 
werden.

ISOTEMP®-Kanalanzug 4009

Übersicht möglicher Handschuh-Schellsysteme an ISOTEMP®-CSA

Kombination mit fest angeschweißten Sicherheitsstiefeln DIN EN ISO 20345 (Gr. 46), 
auswechselbar angeschellten Chemiewerker-Handschuhen Gr. 11, angeknöpfte, 
abhnehmbare Kapuze.

Anwendung: Material:
Schutz vor aggressiven Medien. ISOPES (PVC)

Atemschutz: Raumbedarf:
möglich 550 x 460 x 230 mm (in Packtasche)

Gewicht: Größen:
5300 g + Packtasche 1300 g = 6600 g Einheitsgröße

Beschreibung:
· bis zur Schulter geschlossener, einteiliger Anzug, absolut flüssigkeitsdicht
· Kordelzug auf der Schulter
· Kapuze, angeknöpft, mit Druckknopfverschluß
· auswechselbar angeschellte Chemiewerkerhandschuhe Gr. 11 (Ärmelsystem GD)
· festangearbeitete Sicherheitsstiefel EN ISO 20345, Größe 46
· wahlweise mit und ohne Maske tragbar

Artikel Best.-Nr.

A Ärmelsystem N (normal) 4092/N
Die Ärmel haben einen Klettriegel zum Engerstellen, 
die Handschuhstulpe fällt lose darüber.
Einsätze: Gas- und Flüssigkeitsdichte ist nicht erforderlich
Modelle: 4007, 4008 = Standard

B Ärmelsystem GD (gasdicht) 4092/GD
Ärmel und Handschuhe werden mittels eines Handschuhringes
verbunden und dann durch ein Spannband  4072 gasdicht gesichert.
Einsätze: Gasdichte ist absolute Bedingung
Modelle: 4000 bis 4006 = Standard

C Ärmelsystem AR (spritzdicht)   – Schnellwechselsystem – 4092/AR
Die Ärmel werden mit einem angeschellten Kunststoffring ausgerüstet, 
über den die Handschuhstulpe gezogen wird. Mit dem mitgelieferten 
Spannband (Art. 4072/AR) befestigt man die Handschuhstulpe auf dem 
Ring. Diese komplette Einheit wird mit der mitgelieferten Ärmelmanschette
(Art. 4015/AR) überzogen. Einsätze: Spritzer- bzw. weitestgehendste Flüssig-
keitsdichte sind Bedingung.

Artikel Best.-Nr.

ISOTEMP®-Kanalanzug, komplett (einschl. Kapuze) 4009

Kapuze zu ISOTEMP®-Kanalanzug 4009/KA

1 Paar Handschuhe mit Spannringen 4069/P

1 Stück Spannband 4072

1 Stück Ärmelmanschette 4015

Packtasche (550 x 460 x 230 mm) 4081/NEUTRAL

Leichter Chemikalienschutzanzug – Kanalanzug –
EN 14605 (EN 467), Handschuh-Schellsysteme

ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG

1
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ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG

Leichter Chemikalienschutzanzug, Einteiler,
EN 14605 (EN 467), EN ISO 14116 (EN 533)

Einteilige Kombination mit großer angearbeiteter Kapuze.

Anwendung:
• Spritzerschutz vor Säuren, Laugen und leichten Chemikalien,
kurz: für alle schmutzigen Arbeiten mit Flüssigkeiten.

Material:
• FLUORTRIX (Viton) = V
• BYKAN (Butyl) = B
• ISOPES (PVC) = P
• HYPALON = HY

Atemschutz:
• möglich

Raumbedarf:
• L 40 x B 30 x H 10 cm (gefaltet in Tüte)

Gewicht:
• ca. 1800 g

Größen:
S = 46/48
M = 50/52
L = 54/56 + 10 % ÜGZ
XL = 58/60 + 15 % ÜGZ
XXL = 62 + 20 % ÜGZ
XXXL= 64 + 30 % ÜGZ

Beschreibung:
• Kombination mit weiter Kapuze mit oder ohne Maske zu 
tragen, Kapuze mit Klett

• Ärmelbündchen mit Klettriegel zum Engerstellen (Ärmelsystem N)
• frontaler Reißverschluss mit Patte und Klettverschluss, 
bis zur Mitte Oberkörper mit Dichtkeil

• weite Hosenbeine mit Klettriegel zum Engerstellen
• alle Nähte flüssigkeitsdicht verschweißt

ISOTEMP®-Acid-Stop, Einteiler 4007
ISOTEMP®-Acid-Stop, Einteiler
Art.-Nr. 4007/Material/Größe

Beim Material geben Sie bitte an:

FLUORTRIX (Viton) = V
BYKAN (Butyl) = B
ISOPES (PVC) = P
HYPALON = HY

1 2 3
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ISOTEMP®-Acid-Stop, Einteiler 4007/AR/ST

ISOTEMP®-Chemikalienschutz-Kopfhaube (als Ergänzung zum Schutzanzug)

einteilige Kombination mit großer angearbeiteter Kapuze, mit Ärmelringen 
und angeschweißten Sicherheitsstiefeln

Anwendung:
Spritzerschutz vor Chemikalien, kurz: für alle schmutzigen Arbeiten mit Flüssigkeiten.

Material:
FLUORTRIX (Viton) = V ISOPES (PVC) = P
BYKAN (Butyl) = B HYPALON = HY

Atemschutz:
möglich

Raumbedarf:
400 x 400 x 300 mm (gefaltet in Tüte)

Gewicht:
ca. 4800 g

Größen:
S = 46/48 Stiefel:  41 - 47 Größe bitte angeben!
M = 50/52
L = 54/56 + 10 % ÜGZ
XL = 58/60 + 15 % ÜGZ
XXL = 62 + 20 % ÜGZ
XXXL= 64 + 30 % ÜGZ

Beschreibung:
· Kombination mit weiter Kapuze mit oder ohne Maske zu tragen, Kapuze mit Klett

· Ärmelbündchen mit Ärmelringen (AR) zum spritzerdichten Anbringen
der Handschuhe (Schnellwechselsystem)

· frontaler Reißverschluß mit Patte und Klettverschluß, bis zur Mitte Oberkörper mit Dichtkeil

· mit angeschweißten Sicherheitsstiefeln
· alle Nähte flüssigkeitsdicht verschweißt

Artikel Best.-Nr.

ISOTEMP®-Acid-Stop, Einteiler 4007/MATERIAL/AR/ST/Größe

Ersatzteile:
1 Paar Chemiewerkerhandschuhe, Gr. 11 200/HS/MATERIAL

1 Stück Ärmelmanschette 4015

1 Stück Spannband 4072/AR

zusätzliche Bestellangaben (Beispiel):
Anzuggröße/Stiefelgröße M/43
Material: V (siehe oben)

mit weitem Kopf- und Schulterschutz, eingebauter Kopfplatte und fest eingebauter Vollmaske.

Anwendung:
Spritzerschutz vor Säuren, Laugen oder anderen Chemikalien, wo Atemschutz erforderlich ist.

Trageweise:
Beim Tragen mit Anzug unter oder über der Kapuze zu tragen, wir empfehlen über der Kapuze

Material:
FLUORTRIX (Viton) = V ISOPES (PVC) = P
BYKAN (Butyl) = B HYPALON = HY

Raumbedarf: 160 x 290 x 270 mm

Gewicht: 1100 g

Artikel Best.-Nr. Best.-Nr. Überdruck
Kopfhaube, Auer 3 S-Maske, Normaldruck 4098/A/MATERIAL .../ÜD
Kopfhaube, Dräger Panorama, Normaldruck 4098/D/MATERIAL .../ÜD
Ersatzteil: Kopfplatte 4068/PC/4098

4007/V/AR/ST

4007 mit Haube, Modell 4098

Stiefel, angeschweißt

AR (Ärmelringe)

4098

SONDERFORM – Leichter Chemikalienschutz
EN 14605 (EN 467), HF-Betriebe: nur in Viton-Ausführung

ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG

1
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3

4
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ISOTEMP®-Acid-Stop, Zweiteiler 4008

bestehend aus:
hoher Rundbundhose und Jacke mit großer angearbeiteter Kapuze

Anwendung:
Spritzerschutz vor Säuren, Laugen und leichten Chemikalien,
kurz: für alle schmutzigen Arbeiten mit Flüssigkeiten.

Material:
FLUORTRIX (Viton) = V
BYKAN (Butyl) = B
ISOPES (PVC) = P
HYPALON = HY

Atemschutz:
möglich

Raumbedarf:
400 x 300 x 100 mm (gefaltet in Tüte)

Gewicht:
ca. 900 g (je Teil)

Größen:
S = 46/48
M = 50/52
L = 54/56 + 10 % ÜGZ
XL = 58/60 + 15 % ÜGZ
XXL = 62 + 20 % ÜGZ
XXXL= 64 + 30 % ÜGZ

Beschreibung:
· Jacke mit weiter Kapuze, mit oder ohne Maske zu tragen, Kapuze mit Klett, 
Jackensaum mit Kordelzug, Ärmelbündchen mit Klettriegel zum Engerstellen
· Hose mit elastischen, abnehmbaren Hosenträgern:
hohe Bundform
· Hosenschlitz mit flüssigkeitsdichtem Keil unterlegt 
mit kombiniertem Druckknopf- und Klettverschluß
· weite Hosenbeine mit Klettriegel zum Engerstellen
· alle Nähte flüssigkeitsdicht verschweißt

Die Jacke kann auch mit einem Haubenteil mit dichtsitzender Maskenmanschette
mit am Hinterkopf sitzendem Reißverschluss ausgestattet werden.

Art: 4008/J/Material/KO

Artikel Best.-Nr.

ISOTEMP®-Acid-Stop, Jacke 4008/J/MATERIAL/Größe

ISOTEMP®-Acid-Stop, Hose 4008/H/MATERIAL/Größe

1 Paar Chemiewerkerhandschuhe, Gr. 11 200/HS/MATERIAL

Hosenträger, Clips mit Dorn 2103

Beim Material geben Sie bitte an:

FLUORTRIX (Viton) = V
BYKAN (Butyl) = B
ISOPES (PVC) = P
HYPALON = HY

37

Leichter Chemikalienschutzanzug
Zweiteiler, EN 14605 (EN 467)

ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG

1

2
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mit hohem Stehkragen, Rückenabdeckung bis zur Taille, 
Ärmelabschluß mit Klettriegel (Ärmelsystem N)

Gewicht: 1400 g vordere Länge: 125 cm

Normalgröße (bis Gr. 54) 4090/N/MATERIAL
Übergröße (ab Gr. 56) 4090/Ü/MATERIAL 1+2

ISOTEMP®-Chemikalienschutz-Ärmelschürze,

Artikel Best.-Nr. Bild

mit angeschweißten Sicherheitsstiefeln (Stiefelgröße: 42-47) DIN EN ISO
20345 bzw. EN 15090 und elastischen Hosenträgern.

Gewicht: 3800 g

Einheitsgröße 4094/MATERIAL 3

ISOTEMP®-Chemikalienschutz-Wathose,

mit eigenem Stiefel tragbar, mit Galoschen und Ristvergurtung, 
bis Stiefelgröße 48 passend

Gewicht: 2400 g

Einheitsgröße 4096/ÜS/GA/MATERIAL 4

ISOTEMP®-Chemikalienschutz-Wathose,

Wathose „Komfort“

zur Erhöhung der Griffigkeit der 
Chemikalienschutzhandschuhe 4071 1+2

Strick-Überziehhandschuhe aus Kevlar®

zur Schweißabsorbierung 4070 –

Baumwollunterziehhandschuhe (ohne Abb.), 1 Satz (à 6 Paar) 

passend für DIN-Schutzhelme 1271/HH 1

Helmhalterung (siehe Abb. oben)

glasklar, passend f. Helmhalterung Nr. 1271/HH 1271/K 1

Die Ärmelschürzen und die
dazugehörenden Handschuhe
und die Wathose Art. 4094
bzw. 4096/ÜS/GA/... 
sind in vier Qualitäten 
lieferbar:

FLUORTRIX (Viton)
= V (Kürzel für Best.-Nr.)

BYKAN (Butyl)
= B (Kürzel für Best.-Nr.)

ISOPES (PVC)
= P (Kürzel für Best.-Nr.)

HYPALON
= HY (Kürzel für Best.-Nr.)

ISOTEMP®-PC-Gesichtsschild (siehe Abb. oben)

mit hohem Stehkragen, Rückenabdeckung bis zur Taille, 
mit angeschellten Kunststoffringen an den Ärmeln (Ärmelsystem AR) 
und auswechselbaren Fünffingerhandschuhen

Gewicht: 1950 g vordere Länge: 125 cm

Normalgröße (bis Gr. 54) 4091/N/MATERIAL
Übergröße (ab Gr. 56) 4091/Ü/MATERIAL 1+2

Ersatzteile:

1 Paar Chemiewerkerhandschuhe 200/HS/MATERIAL
1 Stück Spannband 4072/AR
1 Stück Ärmelmanschette 4015 –

ISOTEMP®-Chemikalienschutz-Ärmelschürze,

Für Sonderarbeiten im Labor: ISOTEMP®-Chemikalien-Ärmelschürze. Mit Kopf-
schutz und Handschuhen (einschl. Kevlar®-Strick-Überziehhandschuhen)
Best.-Nr. 4091/N/V, 1271/HH-K, 4071

3053

4096/ÜS/GA/P4094/P

aus einseitig beschichtetem Gewirk. Besonders geschmeidig u. bequem.
Mit Hosenträgern, Innenbrusttasche, Knieverstärkung
Unfall-Sicherheitsstiefeln DIN EN ISO 20345
Farbe: grau 
Stiefelgröße 40-47 3053 5
Hochschäfte 3053/HS ohne Abb.

ISOTEMP® - Chemikalien-Teilschutzkleidung

ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG
Kevlar® ist ein eingetragenes Warenzeichen von E.I. du Pont de Nemours oder ihrer Partner

1 2

3 4

5
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Fünffinger-Chemikalienschutzhandschuhe

Best.-Nr.
Modell: 100 % BUTYL, oder VITON
Länge: ca. 350 mm
Stärke: 0,7 mm
Größen: 8, 9, 10, 11
Material: Butylkautschuk
geprüft: EN 420, EN 374 und 388 – CE –
Sonderprüfung: EN 421 gegen ionische Strahlung und 

radioaktive Kontamination – CE –

Verpackungseinheit: 1 Paar
Material: BUTYL: 200/HS/B

VITON: 200/HS/V 200/HS/…

Fünffinger-Chemikalienschutzhandschuhe

Best.-Nr.
Modell: 100 % VITON, BUTYL oder PVC
Länge: ca. 350 mm
Stärke: 0,7 mm
Größen: 8, 9, 10, 11
Besonderheit: mit Ärmelringen zum Einbinden in Ärmeln 

von Chemikalien schutzausrüstungen
Zubehör: Spannband zur Montage 4072/AR
Verpackungseinheit: 1 Paar
Material: VITON: 4069/V

BUTYL: 4069/B
PVC: 4069/P 4069/…

Fünffinger-Chemikalienschutzhandschuhe

Best.-Nr.
Modell: ISOPES, PVC (Vinyl)
Länge: ca. 350 mm
Stärke: 1,25 mm
Größe: Einheitsgröße 10/11
Besonderheit: auf stabilem Baumwollstrick 

vollflächige Beschichtung

Verpackungseinheit: 10 Paar
Material: PVC 200/HS/P

200/HS/P

Fünffinger-Chemikalienschutzhandschuhe

Pos. 1 bis 3 (s.o.) Best.-Nr.
Stulpe: dem Handschuhmaterial entsprechend, 

auf ca. 60 cm verlängert, 
am Oberarm mit Klettriegel einengbar

Größen: Angaben siehe vor

Verpackungseinheit: 1 Paar
Material.: BUTYL: 200/HS/CW/B

VITON: 200/HS/CW/V
PVC: 200/HS/CW/P

Beispiel: 200/HS/CW/P

39

Spezialhandschuh für den Umgang mit
Chemikalien. Schutz: Kategorie 3/CE

ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG
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Fünffingerhandschuhe (PVC-FR)

Artikel Best.-Nr.

Länge: ca. 30 cm 1117/ROT
Farbe: orange
Gesamtstärke: 3,5 +/– 0,3 mm
Größe: 10/11
Besonderheit: abriebfest und hochflexibel, hochisolierendes Innenfutter, 

speziell für Arbeiten in Kälte entwickelt

Verpackungseinheit: 5 Paar

1117/ROT

Strick-Überziehhandschuhe aus Kevlar® für CSA

Artikel Best.-Nr.

Länge: ca. 37 cm 4071
Farbe: gelb
Größe: 3/14
Besonderheit: als Überhandschuh für glatte Chemikalienschutzhandschuhe 

bei „Naß-Arbeiten“, hohe Griffeste durch einseitige Benoppung, 
hohe Flexibilität, 
hohe Schnittfeste durch KEVLAR®

Verpackungseinheit: 5 Paar

4071

Fünffinger-Tiefkalthandschuhe

Artikel Best.-Nr:
Modell: CRYO-GLOVES/WP, NYLON 200/HS/CRYO/1 bis 3

mehrlagiger Isolierverbund, 
für Tiefkalttemperaturen bis –160° C

Länge: 1 = 50 cm (ellenbogenlang); 2 = 40 cm (unterarmlang mit Stulpe);
3 = 30 cm ( handgelenklang mit Strickbund)

Farbe: blau
Größe: 9, 10, 11
Besonderheit: Entwickelt für die NASA bei Arbeiten in Temperaturdämpfen 

sowie Trockeneis (–72° C) und Flüssigstickstoff in der Gasphase. 
Nicht geeignet für den Einsatz in tiefkalten Flüssigkeiten

Verpackungseinheit: 1 Paar 200/HS/CRYO

ABC-Chemikalienschutzschuhe

ISOTEMP®-Chemikalienschutzüberschuhe Best.-Nr.

mit eigenem Stiefel tragbar, Ristvergurtung, 
Material: P, B oder V, mit Galoschen, Sohle/Schafthöhe ca. 50 cm
mit Schaftverschluß: Kordelzug, Einheitsgröße bis 46 4000/ÜS/GA/Material

Sicherheits-NITRIL-Stiefel EN 13832-1 und -2

EN ISO 20345 S5 HRO CR SCR, EN 13287 mit Zehenkappe
und Zwischensohle, komplett incl. Sohle aus Nitril Farbe: schwarz,
Schafthöhe: ca. 50 cm, Größe: 39 bis 48 4078/NBR/STULPE

In Einwegausführung (siehe S. 55) 4221

4000/ÜS/GA/V 4078/NBR/STULPE

Sonderartikel für die
unterschiedlichsten Anwendungen

ISOTEMP® und ISOPANT® sind eingetragene Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG
Kevlar® ist ein eingetragenes Warenzeichen von E.I. du Pont de Nemours oder ihrer Partner
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Schutztasche TCF-Spezial

Artikel Best.-Nr.

zum Schutz von Masken beim Waschen, 1422/MASKE
ca. 38 x 34 cm, mit beidseitiger Moltopren-Fütterung 
– ca. 1 cm innen – + Innenfutter, 
mit Kordelzug und Kordelstopper an einer Schmalseite
DMT-geprüft

1422/MASKE

Schutzpolster

Artikel Best.-Nr.

für Metallbügel an Maske 1422/SP
DRÄGER PNS in der Wäsche mit 50 mm Klett
Maße: ca. 21 x 21 cm

1422/SP

Schutztasche TCF-Spezial

Artikel Best.-Nr.

zum Schutz der Kopfteile CSA beim Waschen, 1422/CSA
Größe: 47 x 56 cm, mit einseitiger Moltoprenfütterung 
– ca. 2 cm innen + Innenfutter – 
mit Kordelzug und Kordelstopper an einer Schmalseite

in Größe 66 x 56 cm 1422/CSA/S

1422/CSA

Zubehör zur Schutztasche TCF-Spezial

Artikel Best.-Nr.

Schutzpolster TCF-Spezial, 1423/POLSTER/CSA
zum Schutz von CSA-Fenstern beim Waschen, 40 x 34 cm 
mit 2 cm Moltoprenfütterung 
– Zum Waschen innen in das CSA-Kopfteil 
vor der Scheibe einlegen –

1423/POLSTER/CSA
41

Wäsche von CSA und Masken
in der Waschmaschine

ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG
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ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG

Prüfeinrichtung C

Beispiel hier: Prüfeinrichtung B

Wandhalterung 4093

4088/ISOPES

Artikel Best.-Nr.

für ISOTEMP®-Chemikalienschutzausrüstungen 4060/C/Prüf/…
mit eingebauter Maske, komplett

Achtung:  Maskentyp bei Bestellung bitte angeben. 
Dräger-Maske = D oder Auer-Maske = A

Normaldruck oder Überdruck

Wandhalterung

Artikel Best.-Nr.

Material: Edelstahl 4093/VA

zur Aufnahme von zwei Chemikalienschutzanzügen 
H = 500 x B = 450 x T = 750 mm

Schutzhülle für CSA (ohne Abb.)

Artikel Best.-Nr.

Schutzhülle aus PE 200, klarsicht, 4088
zur Aufnahme eines Chemikalienschutzanzuges 
als Staub- und Nässeschutz.  
mit Klettverschluß an einer langen und kurzen Seite 
Größe: ca. 210 x 75 cm

Schutztasche für CSA

Trockner für CSA (ohne Abb.)

Artikel Best.-Nr.
Schutztasche aus PVC 4088/ISOPES
zur Aufnahme eines Chemikalienschutzanzuges 
als Staub- und Nässeschutz, 
zur liegenden und hängenden Lagerung.  
Farbe: rot, schwarz, gelb oder orange (nach Wahl) 
mit Reißverschluß mittig über volle Länge, 
Trage-/Hängeschlaufe außen, Stiefelfixierung innen 
Größe: ca. 220 x 75 cm

Artikel Best.-Nr.
Chemikalien-Schutzanzug-Trockner 4600/0
für 2 CSA gleichzeitig hierzu fordern Sie bitte unseren Sonderkatalog an

Prüfen, Lagern und Reinigen
von Chemikalienschutzanzügen

1
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ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG

Rückführung von kontaminierten 
Chemikalienschutzanzügen zur Pflegestation

Dekontaminationsplane

Handhabung

Art.-Nr. 4097/ES

Zum Rückführen verschmutzter Chemikalien-Schutzanzüge 
(nach Einsätzen zur Pflegestation). ø 200 cm mit Ösen 
und Kordelzug, Kanten eingefaßt

Gewicht:
• ca. 2140 g

Material:
• ISOPES (PVC)

Dekon-Duschzelt
Art.-Nr. 4800/AD/I

Ca. L 200 x B 200 x H 250 cm selbstaufrichtend mit Druckluft

1. CSA-Träger stellt sich nach Grob-
dekontamination auf die Deko-Plane

2.+3. Zweite Person (ebenfalls mit 
leichtem CSA bekleidet) hilft 
beim Ablegen des CSA

Achtung: Berührung des CSA 
Helfer nur außen, Träger nur innen!

4. Helfer schließt den CSA-Reißver-
schluss, damit Innenseite frei von 
Kontamination bleibt

5. Plane mittels Kordelzug zu einem 
Beutel zusammenziehen

6. Kordelzug fest zuziehen, Abtrans-
port des CSA zur Pflegestation

Die kompletten ISOTEMP
® -Dekontaminations-

systeme (verschiedene Duschzelt-Varianten und 

Zubehör) finden Sie in unserem separaten 

DEKON-Prospekt. Fordern Sie dies bitte bei uns an.

43
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ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG

Schnellaufnahmebehälter 4040/KSB/P

Schnellaufnahmebehälter

Schnellaufnahmebehälter zur 
Flüssigkeitsaufnahme bzw. Kanalsicherung
Dichtfläche: ca. 80 x 80 cm
Material: FLUORTRIX (Viton) = V

BYKAN (Butyl) = B
ISOPES (PVC) = P

Artikel-Nr.: 4040/KSB/Material

Behälter 4040/WSS/P/2

Behälter

Behälter zur Kanalsicherung aus ISOPES 
mit zwei Griffen, Füllstutzen mit Schraubdeckel
Maße: Außenmaße: ca. 90 x 85 x 5 cm

Innenmaße: ca. 80 x 80 x 5 cm
Gewicht gefüllt mit 25 l Wasser (erfolgt beim Verbraucher) 
ca. 26 kg

Artikel-Nr.: 4040/WSS/P/2

Behälter 4040/WSS/P/3

Behälter

Behälter zur Kanalsicherung aus ISOPES 
mit Edelstahl-Griffstange (wechselbar eingeschoben 
in zwei Schlaufen), Füllstutzen mit Schraubdeckel, Modell KSK
Aufschrift: GULLY!
Maße: Außenmaße: ca. 82 x 74 x 5 cm

Innenmaße: ca. 70 x 70 x 5 cm
Gewicht gefüllt mit 15 l Wasser (erfolgt beim Verbraucher) 
ca. 16 kg

Artikel-Nr.: 4040/WSS/P/3

Wand-Rohrhalter 4040/WSS/HALTER

Zubehör

Wand-Rohrhalter zur Aufnahme eines KSK 4040/WSS/P/3, 
Edelstahl, zur Wand- oder Rohrmontage 
(max. Außenrohrdurchmesser = 4,5 cm)

Artikel-Nr.: 4040/WSS/HALTER

Kanalsicherungskissen
(KSK)

1

2

3

4

13_18187_Industriekatalog_s39-47_Seite_38-46  13.04.17  12:12  Seite 44



Notauffangtrichter

mit Aufhängeschlaufen, Randverstärkung, 
Klettverschluß und Spanngurt, 
Ablaß 240 mm Umfang 
Kupplung vom Kunden beigestellt!

ANWENDUNG:

Dient zum sicheren Befestigen an Domdeckelöffnungen (Mannloch -
deckel) von umgestürzten Tankfahrzeugen, Rohrbrücken oder Tanks.
Anpassung an Domdeckeln oder Rohrleitungen verschiedenen Durch-
messers mittels Klettverschluß und Spanngurt.

Die Größe des Notauffangtrichters ist auf Kundenwunsch frei wählbar.
Besondere, vom Kunden beigestellte, Kupplungen und Flansche können
angebaut werden.

GRÖSSE:

L 1150 x H 800 mm

Material Farbe Best.-Nr.

FLUORTRIX (Viton) rot 4099/V

BYKAN (Butyl) rot 4099/B

ISOPES (PVC) orange 4099/P

HYPALON (Hypalon) rot 4099/HY

45

Auffangen von Flüssigkeiten 
und Chemikalien
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Faßhebegeschirr 4511

Notaufnahmeplane 4097/V

Faß-Berge-Sack 4510

Notaufnahmeplane

abgeschweißt bzw. beschichtet, 
Kanten gesäumt und gurtbandverstärkt, 
32 Planösen Ø 22 mm im Abstand von ca. 50 cm ringsum, 
je 3 Trageschlaufen an den beiden 5000 mm langen Seiten.
Größe: ca. 290 x 500 cm
Gewicht: ca. 9000 g
Raumbedarf (gefaltet): ca. 1000 x 600 x 200 mm
Anwendung: Zum Schnellauffangen flüssiger oder staub -

förmiger Medien bei Leckagen. 
Die Medien können dann aus dieser Plane
abgesaugt werden.

Material Farbe Best.-Nr.

FLUORTRIX (Viton) rot 4097/V

BYKAN (Butyl) rot 4097/B

ISOPES (PVC) orange 4097/P

ISOTEMP®-Faß-Berge-Sack, TPE

ca. Durchmesser 75 cm x Höhe ca. 130 cm, Best.-Nr.
5 cm Saum, mit Ösen und Kordel 
Beständigkeitstabelle siehe Seite 47 4510

ISOTEMP®-Faßhebegeschirr

zum Bergen von Fässern mit Hebegerät Best.-Nr.
• 500 kg Traglast 4511
• Faßdurchmesser bis max. 70 cm

� 2 x A 40, 900 mm lang
� Schlauch mit Powerflex-Beschichtung, 500 mm lang
� Ratschenunterlage SPL 10 x 100 x 200 mm
� Ratschenzurrgurt, 2,5 m lang, eingefädelt und verwulstet

Chemikalien-Notaufnahmebehälter
und -planen

1
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b Beurteilungsschlüssel:
A – Die Flüssigkeit hat wenig oder keine Wirkung
B – Die Flüssigkeit hat geringe bis mäßige Wirkung
C – Die Flüssigkeit hat sehr starke Wirkung
T – Keine Daten – wahrscheinlich ist die Wirkung gering
X – Keine Daten – wahrscheinlich ist die Wirkung sehr stark

Die Beurteilungen beziehen sich auf 24° C sofern nicht anders  angegeben. 
Bei wäßrigen Lösungen sind die Konzentrationen gesättigt falls nicht anders angegeben.

Flüssigkeit Einstufung b

A
Acetaldehyd C
Aceton C
Aluminiumchloridlösung T
Aluminiumsulfatlösung T
Ameisensäure T
Ammoniumchloridlösung T
Ammoniumsulfatlösung T
Amylacetat C
n-Amylalkohol A
ASTM Öl No. 1 A (bis 100° C)
ASTM Öl No. 2 A
ASTM Öl No. 3 A (bis 100° C)
ASTM Referenzkraftstoff A A
ASTM Referenzkraftstoff B B
ASTM Referenzkraftstoff C B-C
ASTM Referenzkraftstoff C/Ethanol (Methanol) 85/15 B-C
ASTM Referenzkraftstoff D B
Asphalt T

B
Bariumhydroxidlösung T
Baumwollsamenöl T
Benzaldehyd X
Benzin, unverbleit B
Benzol X
Bier T
Boraxlösung T
Borsäurelösung T
Bremsflüssigkeit, DOT No. 3 A-B
Bremsflüssigkeit, DOT No. 3 B-C (bei 125° C)
Brom, wasserfreie Flüssigkeit X
Buttersäure T
Butylacetat X
n-Butylalkohol A
Butyraldehyd C

C
Calciumchloridlösung T
Calciumhydroxidlösung T
Calciumhypochlorit, 5-20 % T
CELLOSOLVE Acetat C
Chlorbenzol X
Chloroform X
Chlorsulfonsäure X
Cyclohexan A-B

D
DEXRON II ATF A (bis 125° C)
Dibutylphthalat C
Dieselkraftstoff B
Diethylsebacat X
Dioctylphthalat X
DOWTHERM A T

E
Eisenchloridlösung T
Eisessig A-B
Essigsäure, 20 % A-B
Essigsäure, 30 % T
Essigsäureanhydrid T
Ethylacetat X
Ethylalkohol A
Ethylendichlorid X
Ethylenglykol A
Ethylether B

F
Formaldehyd, 40 % X
FREON* 113 A

G
Gasohol, mit Ethanol oder Methanol B-C
Gerbsäuren, 10 % T
Getriebeöl A (bis 100° C)
Glycerin T

H
n-Hexan A

I
Isooctan T
Isopropylalkohol A

J
JP-4 Düsentreibstoff A

K
Kaliumhydroxid, verd. Lösung T
Kerosin A
Kohlendioxid T
Kohlenmonoxid T
Kreosotöl T
Kupferchloridlösung T
Kupfersulfatlösung T

Flüssigkeit Einstufung b

L
Leinöl T
Lithium-Schmierfett A (bis 100° C)

M
Magnesiumchloridlösung T
Magnesiumhydroxidlösung T
Meerwasser A (bis 70° C)
Methylalkohol A
Methylenchlorid C
Methylisobutylketon C
Milch A
Milchsäure T
Mineralöl A (bis 70° C)

N
Natriumchloridlösung, 20 % A
Natriumhydroxid, 20 % A
Nitrobenzol X

O
Olivenöl A

P
Perchlorethan B-C
Perchlorethylen X
Pydraul 312 C X

R
Rapssamenöl A (bis 70° C)
Rizinusöl T

S
SAE 10 W-40 Öl A (bis 121° C)
Salpetersäure, bis zu 30 % A
Salpetersäure, bis zu 30 % B (bis 82° C)
Salpetersäure, rot, rauchend X
Salzsäure, 20 % A
Salzsäure, 20 % A-B (bei 82° C)
Schmieröle A
Schwefeldioxid, Flüssigkeit T
Schwefeldioxid, Gas T
Schwefel, geschmolzen T
Schwefelkohlenstoff X
Schwefelsäure, bis zu 30 % A
Schwefelsäure, 95 % B
Schwefelwasserstoff T
Schweineschmalz und -öl A (bis 70° C)
Seifenlösung, 1 % A (bis 70° C)
Servolenkungs-Flüssigkeit A (bis 100° C)
Silicon-Bremsflüssigkeit OFI-2023 T
Silicon Schmierfett A (bis 100° C)
SKYDROL 500 C
Sojabohnenöl T
Stearinsäure T

T
Terpentinöl B
Tetrachlorkohlenstoff X
Tetrahydrofuran X
Toluol C
Tributylphosphat X
Trichlorethan C
Trichloroethylen C
Tricresylphosphat B
Triethanolamin A
Trinatriumphosphatlösung T
Tungöl (Holzöl) T

W
Wasser A (bis 100° C)
Wasserstoff T
Weinsäure T

X
Xylol X

Z
Zinkchloridlösung T
Zinn (II)-chlorid, 15 % T
Zinn (IV)-chlorid T

Für die folgenden Seiten gilt die Chemikalien-
beständigkeit von TPE gemäß Tabelle
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mit umlaufendem, aufblasbaren Luftwulst, Ø ca. 7 cm, 
am Luftwulst ein AUTO-Füllventil und ein Entlüftungsventil, 
an der Innen- und Außenseite mit jeweils 4 Halteschlaufen 
zum Befestigen und Hochhängen, 
mit ca. 500 cm langem Ablaufschlauch 
und einer vom Kunden beigestellten Kupplung
(serienmäßig ist eine Alu-C-Kupplung montiert)

Größe:

Trichterhöhe: ca. 90 cm

Trichterdurchmesser: ca. 110 cm

Maße (gefaltet): ca. B 45 cm x L 65 cm x H 25 cm

Anwendung:

Der nebenstehend dargestellte ISOTEMP® Auffangtrichter 4512 
hat einen rundumlaufenden aufblasbaren Luftwulst. 
Mit Druckluft gefüllt, erhält der Trichter seine stabile Form, 
um ihn anschließend z.B. unter defekte Leitungssysteme 
hängen zu können.

Material:

ISOTEMP®-Auffangtrichter werden aus TPE-beschichtetem 
Polyestergewebe hergestellt. 
TPE ist die Abkürzung für ein Elastomer, das nahezu allen Medien
gewachsen ist (siehe Beständigkeitsliste Seite 47).

Best.-Nr.: 4512

ISOTEMP®-luftgestützter Auffangtrichter

Luftgestütztes Auffangen von
Flüssigkeiten und Chemikalien

ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG
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Ausrollphase voll abgeschlossen. Die seitlichen Laschen 
ermöglichen zusätzlich das Aufhängen der Plane.

Ventil-Schutzdeckel mit Druckluft-
kupplung - 4800/ET/Z/ZA

Ausrollphase: Der Luftwulst füllt sich. 
Die Plane rollt sich ohne menschliche Hilfe aus.

Auffangplane dem Packsack entnommen und bereit 
zum Entrollen.

1

2

3

4

Luftgestütztes Auffangen von
Flüssigkeiten und Chemikalien

ISOTEMP®-Luftgestützte Auffangwanne
Art.-Nr. 4500

Ca. L 275 x B 370 x H 20 cm, an einer Schmalseite 2 kombi-
nierte Entlüftungs- und Füllventile zum Aufstellen mit Druckluft,
beide Ventile mit Schutzdeckel davon einer mit Druckluftkupplung
zum Befüllen, mit einem Überdruckventil, rundum mit Halteschlau-
fen zum Hochhängen incl. Bodenschutzplane + Packsack

Möglichst universelle CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT
ist die erste Voraussetzung.

Die zweitwichtigste aber: 
LEICHTE HANDHABUNG, möglichst selbsttätig.

Anwendung:
Die ISOTEMP®-Auffangplane 4500 hat einen rundumlaufenden 
aufblasbaren Luftwulst. Mit Druckluft rollt sie sich selbsttätig 
z.B. unter einen leckgeschlagenen Tankwagen aus.

Material:
ISOTEMP®-Planen und Behälter werden aus TPE-beschichtetem 
Polyestergewebe hergestellt. 
TPE ist die Abkürzung für ein Elastomer, das nahezu allen Medien
gewachsen ist (siehe Beständigkeitsliste Seite 47).

Technische Daten:

Außenmaß:
• ca. L 275 x B 370 x H 20 cm

Innenmaß:
• ca. L 235 x B 335 x H 20 cm

Fassungsvermögen:
• ca. 1300 l

Gewicht:
• ca. 24 kg

Platzbedarf im Packsack:
• ca. L 100 x B 40 x H 30 cm

Luftmengen-Inhalt:
• ca. 400 l

Luftanschluss:
Ein Ventil-Schutzdeckel verfügt über eine darin eingebaute Druk-
kluftkupplung (Euro-Standard).
Zur Befüllung ist hieran ein Druckluftanschluss, ausgestattet mit
Stecknippel (Euro-Standard), anzuschließen.

Optionales Zubehör bei Befüllung mit Druckgasflasche:

Art.-Nr. 4800/Z/AS/20
Füllsegment, bestehend aus:
• 1 x Druckminderer
• 1 x Füllschlauch mit Stecknippel
• 1 x Ersatz-Ventildeckel mit Kupplung (Abbildung 4)

Reparatursatz TPE
Art.-Nr. 4500/REP
Deutsches Patentamt DPA: G 900 7375.4

Sondermodelle
1. Modell 4500, Abmessung gem. Ihren Wünschen
Art.-Nr. 4500/1/FREI

2. Modell 4500, jedoch mit doppeltem Luftwulst (Höhe ca. 40 cm)
Art.-Nr. 4500/2

3. Modell 4500/2, Abmessung gem. Ihren Wünschen
Art.-Nr. 4500/2/ FREI
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mit umlaufendem Luftwulst,
an einer Schmalseite mit 2 Füll- und Entlüftungsventilen und einem
Überdruckventil (Schließdruck: 0,23 bar), Bodenplane ca. 140 x 650 cm
als Tasche mit nutzbar konfektioniert (Material: ISOPES), an der Längs-
seite mit Halteschlaufen zum Tragen oder Hochhängen

– ein Luftwulst
Best.-Nr.: 4501/1

– Maße nach Kundenwunsch
Best.-Nr.: 4501/1/FREI

Anwendung:

Die nebenstehend dargestellte ISOTEMP®-Auffangplane 4501/1 
hat einen rundumlaufenden aufblasbaren Luftwulst. 
Mit Druckluft rollt sie sich selbständig z.B. unter einer 
leckgeschlagenen Einrichtung aus.

Material:

ISOTEMP®-Planen werden aus TPE-beschichtetem Polyestergewebe 
hergestellt. 
TPE ist die Abkürzung für ein Elastomer, das nahezu allen Medien
gewachsen ist (siehe Beständigkeitsliste Seite 47).

Das Maß der Auffangplane ist auf Kundenwunsch frei wählbar. 
Besondere Flansche, vom Kunden beigestellt, können von uns 
eingebaut werden.

Technische Daten:

• Außenmaß: 
ca. L 600 cm x B 100 cm x H 18 cm

• Innenmaß: 
ca. L 565 cm x B 65 cm x H 18 cm

• Fassungsvermögen: 
ca. 550 l

• Gewicht: 
ca. 30 kg

• Packmaß: 
ca. L 90 cm x B 45 cm x H 35 cm

• Luftanschluß: 
Ein Ventil-Schutzdeckel verfügt über eine darin eingebaute 
Druckluftkupplung (Euro-Standard)

• Luftmengen-Inhalt: 
ca. 430 l

ISOTEMP®-luftgestützte Auffangplane

Luftgestütztes Auffangen von
Flüssigkeiten und Chemikalien

ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG
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mit doppeltem, umlaufenden Luftwulst, an beiden Luftwulsten an einer Schmalseite mit 
2 Füll- und Entlüftungsventilen und einem Überdruckventil (Schließdruck: 0,23 bar), 
Bodenplane ca. 180 x 670 cm als Tasche mit nutzbar konfektioniert (Material: ISOPES), 
an der Längsseite mit Halteschlaufen zum Tragen oder Hochhängen

– doppelter Luftwulst – Maße nach Kundenwunsch
Best.-Nr.: 4501/2 Best.-Nr.: 4501/2/FREI

Anwendung:
Die nebenstehend dargestellte ISOTEMP®-Auffangplane 4501/2 hat zwei rundumlaufende
aufblasbare Luftwulste. Mit Druckluft rollt sie sich selbständig z.B. unter einem leck-
geschlagenen Flugzeug oder Tankwagen aus.

Material:
ISOTEMP®-Planen werden aus TPE-beschichtetem Polyestergewebe hergestellt. 
TPE ist die Abkürzung für ein Elastomer, das nahezu allen Medien gewachsen ist 
(siehe Beständigkeitsliste Seite 46).

Das Maß der Auffangplane ist auf Kundenwunsch frei wählbar. 
Besondere Flansche, vom Kunden beigestellt, können von uns eingebaut werden.

Technische Daten:
Außenmaß: ca. L 600 cm x B 155 cm x H 40 cm
Innenmaß: ca. L 560 cm x B 120 cm x H 40 cm
Fassungsvermögen: ca. 2100 l
Gewicht: ca. 50 kg
Packmaß: ca. L 100 cm x B 55 cm x H 50 cm
Luftanschluß: Ein Ventil-Schutzdeckel verfügt über eine darin 

eingebaute Druckluftkupplung (Euro-Standard)
Luftmengen-Inhalt: ca. 1000 l

ISOTEMP®-luftgestützter Flexitank,
ca. ø 310 cm x Höhe ca. 90 cm, an dem unteren Luftwulst mit 2 Füll- und Entlüftungs-
ventilen und einem Überdruckventil.

Best.-Nr.: 4520

Der luftgestützte ISOTEMP®-Flexitank 4520 richtet sich von selbst auf.

Seine Stabilität erhält er durch ein aufblasbares Röhrensystem, das in der Montage-
phase zunächst wie eine Schlange aussieht. Mit Druckluft formt er sich selbsttätig.

Auch im Leer-Zustand bleibt der ISOTEMP®-Flexitank 4520 formstabil.

Der ISOTEMP®-Flexitank 4520 wird aus TPE-beschichtetem Polyestergewebe herge-
stellt. TPE ist die Abkürzung für ein Elastomer, das nahezu allen Medien gewachsen ist
(siehe Beständigkeitsliste).

TECHNISCHE DATEN:

Außenmaß (unterer Rand): ca. 310 cm ø

Außenmaß (oberer Rand): ca. 265 cm ø

Höhe: ca. 90 cm 

Fassungsvermögen: ca.. 5000 l

Gewicht: ca. 39 kg

Platzbedarf im Packsack: ca. 70 x 120 cm

Luftanschluß: Ein Ventil-Schutzdeckel verfügt über eine darin 
eingebaute Druckluftkupplung (Euro-Standard)

Luftmengen-Inhalt: ca. 400 l

ISOTEMP®-luftgestützte Auffangplane

ISOTEMP®-luftgestützter Flexitank

Flexitank dem Packsack entnommen und bereit zum Aufblasen.

Aufrichtephase: Die Luftwulste füllen sich. Der Flexitank 
richtet sich ohne menschliche Hilfe auf.

Aufrichtephase voll abgeschlossen. Der Flexitank steht.

51

Luftgestütztes Auffangen von
Flüssigkeiten und Chemikalien
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52 ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG
Nomex® ist ein eingetragenes Warenzeichen von E.I. du Pont de Nemours oder ihrer Partner

bestehend aus: – Gesamtkörperschutz –
Kombination mit am Kopf enganliegender Kapuze mit Gesichts -
manschette, mit paspelierten, unterlegten Reißverschlüssen an Ärmeln
und Beinen und abgedecktem Rückenreißverschluß bis zum Kopf.
Typ-Zul.-Nr.: KSA/FW/GSF 028809

Anwendung:
Schutz des Geräteträgers vor staubförmigen 
und flüssigen radioaktiven Isotopen.

Material:
Nomex®III, permanent antistatisch und flammenhemmend, 
wasser- und ölabweisend imprägniert,
Farbe: ecru (rohweiß)

Atemschutz:
die Gesichtsdichtmanschette paßt über alle handelsüblichen Vollmasken
EN 136

Raumbedarf:
280 x 340 x 70 mm (Anzug)
180 x 180 x 30 mm (Haube)

Gewicht:
1100 g (Anzug)
100 g (Haube)

Größen:
Einheitsgröße

• mit Stiefeln anzuziehen, 
die Beinreißverschlüsse schaffen Platz

• mit Handschuhen anziehen, 
die Ärmelreißverschlüsse gewährleisten dichten Sitz

• bequemer Einstieg von hinten, 
leichtes Handling beim Anpassen der Maske

• die Einfassung der Gesichtsmanschette verhindert Beschädigungen
beim Anpassen und Reinigen

• große Brusttasche für Dosimeter

ISOTEMP®-Kontaminations-Schutzanzug KONTAC 200/A

Kopfhaube mit Gesichtsmanschette, 
mit langem Brust- und Schulterschutz
Typ-Zul.-Nr.: KSA/FW/GSF 028810

ISOTEMP®-Kontaminations-Schutzhaube KONTAC 200/H

von hinten in den Anzug einsteigen,
Reißverschluß schließen.

Anzug hochziehen, Handschuhe an -
ziehen, Ärmelreißverschluß schließen

Haube über den Maskenfenster -
rahmen ziehen.

2. Mann schließt den 
Rückenreißverschluß.

PA anlegen, fertig Kopfhaube, angelegt

Artikel Best.-Nr.

KONTAC 200, Anzug 200/ A

KONTAC 200, Kopfhaube 200/H

5-Finger-Handschuhe 200/HS/B

Imprägniermittel SG-TC, Gebinde à 24 kg 200/SG

PARTNER

Kontaminationsschutzkleidung KONTAC 200
Typ-Zul.: KSA/FW/GSF
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KONTAC 200/A/PA, Zul.-Nr.: KSA/FW/IdF 049411

bestehend aus: – Gesamtkörperschutz einschl. PA–
einteiliger Kombination mit angearbeiteter Kopfhaube 
passend für alle Helmtypen.
2 Arm- und Beinreißverschlüsse.
1 Rückenreißverschluß mit Ausbuchtung für Preßluftatmer.

Anwendung:
Schutz des Geräteträgers incl. Helm und Gerät 
vor staubförmigen und flüssigen radioaktiven Isotopen.

Material:
Nomex®III, permanent antistatisch und flammenhemmend, 
wasser- und ölabweisend imprägniert,
Farbe: ecru (rohweiß)

Atemschutz:
wird komplett unter dem Anzug getragen
Preßluftatmer

Raumbedarf:
450 x 210 x 250 mm (Anzug in Packtasche)
300 x 300 x 150 mm (Haube)

Gewicht:
1900 g (Anzug)
600 g (Haube)

Größen:
Normalgröße: bis Körpergröße 185 cm = N
Übergröße: über Körpergröße 185 cm = Ü

Beschreibung:
• mit Stiefeln anzuziehen, die Beinreißverschlüsse schaffen Platz

• mit Handschuhen anziehen, 
die Ärmelreißverschlüsse gewährleisten dichten Sitz

• bequemer Einstieg von hinten, großes Panorama-Sichtfeld

• Spezialhosenträger gewährleisten komfortablen Längenausgleich

• große Brusttasche für Dosimeter, 
Blasebalgtasche auf dem rechten Oberschenkel

ISOTEMP®-Kontaminations-Schutzanzug 

KONTAC 200/H/PA, Zul.-Nr.: KSA/FW/IdF 049412

bestehend aus:
Gesamtschutz für Kopf, Helm und Maske, mit breitem Frontalschutz, in
der Taille mittels Klett zu schließen, passend für alle Helmtypen.
Nettogesichtsfeld: 11 x 27 cm. (Anzug und Haube)

ISOTEMP®-Kontaminations-Schutzhaube 

Helm, PA und Handschuh anlegen!
Von hinten in den Anzug einsteigen,
Hosenträger anlegen und einstellen.

Achselgriffe erfassen, Kopfteil über-
werfen, Ärmel-, Bein- und Rücken-
reißverschluß schließen lassen.

Frontansicht Rückenansicht

Taillenklett schließen, 
Kopfhaube überwerfen

Kopfhaube, angelegt

Artikel Best.-Nr.

KONTAC 200/A/PA (Anzug) 200/ A/PA/Größe

KONTAC 200/H/PA (Haube) 200/H/PA

5-Finger-Handschuhe 200/HS/B

Imprägniermittel SG-TC Gebinde à 24 kg 200/SG

Packtasche 200/1414

Ersatzfenster (160 x 300 mm) 200/K/MR/POLANTI

Kontaminationsschutzkleidung KONTAC 200/A/PA
Typ-Zul.: Institut der Feuerwehr, Heyrothsberge

ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG
Nomex® ist ein eingetragenes Warenzeichen von E.I. du Pont de Nemours oder ihrer Partner
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ISOTEMP® Einweg-Chemikalienschutzausrüstungen
aus TYCHEM® F

ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG
TYCHEM® ist ein eingetragenes Warenzeichen von E.I. du Pont de Nemours oder ihrer Partner

Material TYCHEM® F

lieferbare Farben grau oder orange (die abgebildeten Farben beschreiben den Standard)

Eigenschaften Hochleistungs-Barriere-Folien, der hervorragenden Schutz bietet gegenüber:
- organische & anorganische Substanzen
- den meisten Lösungsmitteln
- Umgang mit Öl und Benzin
- Austritt unbekannter Substanzen

Anwendungsbereiche Umgang mit festen & flüssigen Gefahrstoffen. Dekontaminierungsarbeiten,
(je nach Modell) Arbeiten an unter Druck stehenden Gefahrstoffen in Behältern und Rohren.

Inspektions- und Sicherungsarbeiten.

CE Typ 3

Typ 4

Typ 5

Typ 6

EN 1073-2

EN 14126

Flüssigkeitsdichte Schutzkleidung

Sprühdichte Schutzkleidung

Partikeldichte Schutzkleidung

Begrenzt spritzdichte Schutzkleidung

Schutz gegen radioaktive Kontamination durch Partikel

Biobarriere

Permeationsangaben für TYCHEM® F

Chemikalie Aggregat-Zustand CAS Dbz. nach EN 369 EN-Klasse

Chloressigsäure (68%) fl 79-11-8 > 480 min. 6

Formaldehyd (37%) fl 50-00-0 > 480 min. 6

Toluol 2,4- diisocyanat fl 584-84-9 > 480 min. 6

Methyl-tert-butylether fl 1634-04-4 > 480 min. 6

Ethylendibromid fl 106-93-4 > 480 min. 6

PCB fl 11097-69-1 > 480 min. 6

Trichlorbenzol 1, 2, 4- fl 120-82-1 > 480 min. 6

Ethylenoxid g 75-21-8 120 min. 4

Benzin/Dieselkraftstoff fl 8006-61-9/- > 480 min. 6

Hexan (5 5 Wasser) fl 73513-42-5 > 480 min. 6

Benzol fl 71-43-2 > 480 min. 6

Toluol fl 108-88-3 > 480 min. 6

Phenol (85%) fl 108-95-2 280 min. 5

Chlor g 7782-50-5 > 480 min. 6

Ammoniak g 7664-41-7 > 480 min. 6

Flusssäure (70%) fl 7664-39-3 333 min. 5

Salpetersäure (70%) fl 7697-37-2 > 480 min. 6

Aceton fl 67-64-1 > 480 min. 6

Material
TYCHEM® F
Eigenschaften
ca. 70 mm Durchmesser, 20 m lang,
Verpackungseinheit: 10 Rollen pro Karton
Preis gilt pro Rolle (Mindestabnahme ein Karton)

> = größer als;  Dbz.= Durchbruchszeit; fl = flüssig; g = gasförmig                 Durchbruchszeiten weiterer Chemikalien auf Anfrage verfügbar.

Chemikalienschutzschlauch für Druckluftschläuche      Best.-Nr. 4007/TF/SC
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Chemikalienschutzbekleidung
TYCHEM® F

ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG
TYCHEM® ist ein eingetragenes Warenzeichen von E.I. du Pont de Nemours oder ihrer Partner

Artikel in Reihenfolge des Anziehens:

ISOTEMP® TYCHEM® Überschuhe

Chemikalienschutz, CE-Kat. 1
- mit Ristbebänderung
Innenträger und Sohle antistatisch
Farbe: orange
Größe: Einheitsgröße
Einheit: Paar

Best-Nr.: 4221

ISOTEMP® TYCHEM® Überhose
Chemikalienschutz, CE-Kat. 1
- Bund und Hosenbeine mit Gummizug
Innenträger antistatisch
Farbe: orange
Größe: Einheitsgröße
Einheit: Stück

Best-Nr.: 4220

ISOTEMP® TYCHEM® Überjacke mit
Ausbuchtung für PA
Chemikalienschutz, CE-Kat. 1
- mit Haube und großem Sichtfenster
- zwei Entlüftungsventile an der Haube
- Ärmelsäume mit Gummizug
- rückseitig Reißverschluss zum besseren 
Einstieg
- passend für alle in Deutschland zuge-
lassenen Feuerwehrhelme
- über Atemschutzgeräte aller Typen passend
Innenträger antistatisch
Farbe: orange
Größe: Einheitsgröße
Einheit: Stück

Best-Nr.: 4212

Einweg, Einheitsgröße

Anwendung Feuerwehr (B):

Bei Einsätzen, um Schutzbekleidung und PA vor
Medien zu schützen, die nicht durch Wäsche 
kontaminierbar sind und keinen CSA-Vollschutz
erfordern.

Anwendung Industrie (A) :

Beim Einsatz unter CSA mit außenliegendem PA
oder DSG-Anschluß bei Medien, die nicht 
durch Wäsche dekontaminierbar sind.

A1

A2

A3

B1

B2

B3
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56 ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG
TYCHEM® ist ein eingetragenes Warenzeichen von E.I. du Pont de Nemours oder ihrer Partner

Einweg-Chemikalienschutz-Overall
TYCHEM® F

Chemikalienschutz-Overall TYCHEM® F
Komplettschutz
Art.-Nr. 4007/TF

Dieser Overall bietet Schutz gegen feinsten Staub und Pulver und
bietet einen hohen Schutz gegenüber vielen anorganischen Säu-
ren und Laugen sowie wasserbasierende Salzlösungen.

Ausführung:
• die Atemschutzmaske liegt hinter der Kopfhaube, eine breite, 
dichtsitzende Manschette aus Butyl dichtet den Maskenkörper 
sicher ab.

• Rückenreißverschluss quer zum einfachen Auskleiden unter 
Beachtung der Kontaminationsvermeidung

• mit Klett verschließbare doppelte Reißverschlussabdeckung
• Gummizug in der Taille für optimalen Sitz 
• angeschweißte Handschuhe aus Butyl
(Größe je nach Overall-Größe s.u.)

• Füßlinge mit Stulpen für die Stiefelschäfte
• hitzeversiegelte Nahtabdeckung, flüssigkeits- und partikeldicht

Farbe:
• grau

Anzuggröße/Handschuhgröße:
• M*/8, L/9, XL/9, XXL/10, XXXL*/11

Mindestmenge:
• 5 Stück pro Größe (*Größe M + XXXL = 20 Stück pro Größe)
(optional kann über den Handschuhen ein Schutzhandschuh mit
mechanischer Schutzwirkung getragen werden, bitte zusätzlich 
bestellen mit der Art.-Nr.: 4071)

Chemikalienschutz-Overall TYCHEM® F, 
mit Kapuze
Art.-Nr. 4007/TF/L

Farbe
• orange

Ausführung:
• Kapuze mit Gummizug und Kinnschutzabdeckung
• Frontreißverschluss mit doppelter Abdeckung und doppeltem 
Klett fest aufgenäht

• Ärmelsäume mit Gummizug und Daumenschlaufen
• Hosenbeinsäume mit Gummizug
• hitzeversiegelte Nahtabdeckung
• flüssigkeits- und partikeldicht

Größen:
• M*, L, XL, XXL, XXXL

Mindestmenge:
• 5 Stück pro Größe (*Größe M = 20 Stück pro Größe)

Zubehör:
Optional Fünffinger-Chemikalienschutzhandschuh
200/HS/P (s. S 39)

CE-Kategorie III, Typ 3, -flüssigkeitsdicht-

EN 1073-2-2002, EN 14126-3B-2003, EN 1149-1-2006
EN 14605-3/4-2005, EN 13982-5-2004, EN 13034-6-2005

43

2

1

5
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Chemikalienvollschutz-Overall PRCH 
TYCHEM® F

Best.-Nr.: 4005/PRCH/H5
- Overall mit Kopfhaube, großem Sichtfenster
- Schulter-Reißverschluss quer mit Patte und Klettverschluss
- angeschweißte Handschuhe Butyl
- drei abgedeckte Überdruckventile
- zentraler Lufteinlass im Rü�cken, in der Taille mit Dehnungsfalte
- hitzeversiegelte Nahtabdeckung
- flü� ssigkeits- und partikeldicht

ACHTUNG: Nur mit Belüftungssystem 1601/AW benutzen

CE-Kategorie I, Typ 3, -flü� ssigkeitsdicht-

Farbe: orange
Größen: L, XL und XXL
Verpackungseinheit: 4 Stü�ck pro Größe im Umkarton

Zubehör: Fußschutz vor mechanischen Beschädigungen
Best.-Nr.: 4076/PRCH

Kü�hlweste mit Luftspülungssystem 1601/AW
Best.-Nr.: 1601/AW

- Frischluftverteilungsnetz und Taillengurt
- Luftzufü�hrung am Hals im kleinen Stehkragen integriert
- Kopf-, Arm- und Beinzuleitungen mit Schalldämpfern
- Arm- und Beinzuleitungen gelocht
- Luftanschluss mit Eurostecker und Regelventil mit Notbohrung direkt am Rü�cken
der Weste, lösbar mit Steckkupplung montiert

lieferbare Westengrößen: N (50/54) und Ü (56/60)
Material: TC-spezial, antistatisch
Farbe: dunkelblau

Chemikalienschutz-Ärmelschürze
Best.-Nr.: 4090/TF

Material: TCHYEM® F, Modell D-OP-308
CE-Kategorie I, Typ 3, -flüssigkeitsdicht-
mit hohem Stehkragen, Rückenabdeckung bis zur Taille, 
Ärmelsäume mit Gummizug
- hitzeversiegelte Nahtabdeckung
- flüssigkeits- und partikeldicht
- vordere Länge ca. 130 cm
- 2 Schlaufen zur Schnellablage frontal mit Klett
(1x im Nacken, 1x in der Taille)

Mindestbestellmenge: 20 Stück
Größe: Einheitsgröße

ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG
TYCHEM® ist ein eingetragenes Warenzeichen von E.I. du Pont de Nemours oder ihrer Partner

Modell: STEP-IN-System mit Schuhwerk

1 2

3 4

5 6
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BORASIL-Schweißplanen schützen

BORASIL-Schweißplanen werden in Rollen von ca. 50 m Stücklänge 
geliefert. Mehr- oder Mindermengen von höchstens 10% je Stück sind 
aus  technischen Gründen nicht vermeidbar. Die Breite beträgt ca. 
100 cm.
Größere Planen fertigen wir in jeder gewünschten Abmessung, wo-
bei jedoch eine Seite möglichst (aus Kosten gründen) durch 100 teil-
bar sein  soll, weil die Breite des Materials 100 cm beträgt.
Falls die Planen als Vorhänge benutzt werden sollen, versehen wir 
diese in uns anzugebender Weise mit Ösen (16,0 mm Ø, Mes-
sing, vernickelt) und darin befestigten Ringen (50 mm Ø, Stahl, 
gehärtet, vernickelt). Geben Sie bitte bei Bestellung die Höhe von 
der Oberkante des Vorhang-Laufrohres bis zum Fußboden an. Das 

tatsächliche Vorhang-Höhenmaß errechnen wir dann selbst, wobei 
üblicherweise 50 mm Bodenfreiheit berücksichtigt  werden. Als Ring-
abstand zum Aufhängen des Vorhangs  empfehlen wir ca. 250 mm. 
Berücksichtigen Sie bei der Vorhang-Breite bitte, dass diese wegen 
der zwangsläufigen Faltenbildung etwa 10% mehr betragen soll, als 
die zu bedeckende Fläche tatsächlich misst.
Beschädigte BORASIL-Schweißplanen können durch Kleben leicht 
repariert werden.
Der Spezialkleber 333 wird in Dosen von ca. 0,7 kg Gewicht ge-
liefert.
Eine Arbeitsanweisung für Reparaturen befindet sich an jeder Dose.

Die meisten Brände entstehen durch Unvorsichtigkeit beim Schweissen

1960 wurde bei Vorndamme die erste metallisierte Schweißplane 
entwickelt. Die Idee war, Asbestgewebe mit Metall zu beschichten, 
um einen guten Wärmeleiter zu haben, mit dem die Wärme auf-
treffender Schweißperlen auf eine größere Fläche verteilt werden  
konnte. Metallisiertes Gewebe hat anderen Materialien gegenüber 

erhebliche Vorteile. Es ist leicht zu handhaben und es schmiegt sich 
Unebenheiten gut an. Bleche oder Platten können das nicht. Heute 
verwendet man kein Asbest mehr. BORASIL ist absolut asbestfrei!  
Das Grundmaterial besteht aus einer speziellen Glasmischung.

BORASIL ist:
• nicht explosionsgefährlich
• nicht brandfördernd
• nicht entzündlich
• Unverträgliche Substanzen: keine
• Gefährliche Reaktionen: keine

BORASIL-Schweißplane
Rollenware, ca. 100 cm breit
Art.-Nr. 1500/B
 

BORASIL-Schweißplanen 
Art.-Nr.  1501/B  - Größe: ca. 100 x 150 cm 
Art.-Nr.  1502/B  - Größe: ca. 100 x 200 cm
Art.-Nr.  1503/B  - Größe: ca. 200 x 200 cm
Art.-Nr.  1504/B  - Größe: ca. 200 x 300 cm 
Art.-Nr.  1505/B  - Größe: ca. 300 x 300 cm
Art.-Nr.  1506/B  - Größe: ca. 300 x 400 cm
 

Ausstattung als Vorhang
Öse 16 mm Ø
Art.-Nr. 1500/ÖS
Ring 50 mm Ø
Art.-Nr.  1500/R

Als Löschdecke 
nach DIN 14155 mit Grifftaschen, ca. 160x200 cm
Art.-Nr. 1507/B
 

Spezialkleber 
0,7 kg/Dose
Art.-Nr. 333

Auszug aus dem Sicherheitsdatenblatt

Gewicht: ca. 1100 g/m2
Dicke: 1,5 mm
Reißfestigkeit k: 4650 n, 10,0 %, s: 1250 n, 8,8 %
Brennzeit: 0 sec.
Glimmzeit: 0 sec.
Oberflächenwiderstand: ca. 5 x 108 Ohm

Technische Daten von BORASIL

                               

58

BORASIL Schweißplane
garantiert ohne Asbest

ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG
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Löschdecke Modell 14155
aus ISOTEMP®-Glasgewebe IG

59
ISOTEMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG
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Teichweg 6
32805 Horn-Bad Meinberg

Fon +49 (0) 52 34 / 89 66-0
Fax +49 (0) 52 34 / 9 80 35

info@isotemp.de
www.isotemp.de

Heinrich Vorndamme OHG
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